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Wykaz podstawowych definicji i skrétéw uzywanych w PZS

Nazwa Opis
Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

aPGW (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry)

MBOIR / . . . -

BS Migdzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju / Bank Swiatowy

BKP / BKP OPDOW

Biuro Koordynacji Projektu / Biuro Koordynacji Projektu Ochrony

Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty

BP

Procedura Banku Swiatowego (Bank Procedure)*

C-ESMP

Plan Zarzadzania Srodowiskowego i Spotecznego Wykonawcy

Decyzja srodowiskowa /
DSU

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja gatunkowa

Decyzja zezwalajaca na czynno$ci podlegajace zakazom obowigzujacym w stosunku

do chronionych gatunkow zwierzat, rolin lub grzybow

Wystapienie na danym obszarze zakazen lub zachorowan na chorobg¢ zakazng w

Epidemia liczbie wyraznie wigkszej niz we wczesniejszym okresie albo wystapienie zakazen
lub choro6b zakaznych dotychczas niewystgpujacych.

ESME Ramowy Plan Zarzadzania Srodowiskiem i Sprawami Spotecznymi (Environmental
and Social Management Framework) dla POPDOW?
Polityka Banku Swiatowego Environmental and Social — ES, dotyczaca spraw
srodowiskowych i spotecznych (tj. w zakresie ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa

ES i higieny pracy i spotecznoéci, rownosci plci, ochrony nieletnich, 0séb szczegdlnie
wrazliwych (w tym niepetnosprawnych), molestowania seksualnego, przemocy na tle
seksualnym, §wiadomosci i zapobieganie HIV / AIDS).

GDDKIA Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad

GRM ang. Grievance Redressal Mechanism — procedura sktadania skarg. Szczegoély
procedury omoéwione w POM

GUS Gtowny Urzad Statystyczny

1 Polityki Operacyjne i Procedury Banku Swiatowego przedstawione sa w dokumencie The World Bank

Operational Manual, dostepnym na stronie internetowe;j:
https://policies.worldbank.org/sites/PPF3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx.

2 Dokument

dostepny

w serwisie internetowym BKP OPDOW, na stronie:

http://odrapcu2019.odrapcu.pl/popdow_dokumenty/ oraz w serwisie internetowym Banku Swiatowego, na

stronie:

http://documents.worldbank.org/curated/en/717671468333613779/Poland-Odra-Vistula-Flood-

Management-Project-environmental-and-social-management-framework.
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Nazwa

Opis

Inwestor /

Zamawiajacy /

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie reprezentowane przez
Dyrektora
Jednostka Wdrazania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry

Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we  Wroctawiu/

wp i Wisty

JCWP Jednolita Czg¢é¢ Wod Powierzchniowych

JCWPd Jednolita Cze$¢ Wod Podziemnych

JRP Jednostka Realizujaca Projekt OPDOW w PGWWP RZGW we Wroctawiu
KIP Karta Informacyjna Przedsigwzigcia

Konsultant /
Inzynier /
Inzynier Kontraktu

Firma lub osoba prawna realizujaca dla Inwestora usluge Konsultanta wsparcia
technicznego w ramach Projektu OPDOW

Kontrakt /
Kontrakt na roboty /
Zadanie / Inwestycja

Kontrakt na roboty 2B.2/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bialej Lgdeckiej
i potoku Morawa

MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Obiekt Przedsigwzigcie stanowigce element Zadania 2B.2/1 skladajace si¢ z dwoch
Obiektow: Ladek-Zdr6j i Stronie Slaskie

008 Ocena Oddzialywania na Srodowisko

OP Polityka Operacyjna Banku Swiatowego (Operational Policy)!

PAD Dokument Oceny Projektu (Project Appraisal Document) dla POPDO? lub
POPDOWS?
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry z 22.02.2011 r. (M.P. 2011

PGWdO / PGW
nr 40 poz. 451)

PGW WP Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Plan BIOZ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

PMS Panstwowy Monitoring Srodowiska

POIi$ Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko

POM Podrecznik Operacyjny Projektu (Project Operations Manual)* dla POPDOW

1 Patrz przypis dla BP (Procedura Banku Swiatowego).

2 Dokument dostepny w serwisie internetowym Banku Swiatowego:
http://documents.worldbank.org/curated/en/552201468145748680/pdf/31771.pdf.

3 Dokument dostepny w serwisie internetowym Banku Swiatowego, na stronie:
http://documents.worldbank.org/curated/en/320251467986305800/Poland-Odra-Vistula-Flood-Management-

Project.

4 Dokument dostepny w serwisie internetowym BKP POPDOW, na stronie:
http://odrapcu2019.odrapcu.pl/popdow_dokumenty/.
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Nazwa Opis
PPN Plan Pozyskania Nieruchomosci
POPDO/ . . R

. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
Projekt OPDO
PODPOW/ . ] o o

] Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty
Projekt PODPOW
PZRP Plan Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym
PZS Plan Zarzadzania Srodowiskiem
RDOS Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
Raport 00S Raport o Oddziatywaniu Przedsiewzigcia na Srodowisko

Standardowy Formularz Danych: Standardowy Formularz Danych (Standard Data

SDF Form, SDF) to jednolity w catej Unii Europejskiej szablon opisu obszaru Natura 2000.

Jest zatwierdzany decyzja Komisji Europejskiej i obowigzkowy do stosowania we

wszystkich panstwach cztonkowskich

Siedliska przyrodnicze

Stosowane w tekscie pojecie siedlisk przyrodniczych odnosi si¢ do definicji siedlisk
przyrodniczych oraz wyszczegolnienia ich typéw zawartych w Dyrektywie Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (Dz.U. UE L 206 z 22.07.1992, ze zm.).

(Nazewnictwo polskie siedlisk przyrodniczych okresla Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow bedqcych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze kryteriow
wyboru obszarow kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura
2000 (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1713), rozporzadzenie to okres§la m.in. typy
siedlisk przyrodniczych bedace przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, ktore
wymagaja ochrony w formie wyznaczenia obszarow Natura 2000, ze wskazaniem

typow siedlisk przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym)

Stan epidemii

Sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w zwigzku z wystgpieniem
epidemii w celu podjecia okreslonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. 0
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi (tekst jedn.: Dz.U.
z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) dziatan przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla

zminimalizowania skutkéw epidemii.

Stan zagrozenia
epidemicznego

Sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w zwiazku z ryzykiem wystgpienia
epidemii w celu podjecia okre§lonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chordb zakaznych u ludzi (Dz.U. z 2019 r.

poz. 1239 ze zm.) dziatan zapobiegawczych.
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Nazwa

Opis

Teren budowy/plac
budowy

Teren budowy / plac budowy oznacza miejsca, gdzie maja by¢ realizowane Roboty
State, w tym miejsca sktadowania i miejsca robocze, do ktorych maja by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty, jak réwniez inne miejsca, wskazane w Kontrakcie jako
stanowigce cze¢§¢ Placu Budowy. Okreslenia ,,plac budowy” i ,teren budowy” sa
okres$leniami stosowanymi zamiennie i rozumianymi w Warunkach Kontraktu jako

,»Plac Budowy”.
SCWP Scalona Czg¢§¢ Wod Powierzchniowych
UE Unia Europejska

Wytyczne ES

Wytyczne Banku Swiatowego w zakresie Srodowiska, Zdrowia i Bezpieczenstwa
(EHS), Ogo6lne Wytyczne EHS (The Environmental, Health, and Safety (EHS)
Guidelines, General EHS Guildelines?).

WKZ Wojewddzki Konserwator Zabytkow

Wykonawca /

Wykonawca Zadania / Firma lub osoba prawna realizujaca Kontrakt na roboty 2B.2/1 Ochrona
Wykonawca przeciwpowodziowa doliny rzeki Bialej Lgdeckiej i potoku Morawa

Czesci Kontraktu

Zarzadca drogi i obiektu
mostowego

Jednostka organizacyjna realizujaca obowiazki zarzadzania drogami publicznymi
i utrzymujg w rozumieniu ustawy o drogach publicznych lub obowigzki zarzadzania

droga niepubliczng, w tym obiektami mostowymi.

Wykaz skréconych nazw aktéw prawnych uzywanych w PZS$

Nazwy aktéw prawnych przywolywanych w tekscie niniejszego PZS podawane sa w wersji
skroconej. Pelne nazwy poszczegdlnych aktow prawnych podane sa w ponizszym wykazie.

Nazwa w tekscie

Pelna nazwa (wraz z adresem publikacyjnym)

Dyrektywa Ptasia/DP

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
(Dz.U. UE L 288 z 06.11.2007)

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.

Dyrektywa Siedliskowa/DS w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

(Dz.U. UE L 206 z 22.07.1992, ze zm.)

Ramowa Dyrektywa Wodna

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajaca ramy wspolnotowego dziatania

(RDW) s oo .
w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. UE L 327 z 22.12.2000, ze zm.)
Rozporzadzenie Rady Ministrow-z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
Rozporzadzenie OOS przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019

r. poz. 1839).

L https://www.ifc.org/wps/wem/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/policies-standards/ehs-guidelines
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Nazwa w tekscie

Pelna nazwa (wraz z adresem publikacyjnym)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i

Ustawa O0S jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tekst jedn.: Dz.U. 2020 r. poz. 283 z p6zn. zm.)
Ustawa Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

o drogach publicznych

(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 470)

Ustawa o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 55)

Ustawa o ochronie zabytkow

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 282)

Ustawa Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
0 odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 797)
Ustawa Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.)

Ustawa
Prawo ochrony $rodowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z p6ézn. zm.)

Ustawa
Prawo wodne

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310)
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STRESZCZENIE

Niniejszy Plan Zarzadzania Srodowiskiem (PZS) odnosi si¢ do Kontraktu na roboty 2B.2/1
Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biala Lgdecka i potoku Morawa.

W niniejszym PZS przedstawiono m.in. nastepujace informacje:

e skrotowy opis Projektu POPDOW,;

e opis Kontraktu bedacego przedmiotem niniejszego PZS (rozdziat 2);

e charakterystyke uwarunkowan instytucjonalnych, prawnych i administracyjnych realizacji
Kontraktu, w tym aktualny stan procedur OOS dla Kontraktu (rozdziat 3);

e  opis poszczegdlnych elementéw Srodowiska w otoczeniu Kontraktu (rozdziat 4);
e podsumowanie oceny oddziatywania Kontraktu na srodowisko (rozdziat 5);

e opis dziatan tagodzacych, stuzacych wyeliminowaniu lub ograniczeniu potencjalnego
negatywnego oddziatywania Kontraktu na srodowisko (rozdziat 6), wraz z tabelarycznym
zestawieniem tych dziatan (Zatacznik nr 1 do PZS);

e opis dzialan z zakresu monitoringu $rodowiskowego, obowigzujacych dla Kontraktu
(rozdziat 7), wraz z tabelarycznym zestawieniem tych dziatan (Zatacznik nr 2 do PZS);

e opis przebiegu konsultacji spotecznych dokonywanych na poszczegodlnych etapach
opracowywania dokumentacji srodowiskowej dla Kontraktu (rozdziat 8);

e  opis struktury organizacyjnej wdrazania PZS (rozdziat 9);

e harmonogram wdrazania PZS oraz opis procedur raportowania (rozdziat 10);
e liste materiatow zrodtowych przytaczanych w PZS (rozdziat 11);

e liste zatacznikow do PZS (rozdziat 12);

e zestawienie krajowych aktow prawnych zwigzanych z ochrong srodowiska (Zatacznik nr 3
do PZS),

e kopie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wydane przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu: decyzja z dnia 12 listopada 2020 r. (znak:
WO0O0S.420.8.2020.AP.19) dla Obiektu Ladek-Zdrdj — Zalacznik 4a, decyzja z dnia 6
listopada 2020 r. (znak: WO0S.420.9.2020.AP.20) dla Obiektu Stronie Slaskie — Zatacznik
4b),

e lokalizacje gtownych elementow Kontraktu wzgledem obszarow chronionych (Zalacznik
nr5),

o lokalizacje gtownych elementéw Kontraktu (Zatacznik nr 6a i 6b).
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Charakterystyka Kontraktu

Kontrakt 2B.2/1 polega na budowie, przebudowie, odbudowie i odtworzeniu budowli
regulacyjnych wraz z obiektami zwigzanymi z nimi technicznie i funkcjonalnie. Bedzie
realizowany w obrebie koryta rzeki Bialej Ladeckiej i potoku Morawa. Odcinki objete
dziataniami obejmuja rzeke Biatg Ladecka na odcinku od km ok. 30+450 do km ok. 32+500
oraz potok Morawa na odcinku od km ok. 0+000 do km ok. 1+800 (Stronie Slaskie) oraz rzeke
Biata Ladecka od km ok. 21+000 do km ok. 25+350 oraz w km ok. 26+414, gdzie zaplanowano
udroznienie ichtiologiczne cieku, a takze uj$cia potokdéw: Wiosennik, Waddl, Przyrwa
i Rudawka (Ladek-Zdroj).

Zakres Kontraktu
Kontrakt obejmuje:

e reprofilacje istniejagcych muréw regulacyjnych oraz umocnien skarp, polegajaca na
oczyszczeniu 1 uzupetlnieniu spoin oraz uzupelieniu ubytkow kamienia.
Ponadto poprzez reprofilacje rozumie si¢ wykonanie prac, majacych na celu
dostosowanie istniejgcych murdéw/ubezpieczen brzegowych do przeptywu wod
powodziowych o prawdopodobienstwie wystapienia p=10%. W ramach tych prac
przewiduje si¢ wykonanie wyrdwnania badZz tez wyniesienia istniejacych
murow/ubezpieczen  brzegowych do przeptywu wod powodziowych o
prawdopodobienstwie wystapienia p=10%,

e odcinkowg rozbiorke zniszczonych muréw regulacyjnych,
e odbudowe¢ muréw regulacyjnych w miejscu i po trasie istniejacych,

e wzmocnienie istniejagcych murdw regulacyjnych poprzez wykonanie opaski (odsadzki)
w stopie ich korpusu,

e umocnienie skarp na brzegach (z regulacja linii brzegowej) narzutem kamiennym
klinowanym,

e przebudowe na bystrza dwoch istniejacych statych stopni w korycie Biatej Ladeckiej w
km 30+900 + 30+920 oraz 31+417 (Stronie Slaskie), bez zmiany poziomu dna
stanowiska gornego i dolnego obiektu (udroznienie dla migracji ichtiofauny),

e remont nieczynnego ujecia wody w korycie Biatej Ladeckiej wraz z udroznieniem
prawego przesta mostu w km od 31+435 + 31+473 (Stronie Slaskie),

e udroznienie ichtiologiczne przez budowg przeptawki w korycie dawnej mtynowki
(odcinek km 23+685 + 23+800 Biatej Ladeckiej na terenie Ladka-Zdroju), bez zmiany
poziomu dna stanowiska gornego i dolnego obiektu,

e remont trzech progéw w zakresie ich korony przelewu 1 umocnien dennych w korycie
rzeki Biata Ladecka w km 23+685 + 23+800 (Ladek-Zdroj),

e udroznienie ichtiologiczne progu w korycie rzeki Biatej Ladeckiej zlokalizowane w km
26+414 poprzez budowg bystrza,

e odcinkowe udroznienie ichtiologiczne potoku Morawa ponizej zapory suchego
zbiornika w km od ok. 1+550 do km ok. 1+750,

e remont istniejgcych umocnien dennych potoku Morawa wraz z zageszczeniem
zabudowy progowej ponizej urzadzen zrzutowych suchego zbiornika,

e remont ujsciowych odcinkéw potokow: Wiosennik, Wadot, Przyrwa 1 Rudawka,
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e zwigkszenie przepustowosci koryta poprzez lokalng likwidacje odktadow rumoszu z
koryta rzeki, m.in. w $wietle mostow.
Uwarunkowania instytucjonalne, prawne i administracyjne

Kontrakt, w odniesieniu do jego charakterystyki, przewidywanych potencjalnych oddziatywan
na $rodowisko oraz potozenia wzglgdem obszaréw chronionych, realizowane jest zgodnie
z wlasciwymi krajowymi przepisami ochrony srodowiska w tym zakresie oraz odpowiednimi
politykami Banku Swiatowego.

Stan procedur administracyjnych w zakresie 0OS

Dla przedmiotowego Kontraktu, zgodnie z wymogami prawodawstwa krajowego Inwestor,
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, uzyskat decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji Kontraktu (dalej: decyzje $rodowiskowe). Decyzje te zostaty
wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu: decyzja z dnia 12
listopada 2020 r. (znak: WOOS.420.8.2020.AP.19) dla Obiektu Ladek-Zdr6j oraz decyzja z
dnia 6 listopada 2020 r. (znak: WO0S.420.9.2020.AP.20) dla Obiektu Stronie Slaskie. Kopie
decyzji stanowia Zatacznik 4a i 4b do PZS.

Stan elementéw Srodowiska w otoczeniu Kontraktu

W wyniku prac zwigzanych z identyfikacja walorow s$rodowiska przyrodniczego oraz
kulturowego stwierdzono, iz obszar realizacji Kontraktu oraz jego otoczenie cechuja migdzy
innymi nastepujace uwarunkowania srodowiskowe:

e Analizowany obszar znajduje si¢ w makroregionie Sudety Wschodnie, mezoregionach:
Gory Ztote oraz Masyw Snieznika i odznacza si¢ bardzo urozmaicong rzezba, majaca
charakter gorski;

e Obszar Kontraktu znajduje si¢ w zasiegu regionu ktodzkiego, w obrebie umiarkowanie
chlodnego pietra klimatycznego, charakteryzujacego si¢ 4-miesigcznym okresem zimy
1 brakiem lata termicznego oraz wysokg sumg roczng opadow;

e W zakresie jakos$ci powietrza najwigkszym problemem w rejonie prowadzenia prac s3
przekroczenia dopuszczalnej liczby dni z przekroczeniami poziomu docelowego ozonu.
Duzym problemem sg wysokie stezenia pytu zawieszonego PM 10 oraz benzo(a)pirenu,
obserwowane szczegolnie w okresie grzewczym. W 2018 r.! nie zanotowano jednak
przekroczen normy $redniodobowej dla PM10;

e W budowie geologicznej zlewni Bialej Ladeckiej mozna wyrdzni¢ fragmenty jednostek
geologicznych, nalezacych do Sudetow: granitoidowy masyw ktodzko-ztotostocki oraz
metamorfik Ladka i Snieznika. Jednostki te sa rozdzielone przez strefe tektoniczng
Zloty Stok — Skrzynka, przebiegajaca wzdluz podtnocno-zachodniej granicy gminy
Ladek-Zdroj;

e W dolinach rzek Biatej Ladeckiej i Morawy, w obrgbie ktorych zlokalizowany jest
Kontrakt, przewazaja gleby bielicowe terenow gorzystych. Wystepuja one lacznie z
glebami brunatnymi podtypu gorskiego, czgsto jako gleby bielicowo-brunatne. Wzdhuz
koryt rzek, wystepuja waskie pasy gleb o charakterze aluwidw piaszczysto-zwirowych,
arzadziej takze mad rzecznych z duzym udziatem zwirdw i gtazow, naniesionych przez
wody doptywajacych potokdw;

1 ostatni rok za ktory dostepne sa dane z pomiaréw jakosci powietrza na terenie Ladka-Zdroju i Stronia Slaskiego.

15



PLAN ZARZADZANIA SRODOWISKIEM — — — — — — .
KONTRAKT NA ROBOTY 28B.2/1

Kontrakt zlokalizowany jest w obrgbie dwoch jednolitych czgsci wod
powierzchniowych: JCWP Biata Lgdecka od Morawki do Nysy Klodzkiej 0 kodzie
RW60008121699 oraz JCWP Biala Lgdecka od Kobylej do Morawki, z Morawkg od
Klesnicy 0 kodzie RW60004121629. Ich stan w roku 2017 i 2018 oceniono jako zty;
Obszar Kontraktu znajduje si¢ w zasiggu JCWPd nr 126 o kodzie PLGW6000126. Jej
stan jako$ciowy oraz ilo$ciowy oceniono jako dobry. Nie jest ona zagrozona ryzykiem
niespeltnienia celow Srodowiskowych;

W oparciu o przeprowadzong inwentaryzacj¢ przyrodniczg stwierdzono wystgpowanie

w miejscu realizacji 1 jego otoczeniu siedmiu siedlisk przyrodniczych z Zatacznika I

Dyrektywy 92/43/EEC;

W miejscu realizacji i otoczeniu planowanych prac zanotowano wyst¢powanie tgcznie

13 chronionych i/lub rzadkich gatunkéw roslin naczyniowych, mchow, watrobowcow,

glonow makroskopowych oraz porostow. Najcenniejszy element szaty roslinnej

stanowig ptaty wlosienicznika pedzelkowatego Batrachium penicillatum, budujacego
siedlisko o kodzie 3260 w korycie Biatej Ladeckiej. Siedlisko to stanowi glowny
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Biata Ladecka PLH020036;

Wsrod makrobezkregowcow wodnych w Bialej Ladeckiej nie odnotowano gatunkow

prawnie chronionych. Jednak =zespoly bezkregowcéw wykazywaly znaczne

zroznicowanie gatunkowe co wskazywato na dobry stan ekologiczny rzeki,

W Bialej Ladeckiej odnotowano wystepowanie trzech gatunkow ryb (pstrag potokowy,

glowacz pregopletwy, $liz) 1 jednego gatunku minoga (mindg strumieniowy);

Na obszarze przedsiewzigcia stwierdzono wystepowanie pigciu przedstawicieli

herpetofauny: dwoch gatunkéw ptazéw (ropucha szara, zaba trawna) oraz trzech

gatunkow gadow (jaszczurka zwinka, zaskroniec zwyczajny, padalec zwyczajny);

Na obszarze Kontraktu stwierdzono wystepowanie szesciu gatunkéw ptakow. Zaden z

gatunkow nie jest wymieniony w Zal. I Dyrektywy Ptasiej, ale wszystkie sg objete w

Polsce $cistg ochrong gatunkowa;

Na badanym obszarze ssaki s reprezentowane przede wszystkim przez wydre. Gatunek

ten wystgpuje na catym analizowanym odcinku Biatej Ladeckiej oraz potoku Morawa;

Na obszarze Przedsiewzigcia wystepuje siedem gatunkéw nietoperzy. Gatunkiem

wystepujacym zaréwno w Stroniu Slaskim, jak i w Ladku-Zdroju jest zwigzany z

siedliskiem wodnym nocek rudy.

W miejscu realizacji 1 sgsiedztwie obszaru realizacji Kontraktu zlokalizowane sa

nastepujace obszary Natura 2000:

- Biata Ladecka PLH020035 — w catosci pokrywa si¢ z odcinkami planowanych robét
w korycie Biatej Ladeckiej,

- Goéry Bialskie i Grupa Snieznika PLH020016 — minimalna odlegtos¢ robét od granic
obszaru wynosi ok. 650 m dla Obiektu Stronie Slaskie i ok 3 km dla Obiektu Ladek-
Zdroj;

- Gory Ztote PLH020096 — minimalna odleglo$¢ od obszaru robot wynosi ok. 30 m
dla Obiektu Stronie Slaskie i ok. 1 km dla Obiektu Ladek-Zdroj;

- Pasmo Krowiarki PLH020019 — minimalna odlegto$¢ Obszaru od miejsc robot
wynosi ok. 600 m dla Obiektu Stronie Slaskie i ok. 4 km dla Obiektu Ladek-Zdroj;

- Czarne Urwisko koto Lutyni PLH 020033 — minimalna odlegto$¢ Obszaru od miejsc
robot wynosi ok. 6 km dla Obiektu Stronie Slaskie i ok. 2 km dla Obiektu Ladek-
Zdroyj;
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e W odlegtosci do 5 km od miejsc planowanych robdt nie wystepuja parki narodowe,
rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, ani zespoly przyrodniczo-
krajobrazowe. Obszar prac w calosci znajduje sie w otulinie Snieznickiego Parku
Krajobrazowego;

e W najblizszym sgsiedztwie obszaru robot (tj. do ok. 20 m) wystepuje jeden pomnik
przyrody;

e W sgsiedztwie obszaru Kontraktu (do 0,5 km) znajdujg si¢ 23 zabytki chronione na
podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Potencjalny wplyw Kontraktu na Srodowisko
Powierzchnia ziemi i krajobraz

Realizacja inwestycji bedzie w minimalnym stopniu oddzialywa¢ na powierzchni¢ ziemi w
fazie budowy. Oddzialywania te zwigzane bedg z tymczasowym zajeciem powierzchni ziemi
wzdtuz koryt ciekow. Nie przewiduje si¢ trwatej zmiany powierzchni ziemi, poza krotkimi
odcinkami koryt, na ktorych planowane jest uksztattowanie linii brzegu, budowa umocnienia
skarpy oraz przebudowa stopni na bystrza. Ze wzgledu na niewielka tagczng dlugosé tych
odcinkéw oraz niewielki zakres ingerencji w obecny ksztatt powierzchni¢ ziemi, ich wptyw nie
jest znaczacy w skali analizowanego obszaru.

Realizacja Kontraktu wptynie na zmiany w krajobrazie, co wigze si¢ z obecno$ciag zaplecza
budowy, drog technologicznych, sprzetu 1 maszyn potrzebnych do przeprowadzenia prac, a
takze tymczasowych miejsc skltadowania materialdbw powstajacych podczas prac
rozbidorkowych 1 usuwania materiatu zdeponowanego w obregbie koryta. Oddziatywania na
walory krajobrazowe na etapie eksploatacji nie beda znaczace.

Klimat

Przedsigwzigcie nie wplynie na klimat 1 zmiany klimatu zaré6wno na etapie realizacji, jak 1 na
etapie eksploatacji.

Jakos¢ powietrza

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje si¢ wystapienie dwoch typow emisji do powietrza:
emisji spalin wynikajacej z pracy maszyn i ci¢zkiego sprze¢tu budowlanego oraz ruchu
pojazdow transportujacych materialy budowlane i rozbiorkowe oraz emisji pyldw wynikajace;
zZ pracy maszyn budowalnych i ruchu pojazdow oraz przemieszczaniem mas ziemnych i urobku.
Przewiduje si¢, ze na etapie realizacji inwestycja, ze wzgledu na swoj liniowy charakter i
rozproszenie prac generujacych zanieczyszczenia nie bedzie miata istotnego negatywnego
wptywu na srodowisko 1 begdzie ograniczona do najblizszego sasiedztwa miejsc prowadzenia
prac. Nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen do powietrza na etapie eksploatacji.

Gleby i grunty

Oddzialywania na gleby i grunty beda zwigzane z bezposrednia ingerencja w osady korytowe,
gleby aluwialne (punktowo oraz na wybranych odcinkach rzek objetych pracami), czasowym
przeksztalceniem powierzchni ziemi i ze zmianami struktury gleby na gruntach zajmowanych
czasowo (drogi technologiczne, zaplecza budowy). W trakcie realizacji prac potencjalnym
zagrozeniem jest zanieczyszczenie gleby na skutek awarii sprzetu 1 wycieku substancji
ropopochodnych z pracujagcych maszyn. Po zakonczeniu etapu robot budowlanych i1 po
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wlasciwie przeprowadzonej rekultywacji gruntdw nie przewiduje si¢ istotnych zmian w
warunkach glebowo-wodnych i produktywnosci gleb na terenach zaje¢ czasowych.

Wody powierzchniowe

W odniesieniu do przewidzianych prac remontowo-odtworzeniowych, prace te nie ingerujg
zasadniczo w ksztalt koryta i strefy przybrzeznej w zwigzku z tym, ze dotyczg miejsc gdzie juz
obecnie wystepuje zabudowa i infrastruktura hydrotechniczna. Tym samym oddzialywan na
poszczegblne elementy oceny stanu ekologicznego jednolitych czgsci wod nie powoduja
trwalych negatywnych skutkow. Wigkszos$¢ niekorzystnych oddziatywan na stan wod obejmuje
etap realizacji i ustaje po jego zakonczeniu.

Trwate zmiany w korytach Biatej Ladeckiej 1 potoku Morawa dotycza odcinkéw, na ktorych
planowana jest regulacja linii brzegu oraz odcinkowe umocnienie brzegow, przebudowa statych
stopni wodnych oraz progéw na bystrza oraz budowa przeptawki. Regulacja koryt dla Obiektu
Stronie Slaskie planowana jest na odcinkach o tacznej dtugosci ok. 1150 m, co stanowi niecale
2% dtugosci obu JCWP. Regulacja koryt dla Obiektu Ladek-Zdrdj planowana jest na odcinkach
o0 tacznej dtugosci ok 950 m, co stanowi niecate 3% dtugos$ci JCWP. Ze wzgledu na niewielKi
zakres przestrzenny prac w skali obu analizowanych JCWP, zmiany w korycie nie sg na tyle
istotne, by powodowaly obnizenie oceny stanu ekologicznego analizowanych JCWP oraz
zagrazaly osiagnigciu celow Srodowiskowych wyznaczonych dla analizowanych jednolitych
czesci waod.

Wody podziemne

Prace zwigzane z planowang inwestycja nie spowoduja zmiany istniejacych stosunkow
wodnych na obszarze jej realizacji i na terenach przylegltych. Na etapie realizacji moze
potencjalnie doj$¢ do negatywnych oddziatywan na stan wod podziemnych na skutek awarii
sprzetu, itp. zdarzen, ktorych nie da obecnie przewidzie¢ 1 w calo$ci wyeliminowac¢ wytacznie
poprzez okreslenie odpowiedniej organizacji 1 technologii wykonania prac. Po zakonczeniu
prac, na etapie eksploatacji, nie przewiduje si¢ oddziatywan na stan ilosciowy i chemiczny
JCWPd.

Siedliska przyrodnicze

Na etapie realizacji Kontraktu na obszarze Stronia Slaskiego przewiduje si¢ wystapienie
negatywnych oddziatywan na trzy typy siedlisk przyrodniczych, w tym na siedlisko 3260 nizinne i
podgorskie rzeki ze zbiorowiskami wilosienicznikow. Na obszarze Ladka-Zdroju przewiduje si¢
wystgpienie negatywnych oddzialywan réwniez na trzy siedliska przyrodnicze, w tym na siedlisko
3260 oraz 91EQ .

Flora

Na etapie realizacji przewiduje si¢ wystapienie negatywnych oddziatywan na osiem gatunkow
rzadkich i/lub chronionych roslin, mszakéw i porostéw dla Obiektu Stronie Slaskie oraz na trzy
gatunki dla Obiektu Ladek-Zdroj. W odniesieniu do wlosienicznika pedzelkowatego
Batrachium penicillatum oraz krasnorostu Lemanea fluviatilis takze na etapie eksploatacji
inwestycji.
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Fauna

Na etapie realizacji Kontraktu przewiduje si¢ wystgpienie stabych do umiarkowanych
negatywnych oddziatywan na cztery gatunki bezkregowcow na obszarze Stronia Slaskiego oraz
na cztery gatunki na obszarze Ladka-Zdroju. Nie przewiduje si¢ negatywnych oddziatywan na
bezkregowce na etapie eksploatacji przedsigwzigcia.

Realizacja prac wplynie na warunki bytowe ichtiofauny poprzez okresowe zmiany
fizykochemii wod i1 przeptywu, w tym doplyw zawiesiny. Oddzialywania dotyczy¢ beda
wylacznie fazy budowy i ustapig po kilku/kilkunastu godzinach od zakonczenia prac.
W zwiagzku z czym nie beda miaty istotnego znaczenia dla lokalnych populacji tych gatunkow.
Na etapie eksploatacji wystapig pozytywne trwate oddzialywania dla migracji ryb i minogow.
W celu ograniczenia ew. $miertelnosci ryb na etapic prowadzenia robdt wprowadzono
odpowiednig technologi¢ prowadzenia robdt i wyprzedzajace odlowy ryb na odcinkach
objetych pracami.

Na etapie realizacji przewidywane sg negatywne stabe do umiarkowanych oddziatywania na
ptazy i gady. Oddziatywania te beda zwigzane z potencjalnym zwickszeniem przypadkowe;j
$miertelnosci osobnikéw w wyniku zwiekszonego ruchu pojazdéw w rejonie prowadzenia prac.
Nie przewiduje si¢ negatywnych oddziatywan na etapie eksploatacji.

Oddziatywania na ornitofaune na etapie realizacji zwigzane sa przede wszystkim z ptoszeniem
i niepokojeniem gatunkow ptakow bezposrednio zwigzanych z korytem rzeki i siedliskami
wystepujacymi na skarpach brzegowych, ale rowniez z punktowa wycinka drzew z dziuplami
czy tez gniazdami. Na etapie eksploatacji umiarkowane oddzialywania negatywne moga
dotyczy¢ w obu Obiektach: pliszki siwej, pliszki gorskiej, pluszcza 1 muchotdéwki szare;.

Na etapie realizacji Kontraktu przewidywane jest wystapienie umiarkowanych negatywnych
oddzialywan na wydre oraz stabych na kreta, myszarke zielng i karczownika mniejszego.
Wydra bedzie ptoszona w okresie prowadzenia robot. Nie przewiduje si¢ negatywnych
oddziatywan na etapie eksploatacji.

Nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnych oddziatywan na gatunki nietoperzy,
zinwentaryzowanych na obszarze Stronia Slaskiego. Na obszarze Ladka-Zdroju mozliwe sa
stabe oddziatywania na mroczka i nocka rudego.
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Obszary Natura 2000

Przewiduje si¢ wystgpienie negatywnych oddziatywan na przedmioty ochrony obszaru Natura
2000 Biata Ladecka PLH020035 na etapie realizacji (siedliska: 3260 1 9170; glowacz
biatoptetwy, mindg strumieniowy, wydra). Na etapie eksploatacji przewidywane zaréwno
oddzialywania negatywne jak 1 pozytywne (siedlisko: 3260; glowacz biatopletwy —
oddziatywanie pozytywne, mindg strumieniowy — oddzialywanie pozytywne).

W przypadku pozostatych obszaréw Natura 2000 sasiadujacych z rejonem inwestycji nie bedzie
dochodzi¢ do oddziatywan na siedliska bgdace przedmiotami ich ochrony. Przewiduje si¢
natomiast wystapienie negatywnych oddziatywan na gatunki zwierzat, bedace przedmiotami
ochrony obszaréw na etapie realizacji. Trwaty wptyw na etapie eksploatacji b¢dzie natomiast
pozytywny — udroznienie ichtiologiczne odcinka Biatej Ladeckiej poprawi integralnos¢ i
tacznos¢ obszaréw Natura 2000.

Pozostate obszary objete ochrong

Realizacja Kontraktu nie generuje negatywnych oddzialywan na inne obszary chronione, takie
jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, zespoty
przyrodniczo-krajobrazowe i uzytki ekologiczne, ktore znajdujg si¢ poza strefg oddzialywania
bezposredniego 1 posredniego Przedsiewzigcia. Prace prowadzone beda w odleglosci
kilkudziesigciu metréw od Snieznickiego Parku Krajobrazowego, obszar robét znajduje sie w
jego otulinie. Oddziatywanie prowadzonych robét na Snieznicki Park Krajobrazowy na etapie
realizacji bedzie nieistotne. Przewiduje si¢ mozliwos¢ wystapienie negatywnego
oddziatywania na etapie realizacji Przedsigwzigcia na jeden pomnik przyrody zlokalizowany w
Stroniu Slaskim w sasiedztwie prac.

Klimat akustyczny

Na etapie realizacji Kontraktu wystgpig negatywne oddzialywania w postaci emisji hatasu.
Beda to oddziatywania krotkookresowe 1 zmienne w czasie, zwigzane przede wszystkim z praca
maszyn i cigzkiego sprzetu budowlanego oraz ruch pojazdow obstugujacych budowe. Budowle
hydrotechniczne, objete zakresem Kontraktu, nie generuja hatasu. W zwigzku z powyzszym
ich eksploatacja nie wptywa trwale na stan akustyczny $rodowiska terendw przylegtych, poza
okresami prowadzenia prac utrzymaniowych w korycie i na skarpach brzegowych.

Zabytki kultury

Nie stwierdzono istotnego zagrozenia na etapie realizacji Kontraktu dla obiektow uznanych za
chronione na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji zabytkow. Na etapie eksploatacji dzigki
zmniejszeniu poziomu zagrozenia powodziowego przewiduje si¢ pozytywne oddziatywanie na
obiekty zabytkowe.

Dobra materialne

Oddzialywania na dobra materialne na etapie prac budowlanych beda wynika¢ gléwnie z
realizacji robot oraz ruchu pojazdow i maszyn w terenie zabudowanym i zamieszkatym. Istnieje
potencjalne ryzyko wystapienia zagrozenia w trakcie wykonywania prac rozbidrkowych
zwigzanych m.in. z odbudowg odsadzek muréw regulacyjnych jak 1 posadowieniem nowych
obiektow (mur regulacyjny). Prace te stwarzaja nastepujace ryzyka dla obiektow budowlanych
zlokalizowanych w ich sgsiedztwie: osiadania lub nierbwnomiernego osiadania obiektu, obrotu,
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przechylu, ugigcia, przesuni¢cia obiektu; wystapienia drgan konstrukcji powodujacych
dyskomfort dla uzytkownikow jak i obnizajacych funkcjonalno$¢ obiektu oraz uszkodzen
zwigzanych z wystgpieniem rys i pgknie¢ elementéw konstrukcyjnych, wptywajacych na
obnizenie bezpieczenstwa konstrukcji, a dla elementéw niekonstrukcyjnych - obnizajgce
estetyke obiektu. Oddzialywania te zidentyfikowano jako potencjalne, aspekty te beda
monitorowane na etapie realizacji inwestycji. Efektem realizacji Kontraktu bedzie
skuteczniejsza ochrona w sytuacji wystgpienia powodzi dobr materialnych (w tym przede
wszystkim zabudowy miejskiej i infrastruktury), znajdujacych si¢ na terenach zalewowych.

Zdrowie i bezpieczenstwo ludzi

Odzialywania Kontraktu na etapie realizacji beda oddzialywaniami typowymi dla placow
budowy $redniej wielkosci. Beda to: emisja hatasu, emisja zanieczyszczen do powietrza oraz
ucigzliwosci komunikacyjne (zwigzane z nasilonym ruchem pojazdéw). Oddziatywania te beda
miaty charakter tymczasowy (ograniczone do okresu budowy).

Odpady

Szacuje sie, ze na etapie realizacji powstanie ok. 16700 m® odpadow. Beda to typowe odpady
budowlane oraz pochodzace z prac remontowych i rozbiorkowych (w tym gleba i ziemia).
Mozliwe jest takze powstanie odpadow zwigzanych z eksploatacja sprzetu mechanicznego i
maszyn budowalnych zasilanych silnikami spalinowymi, w tym odpad6éw niebezpiecznych. W
okresie prowadzenia prac, w obrebie zaplecza budowy beda powstawaly odpady komunalne.
Przy prawidlowym sposobie postepowania z powstajacymi odpadami oraz odpowiednim ich
zagospodarowaniu, na etapie realizacji proces budowlany nie bedzie wywieral negatywnego
wptywu na Srodowisko.

Oddziatywania skumulowane i transgraniczne

Realizacja wszystkich zadan uwzglednionych w ocenie oddziatywan skumulowanych (rozdz.
5.14) nie stwarza zagrozenia dla stanu przedmiotowych JCWP, a takze dla JCWPd nr 126 ani
dla osiggnigcia przez nie celow srodowiskowych wynikajacych z postanowien RDW, o ktorych
mowa w art. 57 i 59 Prawa Wodnego. Warunkiem jest zastosowanie prawidtowych rozwigzan
technicznych oraz przewidzianych dziatan minimalizujacych.

Przedsigwziecie ze wzgledu na charakter generowanych oddziatywan 1 swoje polozenie nie
stwarza zagrozenia wystapienia oddzialywan o charakterze transgranicznym. Nie ma
mozliwosci, aby ewentualne oddziatywania objety tereny potozone w odlegtosci kilku do
Kilkunastu kilometrow, w granicach Republiki Czeskiej.

Dzialania lagodzace i monitoringowe

W rozdziale 6 i 7 oraz w Zalaczniku 1, 2 do PZS opisano i przedstawiono w formie
tabelarycznej zestaw dziatan lagodzacych i1 monitoringowych, stuzacych eliminacji lub
ograniczeniu negatywnych oddziatywan realizacji Kontraktu na srodowisko oraz zapewnieniu
efektywnego wdrozenia warunkéw PZS. Dziatania te zawieraja warunki okreslone w decyzjach
srodowiskowych wydanych dla Kontraktu, a takze dodatkowe warunki sformutowane na etapie
prac nad PZS.
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Konsultacje spoleczne

W rozdziale 8 PZS przedstawiono relacje z konsultacji spotecznych prowadzonych w ramach
procedur zwigzanych z oceng oddziatlywania na srodowisko planowanego Kontraktu, w tym z:

e konsultacji spotecznych Ramowego Planu Zarzadzania Srodowiskiem i Sprawami
Spotecznymi dla POPDOW (2015);

e konsultacji spotecznych przeprowadzonych na ctapie wydawania decyzji srodowiskowe;j
dla Kontraktu (2020);

e konsultacji spotecznych niniejszego Planu Zarzadzania Srodowiskiem (2021).
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1. WSTEP

Niniejszy Plan Zarzadzania Srodowiskiem (PZS) odnosi si¢ do Kontraktu na roboty 2B.2/1
Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biata Lgdecka i potoku Morawa.

1.1. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY |
Wisty (POPDOW)

Celem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty (POPDOW) jest
podniesienie poziomu ochrony przeciwpowodziowej dla ludnosci mieszkajgcej na wybranych
terenach dorzecza Odry i dorzecza Gornej Wisty oraz wzmocnienie instytucjonalne
administracji rzgdowe] w zakresie zapewnienia skuteczniejszej ochrony przed powodziami
letnimi i zimowymi oraz powodziami gwattownymi.

Projekt sktada si¢ z pieciu Komponentow:

Komponent 1 — Ochrona przed powodzia Srodkowej i Dolnej Odry, w tym:

Podkomponent 1A — Ochrona przed powodziga obszarow na terenie wojewodztwa
zachodniopomorskiego;

Podkomponent 1B — Ochrona przed powodzig na Srodkowej i Dolnej Odrze;
Podkomponent 1C — Ochrona przed powodzig miasta Stubice.

Komponent 2 — Ochrona przed powodzia Kotliny Klodzkiej, w tym:
Podkomponent 2A — Ochrona czynna;
Podkomponent 2B — Ochrona bierna.

Komponent 3 — Ochrona przed powodzig Gérnej Wisty, w tym:
Podkomponent 3A — Ochrona przed powodzig Krakowa i Wieliczki;
Podkomponent 3B — Ochrona przed powodziag Sandomierza i Tarnobrzegu;
Podkomponent 3C — Bierna i czynna ochrona w zlewni Raby;
Podkomponent 3D — Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu.

Komponent 4 — Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania
Komponent 5 — Zarzadzanie Projektem i opracowanie dalszych studiow

Szczegbdtowe informacje oraz dodatkowe dokumenty dotyczace Projektu OPDOW dostepne sg
w serwisie internetowym Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza
Odry 1 Wisty (http://odrapcu2019.odrapcu.pl/) oraz w serwisie internetowym Banku
Swiatowego (http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/projects/P147460).
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1.2. OCHRONA PRZED POWODZIA KOTLINY KLODZKIEJ
(KOMPONENT 2 POPDOW)

Komponent 2 POPDOW pn. Ochrona przed powodzig Kotliny Klodzkiej ma na celu

zmniejszenie istniejacego ryzyka powodziowego w obszarze problemowym (hot — spot)
Kotlina Ktodzka.

Zgodnie z zapisami PZRP oraz aPGW w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w
Dorzeczu Odry i Wisty (OPDOW) w sktad Komponentu 2 wchodza dwa podkomponenty:

1. Podkomponent 2A — ochrona czynna:
e 2A.1/1 Budowa suchego zbiornika ,,Boboszoéw” na rzece Nysie Ktodzkiej,
e 2A.1/2 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Roztoki Bystrzyckie” na
pot. Gowordéwka,
e 2A.2/1 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Krosnowice” na pot.
Duna m. Krosnowice,
e 2A.2/1 Budowa suchego zbiornika ,,Szalejow Gorny” na rz. Bystrzycy Dusznickiej;
2. Podkomponent 2B — ochrona bierna:
e 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Ktodzkiej,
e 2B.2/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bialej Ladeckiej i rzeki
Morawki,
e 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny
Potok.
Kontrakt 2B.2/1 sktada si¢ z dwdch Obiektow:

1) Kontrakt 2B.2/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biata Ladecka i potoku
Morawa — Obiekt [Ladek-Zdrdj,

2) Kontrakt 2B.2/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biata Ladecka i potoku
Morawa — Obiekt Stronie Slaskie.
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2. OPIS KONTRAKTU

2.1. LOKALIZACIA KONTRAKTU

Kontrakt zlokalizowany jest w obrebie koryta rzeki Biatej Ladeckiej 1 potoku Morawa oraz w
ich bezposrednim sasiedztwie w granicach miasta i gminy Stronie Slaskie, obreb: Stronie
Slaskie i Goszoéw oraz w granicach administracyjnych miasta Ladek-Zdréj, obreby: Stare
Miasto, Nowy Zdrdj i Stary Zdro6j. Obszary te znajduja si¢ w powiecie klodzkim, wojewodztwie
dolno$laskim. 90% dlugosci ciekow, na ktorych beda prowadzone prace, znajduje si¢ na
obszarach zabudowanych.

Odcinki objete opracowaniem obejmuja:

e potok Morawa na odcinku od km 0+000 do km 1+800 o dtugosci ca. L=1,80 km (Obiekt
Stronie Slaskie),
e rzeke Bialg Ladecka na odcinku od km 30+450 do km 32+500 o dtugosci ca. L=2,05
km (Obiekt Stronie Slaskie),
o rzeke Biala Ladecka na odcinku od km 21+000 do km 25+350 o dtugosci ok. 4,35 km
(Obiekt Ladek-Zdr9j),
e ujsSciowe odcinki potokow: Wiosennik, Wadot, Przyrwa i Rudawka.(Obiekt Ladek-
Zdroj)
Poza zwartym zakresem prac na terenie Ladka-Zdroju, w zakresie Kontraktu ujeta zostata takze
przebudowa progu na bystrze, w korycie Bialej Ladeckiej w km 26+414 (w granicach Gm.
Ladek-Zdrdj).

Lokalizacj¢ Kontraktu przedstawiono w zalacznikach 6a1 6 b oraz na Ryc. 11 2.

AR

0 500 1000 m
I 00000

Zrédio mapy: OpenStreetMap.org

Ryc. 1 Odcinki rzeki objete Kontraktem 2B.2/1 Obiekt Ladek-Zdréj.
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Ryc. 2 Lokalizacja Kontraktu 2B.2/1 Obiekt Stronie Slaskie.

2.2. KWALIFIKACJA KONTRAKTU

Planowane roboty budowalne w ramach niniejszego Kontraktu kwalifikuja si¢ jako inwestycja
w zakresie budowli przeciwpowodziowych w rozumieniu Ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1377 i 1381) (specustawa powodziowa).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 specustawy powodziowej zakres robot do wykonania zostat
zakwalifikowany do nastepujacych kategorii robot w ramach budowli przeciwpowodziowych:
budowa, przebudowa i remont budowli regulacyjnych wraz z obiektami zwigzanymi z nimi
techniczne i funkcjonalnie.

Planowany czas realizacji robot objetych Kontraktem wynosi ok. 15 miesigcy.

2.3. RODzAJ TECHNOLOGII

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektowane przedsigwzigcie generalnie ma charakter prac remontowych i odtworzeniowych.
Polegaja one na poprawie stanu technicznego istniejacej zabudowy regulacyjnej koryt oraz
utrwaleniu przebiegu koryt w planie, jak i w profilu podtuznym. Rozwiazania projektowe
opracowano przy zastosowaniu typowych rodzajow ubezpieczen dla terenéw rzek gorskich.

Podstawowe zalozenia projektowe:

e zwigkszenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego terendw przybrzeznych ze
szczegolnym uwzglednieniem obszaréw zabudowanych 1 ciaggéw komunikacyjnych;
e udroznienie ichtiologiczne koryta poprzez likwidacje barier poprzecznych,
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zapewnienie trwatosci 1 stalo$ci przekroju poprzecznego i1 podluznego poprzez
wykonanie remontu umocnien,

zwiekszenie przepustowosci koryt poprzez likwidacje tzw. waskich gardet trasy koryta,
zabezpieczenie miasta Stronie Slaskie i Ladek-Zdréj przed uszkodzeniami zabudowy
regulacyjnej i mostowej podczas przejscia fali powodziowej.

Osiagniecie powyzszych celow projektuje si¢ poprzez:

reprofilacje istniejagcych muréw regulacyjnych oraz umocnien skarp poprzez ich
oczyszczenie 1 uzupelienie spoin, uzupetnienie ubytkow kamienia,

budowe nowych odcinkdw murow regulacyjnych,

rozbiorke zniszczonych murdéw regulacyjnych,

odbudowe murow regulacyjnych w miejscu i po trasie istniejgcych (uszkodzonych,
przewidzianych do rozbiorki) polegajaca na lokalnej wycince drzew i krzewow, zdjeciu
warstwy humusu, wykonaniu wykopu w dnie koryta, wykonaniu zelbetowej konstrukcji
muru, zasypaniu gruntem przestrzeni za murem od strony ladu, wykonaniu kamienne;j
oktadziny muru od strony koryta; teren za korong muru zostanie pokryty humusem i
obsiany rodzimg mieszankg traw,

odcinkowe wzmocnienie istniejagcych murdéw poprzez wykonanie opaski (odsadzki),
polegajace na wykonaniu wykopu w dnie koryta, a nastgpnie wykonaniu wylewki
betonowej pod stopa muru,

przebudowg ubezpieczen dennych w km 1+550 + 1+750 potoku Morawa wraz z
zageszezeniem zabudowy progowej ponizej urzadzen zrzutowych zapory suchego
zbiornika (zlokalizowanej w km 1+800 potoku Morawa) w celu ograniczenia erozji
dennej wraz z zastosowaniem rozwigzan uwzgledniajacych udroznienie ichtiologiczne,
remont nieczynnego uj¢cia wody do huty w km 31+458 rzeki Bialej Ladeckiej,
udroznienie ichtiologiczne poprzez zastosowanie bystrza na stopniach w korycie Bialej
Ladeckiej km 30+900 + 30+920 oraz km 31+417 — bystrza wykonane w formie pochylni
0 nachyleniu okoto 1:25,

remont w korycie rzeki trzech progéw w zakresie ich korony przelewu na odcinku rzeki
Biatej Ladeckiej km 23+685 + 23+800,

udroznienie ichtiologiczne poprzez zastosowanie przeptawki w korycie dawnej
mtyndéwki na wysokosci kaskady trzech stopni w korycie Bialej Ladeckiej km 23+685
+23+800,

udroznienie ichtiologiczne progu w korycie rzeki Bialej Ladeckiej zlokalizowane w km
26+414, polegajace na przebudowie progu na bystrze w formie pochylni o nachyleniu
okoto 1:25,

lokalne umocnienie skarp narzutem kamiennym klinowanym — prace polega¢ beda na
lokalnej wycince drzew i krzewow, zdjeciu warstwy humusu, wykonaniu skarpowania,
roztozeniu geowlokniny i utozeniu gtazéw kamiennych, pokryciu humusem i obsianiem
mieszanka rodzimych traw skarpy powyzej narzutow, ,

wyciecie drzew 1 krzewow kolidujacych z zakresem pozostaltych wykonywanych robot
(poza opisanym powyzej),

usuni¢cie odktadu rumoszu z koryt ciekow w Swietle mostow.
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SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

I. Zakres prac na potoku Morawa na terenie m. Stronie Slaskie

1. Prace remontowo — odtworzeniowe (podano z podziatem na dtugosci prowadzonych prac
na brzegu prawym lub lewym):

e reprofilacja istniejagcego kamiennego muru brzegowego: BL = 300 m; BP = 600 m;
razem ~1000 m,
e rozbiodrka istnicjgcego i odbudowa kamiennego muru brzegowego: BL = 300 m; BP =
150 m; razem ~ 500 m,
e przebudowa/odbudowa/budowa odsadzki w stopie muru: BL = 200 m; BP = 500 m;
razem ~700 m,
e reprofilacja istniejacych kamiennych umocnien brzegowych skarpy: BL = 550 m; BP =
450 m; razem ~ 1000 m,
e uksztaltowanie (regulacja) linii brzegu oraz budowa umocnienia skarpy (ukladany
kamien z klinowaniem): BL = 600 m; BP = 600 m; razem ~1200 m,
e budowa opaski brzegowej w formie muru brzegowego z umocniong skarpa powyzej,
dowigzang do istniejacego terenu: BL =250 m; BP = 0 m; razem ~250 m,
e usuniecie namulisk w celu udroznienia koryta, w tym §wiatta mostow: BL =250 m; BP
~ 250 m; razem ~ 500 m,
e remont istniejacych wylotéw kanalizacji deszczowej do koryta potoku: ~3 szt.,
e remont ujecia wody w km 0+903.
2. Remont i zageszczenie istniejacej zabudowy progowej (zwiekszenie liczby progow)
ponizej urzadzen zrzutowych suchego zbiornika w km 1+550 + 1+750 (z uwzglednieniem
warunkow dla migracji ryb).

II. Zakres prac na rzece Bialej Ladeckiej w km 30+450--32+500 na terenie m. Stronie

e

Slaskie

Prace remontowo — odtworzeniowe (podano z podziatem na dtugosci prowadzonych prac na
brzegu prawym lub lewym):

e reprofilacja istniejacego kamiennego muru brzegowego: BL = 850 m; BP = 650 m;
razem ~1500 m,

e rozbiorka istniejacego i odbudowa kamiennego muru brzegowego: BL = 150 m; BP =
150 m; razem ~ 300 m,

e przebudowa/odbudowa/budowa odsadzki w stopie muru: BL = 850 m; BP = 650 m;
razem ~1500 m,

¢ reprofilacja istniejagcego kamiennych umocnien brzegowych skarpy: BL = 350 m; BP =
350 m; razem ~ 700 m,

e uksztaltowanie (regulacja) linii brzegu oraz budowa umocnienia skarpy (ukladany
kamien z klinowaniem): BL = 550 m; BP = 550 m; razem ~ 1100 m,

e budowa opaski brzegowej w formie muru brzegowego z umocniong skarpa powyzej,
dowigzang do istniejgcego terenu: BL = 0 m; BP = 400 m; razem ~ 400 m,

e usuni¢cie namulisk w celu udroznienia koryta, w tym $wiatla mostow: BL=500 m;
BP=500 m; razem ~ 1000 m,
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e remont elementéw ujecia wody utrzymywanego jako element historycznej
infrastruktury technicznej Stronia Slaskiego: mury/ktadka/krata na wlocie/zasuwa z
napedami etc. w km rzeki 31+458 + 31+473,

e rozbiodrka istniejgcych stalych stopni wodnych i wykonanie bystrzy w km 30+900 +
30+920 oraz 31+417, bez zmiany poziomu dna stanowiska gornego i dolnego obiektu,

e remont ujsciowego odcinka rowu w km 31+875.

III. Zakres prac na rzece Bialej Ladeckiej w km 21+000--25+350 na terenie m. L.adek-
Zdréj

1. Prace remontowo — odtworzeniowe (podano z podziatem na dtugosci prowadzonych prac
na brzegu prawym lub lewym):

e reprofilacja istniejacego kamiennego muru brzegowego: BL = 1730 m; BP = 2020 m;
razem ~ 3750 m,
e budowa nowego kamiennego muru brzegowego: BL = 140 m; BP =~ 0 m; razem ~140
m,
e uksztattowanie (regulacja) linii brzegu oraz budowa umocnienia skarpy (uktadany
kamien z klinowaniem): BL = 950 m; BP = 150m; razem ~1100 m,
e wzmocnienie istniejagcych murdw poprzez wykonanie opaski (odsadzki) w stopie ich
korpusu,
e remont trzech progéw w zakresie ich korony przelewu i umocnien dennych w korycie
rzeki Biala Ladecka km 23+685 + 23+800,
e zwickszenie przepustowosci koryta poprzez lokalng likwidacje odktadéw rumoszu z
koryta rzeki, m.in. w §wietle mostow;
e udroznienie ichtiologiczne progu w korycie rzeki Biatej Ladeckiej zlokalizowane w km
26+414.
2. Budowa przeplawki w korycie dawnej mityndéwki (km 23+685 + 23+800 rzeki Biata
Ladecka)

W zwigzku z budowg przeptawki na jej odcinku jest konieczna rozbidrka obubrzeznych murow
brzegowych istniejacego kanalu mtynowki i ich odbudowa z dostosowaniem do nowych
warunkow przeptywu wody o okreslonym prawdopodobienstwie w korycie rzeki.

2.3.1.WARUNKI PROWADZENIA PRAC | WYMAGANIA DOTYCZACE
ZAPLECZA BUDOWY

Prace w obiektach Stronie Slaskie i Ladek Zdroj beda prowadzone réwnoczesnie, z
zachowaniem zasady rozpoczynania prac od gory kazdego z odcinkow robot (z wylaczeniem
miejsc, gdzie prace prowadzone beda lokalnie jak mosty, przeptawka, bystrza stuzace migracji
ryb). Sekwencyjne w czasie 1 przestrzeni wykonywanie robdt umozliwi utrzymanie
odpowiedniej odlegtosci pomigdzy kolejnymi miejscami wykonywania robot wzdtuz tej samej
rzek (dotyczy to robot liniowych w obrebie skarp brzegowych rzeki).

Realizacja przedsigwzigcia bedzie ograniczona w przestrzeni do koryta rzeki Biatej Ladeckiej
oraz potoku Morawa oraz bezposredniego ich otoczenia (pas nieprzekraczajacy szerokosci ok.
10 + 20 m od linii brzegowej). Prace odcinkowo beda musialy by¢ prowadzone w technologii
»Z wody”. W tym celu planuje si¢ budowg czasowych, odcinkowych grodzy w korytach, tj.:
dolnej, gornej i podluznej, zbudowanych z materiatu naturalnego (np. worki z piaskiem z
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ewentualnym uszczelnieniem folig budowlang). W osuszonej czg$ci poruszac si¢ bedzie sprzet
wykorzystywany do realizacji prac wzdtuz skarp brzegowych rzeki. Osuszona cze$¢ koryta
zostanie wylozona na czas robot materiatem naturalnym w postaci materacy faszynowych,
utozonych w calym pasie technologicznym ruchu maszyn, w celu ograniczenia bezposredniego
oddziatywania na dno rzeki.

Prace prowadzone bedg krotkimi odcinkami naprzemiennie. Odcinki ww. wygrodzenia koryta
grodzami ograniczone beda jednostronnie z dostosowaniem ich do zakresu roboét na dtugosci
okoto 15+ 50 m. Po wykonaniu prac w obrebie odcinka robdt jednej skarpy brzegowej (modutu
wygrodzenia pod prace), strefa robdt bedzie mijankowo przenoszona na przeciwlegla skarpe
(dotyczy przypadkoéw, gdzie na danym odcinku rzeki robotami obj¢te sg obie skarpy brzegowe)
lub w przypadku robot murowych (betonowanie korpusu muru) na tym samym brzegu, na co
drugi modut w celu etapowania robot. Z uwagi na zakres i miejsce prowadzenia robot, tj. w
bezposredniej bliskosci Scistej zabudowy miejskiej i/lub infrastruktury technicznej, konieczne
jest etapowanie tych prac oraz prowadzenie ich krotkimi odcinkami naprzemiennie. Tego
rodzaju sposdb prowadzenia prac ograniczy takze czas w jakim dane fragmenty koryta rzeki
pozbawione beda wody.

Z uwagi na dlugo$¢ odcinka objetego inwestycjg sugerowane jest ulokowanie zaplecza budowy
W 4 — 5 miejscach, min. po dwa dla kazdego Obiektu.

Zaplecza budowy oraz drogi i place technologiczne nalezy zlokalizowa¢ poza terenami
pokrytymi zielenig wysoka (drzewa, krzewy), obrebem stwierdzonych siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk i miejsc wystepowania gatunkow chronionych. Zaplecza te powinny stuzy¢ do
magazynowania materiatow budowlanych 1 humusu, garazowania i tankowania maszyn,
biezacych napraw maszyn i urzadzen, przechowywania paliw i olejow, lokalizacji obiektéw
socjalnych (pomieszczenie dla ekipy budowlanej, przeno$ne kabiny sanitarne z pelnym
wyposazeniem) i pojemnikéw na odpady. Teren zaplecza budowy oraz wszystkie drogi
technologiczne, po ktorych porusza¢ si¢ beda maszyny i samochody, powinny zosta¢ pokryte
betonowymi ptytami drogowymi na podsypce. W poblizu miejsca garazowania i tankowania
maszyn powinno znajdowac si¢ stanowisko z sorbentem stuzacym do likwidacji powstatych
wyciekow 1 wylewow substancji ropopochodnych.

Kazde wybrane przez Wykonawce¢ miejsce lokalizacji zaplecza budowy 1 przebiegu drog
technologicznych musi by¢ zatwierdzona przez zespot ekspertow Srodowiskowych
ustanowiony dla potrzeb prowadzenia prac.

2.3.2.ZAJECIA TERENU

Czes¢ prac bedzie wykonywana w warunkach czasowego lub trwalego zajecia gruntoéw
prywatnych przylegtych bezposrednio do koryta cieku.

Zajecia czasowe realizowane bedg zgodnie z trescig Planu Pozyskania Nieruchomosci dla
Kontraktu 2B.2/1 oraz Polityka Operacyjna Banku Swiatowego OP. 4.12'. PPN zawiera
szczegdlowa liste dziatan 1 procedur zwigzanych z pozyskiwaniem gruntoéw na potrzeby zajec¢
statych i czasowych wynikajacych z realizacji Kontraktu. Dokument ten podlega procedurze

1 https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/090224b0822f89db.pdf
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konsultacji spotecznych przed rozpoczeciem prac, w zwigzku z tym kazda osoba i podmiot
ktéry moze by¢ objety oddziatywaniem zwigzanym w realizacja Kontraktu 2B.2/1 bedzie miata
mozliwo$ci zapoznania si¢ z treScig dokumentu oraz wniesienia ewentualnych uwag oraz
wnioskow.

Dzialania zwigzane z pozyskaniem terendOw na potrzeby realizacji inwestycji wykonywane sg
takze zgodnie z procedurami okreslonymi w LARPF (Ramowy dokument dotyczacy
Przesiedlen i Pozyskiwania Nieruchomosgcil). Zastrzezenia i uwagi do tresci PPN oraz wszelkie
zastrzezenia dotyczace realizacji pozyskiwania gruntow zgodnie z prawem polskim sa
kwalifikowane jako skargi i wnioski (ang. Grievance Redressal Mechanism). Mechanizm ten
obejmuje takze sktadanie i zarzadzanie wszelkimi skargami, jakie moga zosta¢ ztozone w toku
realizacji projektu przez osoby i podmioty objete jakimkolwiek jego wptywem. Szczegdtowo
zagadnienie to oméwione zostalo w POM dla Projektu OPDOW?,

W wybranych lokalizacjach konieczne bedzie dokonanie zaj¢¢ statych, na gruntach
przylegajacych do koryt rzek, na potrzeby realizacji poszczegdlnych Obiektow. Zasady
dokonywania zaje¢ statych i czasowych szczegotowo okreslone beda w Planie Pozyskania
Nieruchomosci dla Kontraktu 2B.2/1.

Zgodnie z zapisami PPN na etapie przygotowania projektu oraz jego realizacji stosowane beda
dziatania minimalizujgce, ktorych celem jest ograniczenie, a takze kompensacja wszelkich
negatywnych socjoekonomicznych skutkéw realizacji przedsigwziecia.

2.4. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

W zwiazku z realizacja niezbednego zakresu prac konieczna jest wycinka drzew i krzewow.
Doktadny zakres wycinki drzew i1 krzewOow zostanie ustalony na etapie szczegdtowych prac
projektowych.

Na etapie realizacji prac podejmowane beda dziatania lagodzace, dotyczace mozliwosci
zachowania konkretnych okazow na etapie prowadzenia prac poprzez odpowiednig technologig
1 organizacj¢ robot. Prace prowadzone bgda pod biezagcym nadzorem zespolu ekspertow
srodowiskowych.

Zaktada si¢ rowniez realizacje¢ dziatan obejmujacych odtworzenie zieleni w stosunku 1:1.
Docelowo nalezy odtworzy¢ stan zieleni analogiczny jak ten sprzed rozpoczgcia realizacji
inwestycji. Wykonane nasadzenia podlega¢ beda takze kontroli w okresie gwarancji na roboty.
Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ wylacznie gatunki rodzime dostosowane do lokalnych
warunkow siedliskowych. Nasadzenia wykona¢ w pierwszej kolejnosci na terenie miasta
Ladek-Zdr6j oraz Stronie Slaskie, wzdhuz koryt ciekéw. Szczegdlowe warunki realizacji
nasadzen okresli ekspert dendrolog.

http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy dokument dotyczacy Przesiedlen i Pozyskiwania Nieruchomosci.
pdf

2 http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/POM_PL.pdf
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3. UWARUNKOWANIA INSTYTUCJONALNE, PRAWNE
| ADMINISTRACYJNE

3.1. INSTYTUCJE ZAANGAZOWANE W REALIZACJE KONTRAKTU

Inwestorem Kontraktu jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie,
reprezentowane przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu,
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw, dzialajace w imieniu i na rzecz Skarbu Panstwa.

Dodatkowo na etapie budowy i eksploatacji, realizacja Kontraktu moze wymagac
zaangazowania organdw administracji publicznej na szczeblu centralnym, regionalnym
1 lokalnym. Biezaca koordynacj¢ wdrazania Projektu OPDOW oraz realizowanych w jego
ramach Kontraktow zapewnia specjalnie w tym celu utworzona jednostka organizacyjna Biuro
Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wislty we Wroctawiu
Wchodzi ona instytucjonalnie w sktad PGW WP.

3.2. OBOWIAZUJACE AKTY PRAWA KRAJOWEGO W ZAKRESIE OCHRONY
SRODOWISKA

Zgodnie z polskim prawem proces inwestycyjny w zakresie dotyczacym ochrony §rodowiska
reguluje kilkanascie ustaw i rozporzadzen. Zestawienie wybranych, podstawowych aktoéw
prawnych zwiazanych z ww. zakresem tematycznym i obowiazujacych w okresie prac nad PZS
zostato przedstawione w Zalaczniku nr 3 do PZS. Liczba i tres¢ podanych tam aktoéw prawnych
moze ulec zmianie, wraz ze zmianami krajowych przepiséw w zakresie ochrony $rodowiska.
W kazdym przypadku Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania wszystkich aktualnych
regulacji prawnych obowigzujacych w Polsce w catym okresie trwania Kontraktu.

3.3. PROCEDURA OOS W POLSCE

Opis procedury oceny oddzialywania na srodowisko obowigzujacej w polskim prawodawstwie
zostat zawarty w Ramowym Planie Zarzqdzania Srodowiskiem i Sprawami Spolecznymi
(ESMF), opublikowanym m.in. na stronach internetowych Biura Koordynacji Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty! oraz Banku Swiatowego?.

3.4. WYTYCZNE BANKU SWIATOWEGO

Przedmiotowy Kontrakt jest wspoHinansowany przez Bank Swiatowy, a uwarunkowania jego
realizacji w zakresie ochrony $rodowiska sg zgodne z Politykami Operacyjnymi (Operational
Politics) i Procedurami Banku (Bank Procedures) w zakresie ochrony $rodowiska, w tym m.in.
politykami i procedurami OP/BP 4.01 (dotyczacymi oceny oddziatywania na $rodowisko),
OP/BP 4.04 (dotyczacymi siedlisk przyrodniczych), OP/BP 4.11 (dotyczacymi zasoboéw

1 Na stronie: http://odrapcu2019.odrapcu.pl/popdow dokumenty/

2 Na stronie: http://documents.worldbank.org/curated/en/717671468333613779/Poland-Odra-Vistula-Flood-
Management-Project-environmental-and-social-management-framework
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kulturowych). Teksty zrodtowe ww. polityk i procedur mozna znalezé w dokumencie The
World Bank Operational Manual?, a ich opisy przedstawiono m.in. ESMF.

3.5. PROCEDURA OOS DLA KONTRAKTU 2B.2/1

Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019
r. W sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko, planowana
inwestycja tj. Zadanie 2B.2/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biata Lgdecka i potoku
Morawa — Obiekt Lgdek Zdréj oraz Obiekt Stronie Slgskie stanowi przedsiewziecie, ktore moze
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Dla przedmiotowego Kontraktu, zgodnie z wymogami prawodawstwa krajowego Inwestor
Panstwowego Gospodarstwva Wodnego Wody Polskie, uzyskal dwie decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach (decyzje $rodowiskowe). W ramach postgpowania w
sprawie ich wydania opracowano dwa raporty o oddziatywaniu na $rodowisko:

e Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko dla Zadania 2B.2/1 Ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki Biala Lgdecka i potoku Morawa — Obiekt Stronie
Slgskie (ochrona bierna), lipiec 20202;

e Raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko dla Zadania 2B.2/1 Ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki Biata Lgdecka i potoku Morawa — Obiekt Lgdek Zdroj
(ochrona bierna), lipiec 20202.

Organem wtasciwym do wydania decyzji sSrodowiskowych dla dziatan inwestycyjnych ujetych
w Zadaniu 2B.2/1 byt Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu. 13 lutego
2020 r. Inwestor zwrdcit sic do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
z wnioskiem o wydanie decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. elementow
Kontraktu oraz o nadanie im rygoru natychmiastowej wykonalnosci.

Dane o wnioskach o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zostaty
umieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych
informacje o srodowisku i jego ochronie (http://www.ekoportal.gov.pl/) pod numerem: 84/2020
dla Obiektu Lgdek-Zdréj oraz 85/2020 dla Obiektu Stronie Slgskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu obwieszczeniami z dnia 16 marca
2020 r., znak: WOOS.420.8.2020.AP.3 oraz znak: WOOS$.420.17.2020.AP poinformowat
strony postgpowania m.in.: 0 wszczgciu postgpowania administracyjnego w przedmiocie
wydania decyzji 0 $rodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji, organach
wlasciwych do wydania decyzji, a takze mozliwosci zapoznawania si¢ z aktami sprawy
I sktadania uwag i wnioskéw na kazdym etapie postgpowania.

W toku postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu pismami z
dnia 16 marca 2020 r. wystgpit o opini¢ co do koniecznosci przeprowadzenia ocen
oddziatywania na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu
raportdéw o oddziatywaniu na $rodowisko do: Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ktodzku.

1 Na stronie: https://policies.worldbank.org/sites/PPF3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Klodzku w postanowieniu z dnia 2 kwietnia
2020 r., znak: NS-ZNS-72-13/AZ/20 (Obiekt Lgdek-Zdroj) oraz w postanowieniu z dnia
3 kwietnia 2020 r., znak: NS-ZNS-72-14/AZ/20 (Obiekt Stronie Slgskie) wyrazit opinie o braku
potrzeby przeprowadzenia ocen oddziatywania na §rodowisko.

Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej w pismach z dnia 2 kwietnia 2020 r.,
znak: DOK.DOK?2.9750.1.10.2020.SL (Obiekt Lgdek-Zdrdj) oraz z dnia 3 kwietnia 2020 r.,
znak: DOK.DOK?2.9750.1.11.2020.SK (Obiekt Stronie Slgskie) wystapit do tutejszego organu
0 wezwanie wnioskodawcy do uzupehienia Kart Informacyjnych Przedsiewzig¢. Tutejszy
organ pismem z dnia 8 kwietnia 2020 r., znak: WOO0S.420.8.2020.AP.9 (Obiekt Lgdek-Zdréj)
oraz z dnia 9 kwietnia 2020 r., znak: WO0S.420.9.2020.AP.9 (Obiekt Stronie Slgskie) wezwat
pelnomocnika inwestora do uzupetnienia Kip w zakresie wskazanym przez Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej. Pismem z dnia 30 kwietnia 2020 r. (Obieks Lgdek-
Zdréj) oraz pismem z dnia 7 maja 2020 r. (Obiekt Stronie Slgskie) pemomocnik ztozyt
uzupehienie dokumentacji.

W zwiazku z uzupehieniem dokumentacji Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu pismem z dnia 4 maja 2020 r., znak: WOO0S.420.8.2020.AP.10 (Obiekt Lgdek-
Zdréj) oraz pismem z dnia 13 maja 2020 r., znak: WOO0S$.420.9.2020.AP.10 (Obiekt Stronie
Slgskie) przekazat uzupehienie materiatu dowodowego Ministrowi Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srodladowej oraz pismami z dnia 18 maja 2020 r., znak: WO0S.420.8.2020.AP.11
(Obickt Lgdek-Zdroj) oraz WOO0S.420.9.2020.AP.11 (Obiekt Stronie Slgskie) tutejszy organ
rowniez wystapit o ponowng opini¢ co do koniecznosci przeprowadzenia ocen oddziatywania
planowanych przedsiewzi¢g¢ na Srodowisko lub o0 podtrzymanie ww. stanowiska do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ktodzku.

Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej w opinii z dnia 20 maja 2020 r., znak:
DOK.DOK?2.9750.1.10.2020.SL (Obiekt Lgdek-Zdrdj) oraz w opinii z dnia 4 czerwca 2020 r.,
znak: DOK.DOK2.9750.1.11.2020.SK (Obiekt Stronie Slgskie) stwierdzil, iz nie istnieje
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania ww. przedsiewzie¢ na Srodowisko,
wskazujac jednocze$nie na konieczno$¢ uwzglednienia w decyzjach o srodowiskowych
uwarunkowaniach warunkéw 1 wymagan okreslonych w ww. opiniach.

. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kilodzku wydal stanowisko w spr.
Obiektu Lgdek-Zdroj po ustawowym terminie, co zgodnie z obowigzujaca regulacjg art. 78 ust.
4 ustawy 00s, traktuje si¢ jako brak zastrzezen. W spr. Obiektu Stronie Slgskie w pi$mie z dnia
5 czerwca 2020 r. podtrzymat stanowisko wyrazone w postanowieniu z dnia 2 kwietnia 2020
r., znak: NS-ZNS-72-13/AZ/20, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

o Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu przeanalizowat zgromadzona
dokumentacje pod katem zapisow art. 63 ust. 1 cytowanej ustawy. Bioragc pod uwage informacje
zawarte w Kip uznat, ze przedmiotowe zamierzenia inwestycyjne mogg znaczaco oddziatywac
na $rodowisko i tym samym wymagaja przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
W zwigzku z powyzszym tutejszy organ w dniu 25 czerwca 2020 r. wydal postanowienia: znak
WOOS.420.8.2020.AP.12 (Obiekt Lgdek-Zdroj) oraz WOO0S.420.9.2020.AP.13 (Obickt Stronie
Slgskie) o obowiazku przeprowadzenia ocen oddziatywania na srodowisko i ustalit zakres
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raportow o oddziatywaniu przedmiotowych przedsigwzie¢ na srodowisko. Na postanowienia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu nie zlozono zazalenia.

Pismem z dnia 30 czerwca 2020 r. pelnomocnik inwestora przedtozyt Raport o oddziatywaniu
na srodowisko przedsigwzigcia pn. ,,Zadanie 2B.2/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki
Biata Ladecka i potoku Morawa (ochrona bierna) — Obiekt Ladek-Zdrdj”. Pismem z dnia 21
lipca 2020 r. pelnomocnik inwestora przedtozyt ,,Raport o oddzialywaniu na $rodowisko
przedsigwziegcia pn.: ,,Zadanie 2B.2/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biata Ladecka
i potoku Morawa (ochrona bierna) — Obiekt Stronie Slaskie”.

Po przeanalizowaniu ww. Raportow oraz zlozonej dokumentacji, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska we Wroclawiu pismem z dnia 20 sierpnia 2020 r., znak:
WO0O0S.420.9.2020.AP.13 (Obickt Stronie Slgskie) oraz z dnia 21 sierpnia 2020 r., znak:
WO0O0S.420.8.2020.AP.15 (Obickt Lgdek-Zdréj) wezwat petnomocnika inwestora do
uzupetnienia. Dokumentacja ztozona w sprawie, w tym oba Raporty zostaly ostatecznie
uzupelnione w dniu 15 wrzes$nia 2020 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu obwieszczeniami z dnia 23 wrzeénia
2020 r. znak: WOO0S.420.8.2020.AP.16 (Obiekt Lgdek-Zdrdj) oraz WOOS.420.9.2020.AP.17
(Obickt Stronie Slgskie) podat do publicznej wiadomosci informacje o planowanych
przedsiewzigciach. Obwieszczenia podane byty do publicznej widomosci od dnia 24 wrze$nia
2020 r. do dnia 26 pazdziernika 2020 r. (wlacznie). W toku prowadzonych konsultacji
spotecznych nie zgloszono zadnych uwag 1 wnioskdéw, nie bylo tez podmiotéw i 0sob ktore
zglosityby si¢ do organu prowadzacego postepowanie o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu na prawach strony.

Na podstawie analizy zgromadzonych materialdow dowodowych Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu wydal decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
elementéw Kontraktu: decyzja z dnia 12 listopada 2020 r. (znak: WOOS.420.8.2020.AP.19)
dla Obiektu Ladek-Zdroj, decyzja z dnia 6 listopada 2020 r. (znak: WOO0S.420.9.2020.AP.20)
dla Obiektu Stronie Slaskie (kopie decyzji zamieszczone w Zat. 4a i 4b do PZS).

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu uznat, ze nadanie decyzjom
rygoru natychmiastowej wykonalnosci jest niezbgdne, przychylajac si¢ tym samym do wniosku
inwestora. Zatem decyzje podlegaja natychmiastowemu wykonaniu.
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4. OPIS ELEMENTOW SRODOWISKA W OTOCZENIU KONTRAKTU

4.1. POWIERZCHNIA ZIEMI | KRAJOBRAZ

Analizowany obszar znajduje si¢ w makroregionie Sudety Wschodnie, mezoregionach: Gory
Ztote oraz Masyw Snieznika, pomigdzy ktorymi umowna granica jest Biala Ladecka. Sudety
Wschodnie tworzg kopulaste wzniesienia, wyrastajace ponad szerokimi, ptaskimi
wierzchowinami grzbietéw, pociete glebokimi dolinami doptywow Nysy Klodzkie;j.

Krajobraz gminy Stronie Slaskie ma charakter typowo gorski, z duzymi wysokosciami
wzglednymi. Urozmaicenie rzezby wynika przede wszystkim z rozcigcia rozleglego masywu
Gor Bialskich gesta siecig potokoéw, ktorych doliny majg charakter gleboko weietych weiosow.
Glowna rzeka przeptywajaca przez Stronie Slaskie jest Biata Ladecka, ptynaca wzdhuz
wschodnich i péinocnych obrzezy gminy, tworzaca ponizej Nowego Gierattowa szerokg doling
ptaskodenna.

Miasto Stronie Slaskie - rozwijajace sie centrum turystyczne Gor Bialskich i Masywu Snieznika
- lezy w szerokiej dolinie rzek Biatej Ladeckiej, Morawy 1 Janowki. Obszar wokét Stronia
Slaskiego nalezy do jednostki fizycznogeograficznej zwanej Obnizeniem Ladka i Stronia
Slaskiego (Staffa 1993).

Réwniez obszar gminy Ladek-Zdréj odznacza si¢ bardzo urozmaicona rzezba, majaca
charakter gorski. Bogactwo form morfologicznych odzwierciedla zréznicowanie
odporno$ciowe skat podtoza, ruchow tektonicznych, jakie mialty tu miejsce w przesztosci oraz
zwigzanej z nimi rdéznej intensywnos$ci proceséw denudacji 1 erozji rzecznej. Dodatkowym,
istotnym elementem w rzezbie sg formy antropogeniczne, zwigzane z przeksztalceniem
pierwotnego krajobrazu przez dziatalno$¢ gospodarcza cztowieka. Dolina Biatej Ladeckiej na
terenie gminy ma charakter ptaskodenny i tworzy szerokie obnizenie. Jest to obszar prawie
catkowicie wylesiony i1 uzytkowany rolniczo. Ladek Zdrdj potozony jest w dolinie otwartej
jedynie w kierunku poétnocno-zachodnim, cho¢ i na tym kierunku znajduja si¢ rowniez
niewielkie zalesione wzgorza.

4.2. KLIMAT

Klimat na obszarze Kontraktu jest przejsciowy, kontynentalno-morski, ksztalttowany przez
masy powietrza naplywajace znad Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji.
Zgodnie z podziatem rolniczo — klimatycznym Polski wedtug Guminskiego obszar ten nalezy
do sudeckiej dzielnicy klimatycznej. Zaliczany jest do klimatow obszaréw gorskich z bardzo
duza zmienno$cig poszczegdlnych typow pogody (Wos 1999). Zgodnie z regionalizacja
klimatyczng Sudetow wg Schmucka obszar ten znajduje si¢ w zasiggu regionu ktodzkiego, w
obrgbie umiarkowanie chtodnego pigtra klimatycznego, charakteryzujacego si¢ 4-miesiecznym
okresem zimy i brakiem lata termicznego oraz wysoka suma roczng opadow.

Srednia roczna temperatura w Stroniu Slaskim wynosi 6.7°C. Najcieplejszym miesiacem jest
lipiec ze $rednig temperaturg 15,5°C. Najzimniejszym miesigcem jest styczen, ze $rednig
temperaturg -3,4°C (https://pl.climate-data.org). Dni goracych z temperaturg maksymalng
powyzej 25°C jest do 20 w roku. Pokrywa $niezna utrzymuje si¢ przez ok. 50-60 dni, a
maksymalne jej grubosci rzadko przekraczaja 50 cm. Okres wegetacyjny trwa ok. 200 dni (POS
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dla gminy Stronie Slaskie, 2005). Srednia roczna suma opadéw w Stroniu Slaskim wynosi 850
mm (POS dla gminy Stronie Slaskie, 2005).

Srednia roczna temperatura powietrza w gminie Ladek-Zdréj waha sie od 6-7°C na terenach
najnizej potozonych do 5-6°C w wyzszych partiach gér. Najcieplejszym miesigcem w roku w
Ladku Zdroju jest lipiec (15,8°C) 1 sierpien (14,8°C), a najchtodniejszym styczen (-2,7°C).
Cechg charakterystyczng Ladka Zdroju jest to, ze minimum zachmurzenia przesunigte jest na
okres jesienny, przypada ono na pazdziernik (60%) (Blazejczyk i in., 2007). Srednia roczna
suma opadow atmosferycznych wynosi 857 mm (Koztowska-Szczegsna i in., 2002; Program...,
2018).

Ladek-Zdrdj znajduje si¢ w regionie bioklimatycznym VI ,,podgérskim i gérskim", wystepuje
tu typ bioklimatu umiarkowanie 1 okresowo silnie bodzcowy. Jest uzdrowiskiem podgorskim
dolinno-zboczowym. Ze wzgledu na specyficzne potozenie miejscowosci (dolina, w ktorej lezy
Ladek-Zdroj jest otwarta jedynie w kierunku péinocno-zachodnim), zjawiska meteorologiczne
zachodza tu w sposo6b tagodny i powolny.

4.3. JAKOSC POWIETRZA

Ocene jakoSci powietrza na obszarze Kontraktu dokonano na podstawie pomiarow
wykonanych w ramach Panstwowego Monitoringu Srodowiska w 2018 r. w punkcie
pomiarowo-kontrolnym, zlokalizowanym przy ul. Sw. Krolowej Jadwigi w Ladku-Zdroju
[GIOS RWMS, 2019]. Z analiz wynikéw wynika, Ze w analizowanym punkcie pomiarowo-
kontrolnym nie zanotowano przekroczen poziomow dopuszczalnych obowigzujacych dla
dwutlenku siarki i dwutlenku azotu, zardbwno poziomu 1-godzinnego, jak i 24-godzinnego. Nie
zaobserwowano rowniez przekroczen poziomow dopuszczalnych 8-godzinnego stezenia tlenku
wegla oraz rocznego stezenia benzenu. W analizowanym roku stwierdzono natomiast
przekroczenie dopuszczalnej liczby dni z przekroczeniami poziomu docelowego ozonu. W
2018 r. zaobserwowano 36 dni ze stezeniami ozonu powyzej 120 pug/m3 (na poziomie celu
dtugoterminowego nie dopuszcza si¢ zadnych dni ze stezeniami ozonu powyzej 120 pg/m3).
Duzym problemem sg wysokie stezenia pylu zawieszonego PMI10 oraz benzo(a)pirenu,
obserwowane szczegdlnie w okresie grzewczym. W 2018 r. nie zanotowano jednak
przekroczen normy $redniodobowej dla PM10. Na stanowisku pomiarowo-kontrolnym w
Ladku-Zdroju nie badano stezen benzo(a)pirenu w pyle PM10. Kolejna najblizsza stacja
pomiarowa zlokalizowana jest w Nowej Rudzie. Najwickszym zrodlem zanieczyszczen
powietrza w regionie jest emisji pytu oraz benzo(a)pirenu do powietrza w wyniku spalania
paliw w celach grzewczych oraz zanieczyszczenia komunikacyjne. Ponadto na obszarze
zwarte] zabudowy miejskiej] wplyw moze mie¢ rowniez sprawnos¢ urzadzen spalajgcych
paliwa konwencjonalne oraz kumulacja emisji niskiej w slabo przewietrzonej zwarte]
zabudowie.

4.4. BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej zlewni Biatej Ladeckiej mozna wyr6zni¢ fragmenty jednostek
geologicznych, nalezagcych do Sudetow: granitoidowy masyw klodzko-ztotostocki oraz
metamorfik Ladka i Snieznika. Jednostki te sa rozdzielone przez strefe tektoniczna Ztoty Stok
— Skrzynka, przebiegajaca wzdluz pétnocno-zachodniej granicy gminy Ladek-Zdrg.
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Stronie Slaskie znajduje si¢ w zasiegu jednostki geologiczno-strukturalnej Masyw Ladka i
Snieznika (metamorfik ladecko-$nieznicki), bedacego czescia Masywu Czeskiego. Jest to
region o skomplikowanej budowie geologicznej i dtugotrwatym rozwoju tektonicznym, co
odzwierciedla si¢ w r6znorodnej rzezbie terenu. Na powierzchni calego obszaru gminy Stronie
Slaskie wystepuja stare skaly krystaliczne podtoza oraz kilka wychodni skat karbonskich.
Mtodsze osady, plejstocenskie i holocenskie, znajduja si¢ wylacznie w dolinach ciekow i
zajmuja niewielka powierzchni¢. Na nielicznych wychodniach wapieni krystalicznych
rozwingty si¢ formy krasu podziemnego i powierzchniowego (POS dla gminy Stronie Slaskie,
2005).

Najmtodsze osady stanowig holocenskie piaski i zwiry rzeczne, budujace teras¢ nadzalewowa
2-2,5 m oraz najnizszg teras¢ zalewowa 0,5-1 m n.p., a takze wypeknienia dolin najmtodszych
potokow oraz stozki naptywowe w przypadku mniejszych dolin. W warunkach klimatu
peryglacjalnego powstalty rownie pokrywy glin deluwialnych z rumoszem skalnym.

Obszar gminy Ladek-Zdrdj prawie w catosci nalezy do metamorficznej jednostki ladecko-
$nieznickiej, bedacej czescig wiekszej jednostki geologicznej, rozciagajacej si¢ od Gor Ztotych,
przez Masyw Snieznika, Gory Bialskie i Rychlebske Hory po doling Morawy i Ramzovske
Sedlo na terenie Czech.

Glowne skaly, tworzace t¢ formacje to tupki lyszczykowe oraz gnejsy gierattowskie i
$nieznickie. Skaly te zajmuja wigksza cze$¢ powierzchni 1 tworza liczne wychodnie na
powierzchni. Na obszarze Kontraktu wystepuja tupki tyszczykowe o przewadze muskowitu,
zalegajace szerokim pasem od Ladka do Lutyni. Do formacji stronskiej naleza rowniez tupki
tyszczykowe z granatami, tworzace m.in. w Ladku pasowe wychodnie, tupki grafitowe okolic
Ladka, tupki dwulyszczykowe, odstaniajgce si¢ na péinocny — wschod od Ladka Zdroju oraz w
dolinie Biatej Ladeckiej miedzy Ladkiem, a Orfowcem (Program Ochrony Srodowiska dla
Gminy Ladek-Zdroj, 2018).

4.5. GLEBY | GRUNTY

Na obszarze realizacji Kontraktu wystgpuja gleby typowe dla obszarow gorskich, zaliczane do
nastepujacych dzialéw: litogeniczne — wytworzone na terenach skalistych 1 stokach gorskich,
gdzie skala macierzysta jest w bezposrednim kontakcie z powierzchnig (nalezg tu gleby
inicjalne skaliste — litosole i luzne — regosole); autogeniczne — utworzone pod wptywem
czynnikéw glebotwoérczych skaly macierzystej, roslinnosci i1 rzezby terenu (gleby brunatne
kwasne 1 wlasciwe, gleby bielicowe 1 bielice); semihydrogeniczne — w ktorych wplyw wod
gruntowych lub silne oglejenie opadowe zaznacza si¢ na dolnych oraz czesciowo Srodkowych
czgsciach profilu glebowego, natomiast uwilgocenie gérnych pozioméw uwarunkowane jest
glownie wodami opadowymi (gleby zabagnione i zaglejone); hydrogeniczne — gleby bagienne
i pobagienne (torfowe i murszowate); naplywowe — reprezentowane przez gleby aluwialne i
mady. Gleby naptywowe i1 semihydrogeniczne sg najstabiej reprezentowane.

W dolinach rzek Biatej Ladeckiej i Morawy, na ktorych zlokalizowany jest Kontrakt,
przewazaja gleby bielicowe terenow gorzystych. Wystepujg one tacznie z glebami brunatnymi
podtypu gorskiego, czesto jako gleby bielicowo-brunatne. Wzdhuz koryt rzek, wystepuja
waskie pasy gleb o charakterze aluwiéw piaszczysto-zwirowych, a rzadziej takze mad
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rzecznych z duzym udzialem zwirow i1 glazéw, naniesionych przez wody doptywajacych
potokow.

4.6. WODY POWIERZCHNIOWE

Kontrakt jest zlokalizowany w obrgbie dwoch jednolitych czesci wod powierzchniowych:
JCWP Biata Lgdecka od Morawki do Nysy Klodzkiej 0 kodzie RW60008121699 oraz JCWP
Biata Lgdecka od Kobylej do Morawki, z Morawkq od Klesnicy 0 kodzie RW60004121629

Sads 4
RW60008121699;

Ryec. 3 Biala Ladecka na tle granic zlewni JCWP

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 11
pazdziernika 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i
stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych,
a takze $rodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2149) JCWP Biata Ladecka od Morawki do Nysy Ktodzkiej reprezentuje typ abiotyczny nr 8 —
mata rzeka wyzynna krzemianowa. Sa to rzeki o znacznym spadku i duzej predkosci nurtu oraz
chlodnej 1 dobrze natlenionej wodzie. Substrat denny jest przewaznie ztozony z grubego zwiru
i duzych kamieni, w miejscach spokojnych z piasku i itu. O zréznicowaniu siedlisk decyduje
obecno$¢ ponadwymiarowych glazow i rumoszu drzewnego. Cze$¢ wod ma status naturalnej
JCWP.
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JCWP Biata Ladecka od Kobylej do Morawki, z Morawka od Kle$nicy reprezentuje typ
abiotyczny nr 4 — potok wyzynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym (Dz. U. z 2019 .
poz. 2149). Sg to potoki o znacznym spadku, duzej predkosci nurtu i duzych rocznych
wahaniach przeptywu. Substrat denny ztozony jest przewaznie z otoczakow, kamieni, grubego
zwiru. O zréznicowaniu siedlisk decyduje obecnos¢ ponadwymiarowych gltazow i rumoszu
drzewnego. Cze$¢ wod ma status naturalnej JCWP.

Ocena stanu/potencjalu ekologicznego

Oceng stanu JCWP Biata Lgdecka od Morawki do Nysy Klodzkiej o kodzie RW60008121699
przeprowadzono w ramach PMS w 2017 i 2018 r., w punkcie pomiarowo-kontrolnym Biata
Ladecka - m. Zelazno (PL02S1401 1232) (Tabela 1). Stan wod JCWP w roku 2017 i 2018
oceniono jako zly. Stan ekologiczny okreslono w klasie III (umiarkowany) ze wzgledu na ocene
makrofitow, pozostate elementy biologiczne oceniono w stanie dobrym lub bardzo dobrym
(makrobezkregowce). O zlym stanie wod zadecydowal umiarkowany stan ekologiczny oraz
klasyfikacja stanu chemicznego — ponizej dobrego.

Oceng stanu JCWP Biata Lgdecka od Kobylej do Morawki, z Morawkq od Klesnicy 0 kodzie
RW60004121629 przeprowadzono w ramach PMS w 2017 i 2018 r., w punkcie pomiarowo-
kontrolnym Biata Ladecka - pow. Stronia Slaskiego (PL02S1401 3217) (Tabela 1). Stan wod
JCWP w roku 2017 i 2018 oceniono jako zly. Jednak stan ekologiczny okreslono jako dobry -
w klasie II. Wigkszo$¢ elementdw biologicznych oceniono w stanie bardzo dobrym, jedynie
dla ichtiofauny okreslono klase II. O ztym stanie wod zadecydowala ocena klasyfikacja stanu
chemicznego — ponizej dobrego.
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Tabela 1. Stan JCWP Biala Ladecka od Morawki do Nysy Klodzkiej o kodzie RW60008121699 oraz JCWP
Biala Ladecka od Kobylej do Morawki, z Morawka od Klesnicy o kodzie RW60004121629 wg PMS z 2017
r.i2018r.

Biala Ladecka od Biala Ladecka od
Nazwa klasyfikowanej JCWP Morawki do Nysy Kobylej do Morawki, z
Klodzkiej Morawka od Kles$nicy

Kod klasyfikowanej JCWP RW60008121699 RW60004121629
Kod punktu pomiarowego PL02S1401_1232 PL02S1401_3217
Nazwa punktu bomiarowedo Biata Ladecka - m. Biata que;cka - pow.

P P g Zelazno Stronia Slaskiego
Typ abiotyczny 8 4
Status JCWP NAT NAT
Klasa elementow biologicznych: Fitobentos I |
Klasa elementow biologicznych: Makrofity Il |
Klasa elementéw biologicznych: | |
Makrobezkregowce bentosowe
Klasa elementoéw biologicznych: Ichtiofauna I 1
Klasa elementéw biologicznych Il 1
Klasa elementéw hydromorfologicznych I 1
Klasa elementow fizykochemicznych (grupa 3.1-
3.5) >l I
Klasa elementow fizykochemicznych - specyficzne
zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne 1| 1
(grupa 3.6)

UMIARKOWANY DOBRY

STAN EKOLOGICZNY (Klasa I11) (Klasa I1)
STAN CHEMICZNY PONIZEJ DOBREGO PONIZEJ DOBREGO
OCENA STANU JCWP

Zrédlo: Opracowanie whasne na podstawie http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod (Ocena stanu
jednolitych czesci wod rzek i zbiornikow zaporowych w roku 2017 — 2018)

Ustalenia wynikajace z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
(aPGW)

W rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2016, poz. 1967) Kontrakt zostat
okreslony jako Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biatej Ladeckiej i rzeki Morawki (id:

A_580_0).
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W Tabeli 2 przedstawiono podstawowe zapisy dotyczace obu JCWP zawartych w aktualnym
Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Tabela 2. Charakterystyka JCWP Biala Ladecka od Morawki do Nysy Klodzkiej oraz JCWP Biala Ladecka
od Kobylej do Morawki, z Morawka od Kle$nicy na podstawie aPGW.

. . Biala Ladecka od Kobylej do

Nazwa JCWP Biala Ladecka od M(.)r.awkl el Ny Morawki, z Morawka od
Klodzkiej -
Klesnicy

Kod RW60008121699 RW60004121629
Dorzecze Obszar dorzecza Odry Obszar dorzecza Odry
Dlugosé 32,07 25,80
Status Naturalna Naturalna
Typ abiotyczny 8 4
Stan Zty Dobry
Zagrozenie
nieosiagnieciem celow Zagrozona Niezagrozona
RDW

Dobry stan ekologiczny; mozliwo$¢

migracji organizméw wodnych na
Cel srodowiskowy odcinku cieku istotnego - Biata Dobry stan ekologiczny
wyznaczony w aPGW Ladecka od Nysy Ktodzkiej do Dobry stan chemiczny

Orliczki
Dobry stan chemiczny
Termin osiggni¢cia 2027 2015
dobrego stanu
4(7)
Nazwa inwestycji: Ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki 4(7)
Odstenstwa Biatej Ladeckiej i rzeki Morawki Nazwa inwestycji: Ochrona
epstw 4(4): Przedtuzenie terminu osiagniecia przeciwpowodziowa doliny rzeki
celu srodowiskowego do roku 2027 Bialej Ladeckiej i rzeki Morawki
Uzasadnienie: brak mozliwosci
technicznych.

Zr6dto: Opracowanie wlasne na podstawie bazy danych aPGW

Celami $rodowiskowymi wyznaczonymi dla JCWP Biala Lgdecka od Morawki do Nysy
Klodzkief o kodzie RW60008121699 jest osiggnigecie dobrego stanu ekologicznego,
zapewnienie mozliwosci migracji organizmow wodnych na odcinku cieku istotnego - Biala
Ladecka od Nysy Ktodzkiej do Orliczki oraz osiggnigcie dobrego stanu chemicznego. Celami
srodowiskowymi wyznaczonymi dla JCWP Biata Lgdecka od Kobylej do Morawki, z Morawkq
od Klesnicy o kodzie RW60004121629 jest osiggnigcie dobrego stanu ekologicznego oraz
dobrego stanu chemicznego.

Informacje o obszarach chronionych wskazanych w §16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. - Prawo wodne

Zgodnie z art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 poz. 2268))
wyznacza si¢ obszary chronione, dla ktorych okresla si¢ cele sSrodowiskowe dotyczace wod:

a) jednolite czgsci wod przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w
wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi,

b) jednolite czgsci wod przeznaczone do celéw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych,
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¢) obszary wrazliwe na eutrofizacj¢ wywotang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrddet
komunalnych, rozumiang jako wzbogacanie wod biogenami, w szczegdlnosci zwigzkami azotu
lub fosforu, powodujacymi przyspieszony wzrost glonow oraz wyzszych form zycia
ros$linnego, w wyniku ktérego nastepuja niepozadane zakldcenia biologicznych stosunkow w
srodowisku wodnym oraz pogorszenie jakosci tych waod,

d) obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktorych mowa w przepisach
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla ktorych utrzymanie lub poprawa
stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie,

) obszary przeznaczone do ochrony gatunkéw zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym.

W Tabeli 3, na podstawie bazy danych aPGW, przedstawiono ww. obszary chronione
wyznaczone w obrebie przedmiotowych JCWP.,

Tabela 3. Obszary chronione na podstawie Ustawy prawo wodne wyznaczone w obrebie JCWP
RW60008121699 oraz RW60004121629.

Obszary chronione wyznaczone zgodnie z §16 JCWP Biala Ladecka od | JCWP Biala Ladecka od
pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Morawki do Nysy Kobylej do Morawki, z
wodne: Klodzkiej Morawka od Klesnicy

Jednolite czgéci wod przeznaczone do poboru wody
na potrzeby zaopatrzenia ludno$ci w wode NIE NIE
przeznaczong do spozycia przez ludzi

Obszary przeznaczone do ochrony gatunkow

: . NIE NIE
zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym

Jednolite czgéci wod przeznaczone do celow

rekreacyjnych, w tym kapieliskowych NIE TAK

Obszary wrazliwe na eutrofizacje wywotang
zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrodet
komunalnych, rozumiang jako wzbogacanie wod
biogenami, w szczegodlnosci zwigzkami azotu lub
fosforu, powodujacymi przyspieszony wzrost TAK TAK
glondéw oraz wyzszych form zycia roslinnego, w
wyniku ktoérego nastgpuja niepozadane zakldcenia
biologicznych stosunkow w $rodowisku wodnym
Oraz pogorszenie jako$ci tych wod

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub
gatunkow, o ktorych mowa w przepisach ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla TAK TAK
ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest
waznym czynnikiem w ich ochronie

Zrédto: Opracowanie whasne na podstawie bazy danych aPGW.
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4.7. \WODY PODZIEMNE

W rejonie Kontraktu wystepuja dwa zasadnicze pigtra wodonosne: czwartorzedowe i
paleozoicznoproterozoiczne. Czwartorzedowy zbiornik wod podziemnych zasilany jest
gléwnie wodami pochodzacymi z infiltracji opadow atmosferycznych. Tworza go holocenskie
utwory piaszczyste. W dolinie Bialej Ladeckiej wody podziemne wystepuja bardzo ptytko (0-
3 m) i charakteryzuja si¢ swobodnym zwierciadtem, matg wydajnoscia i uzaleznieniem od stanu
wod w rzece. Wody podziemne pigtra paleozoiczno-proterozoicznego wystepuja w pokrywach
rumoszowo-zwietrzelinowych oraz w szczelinach skat. W skatach tych wystepuja dwa systemy
krazenia wod — jeden ptytki (na gltebokosci od kilku do 15, lokalnie 40 m) zwigzany ze strefg
wietrzeniowg, drugi giebszy, towarzyszacy gtownym dyslokacjom przecinajagcym gorotwor.

Kontrakt znajduje si¢ w zasieggu JCWPd nr 126 o kodzie PLGW6000126 (Ryc. 4).
Powierzchnia JCWPd wynosi 453,1 km?. Zasilanie warstw wodono$nych na obszarze JCWPd
nr 126 odbywa si¢ gléwnie poprzez infiltracj¢ opadow atmosferycznych i waod
powierzchniowych do warstw wyzej legltych i glebiej do strefy utwordéw szczelinowych.
Glowna bazg drenazu dla poziomdéw wodonosnych obszaru JCWPd nr 126 sg doliny rzek Biatej
Ladeckiej, Morawy i Nysy Klodzkiej. Pig¢tro czwartorzgdowe o migzszosci 3-40 m ma
ograniczone rozprzestrzenienie do dolin rzek: Nysy Klodzkiej i Biatej Ladeckiej oraz
niektorych ich doptywow. Najwicksze rozprzestrzenienie i dominujace znaczenie w JCWPd
ma pigtro paleozoiczno-proterozoiczne.

Aktualng oceng stanu ilo§ciowego i chemicznego JCWPd przedstawiono na podstawie raportu
Raport o stanie jednolitych czgsci wod podziemnych w dorzeczach — stan na rok 2016 (PIG
PIBY), opracowanego na zlecenie Gtoéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska (GIOS) w
Warszawie.

Stan jako$ciowy oraz ilosciowy JCWPd nr 126 oceniono jako dobry. Nie jest ona zagrozona
ryzykiem niespetnienia celow srodowiskowych.

L PIG PIB Raport o stanie jednolitych czesci wod podziemnych w dorzeczach — stan na rok 2016, opracowany na
zlecenie Glownego Inspektoratu Ochrony Srodowiska (GIOS) w Warszawie, w ramach realizacji
przedsigwzigcia pn.: ,,Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych czgsci wod podziemnych
(JCWPd) w dorzeczach w latach 2015-2018”.
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Ryc. 4 Lokalizacja Kontraktu na tle JCWPd

Zrédlo: Karta Informacyjna JCWPd (Panstwowy Instytut Geologiczny PIB - https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-
all/psh/zadania-psh/jewpd/jcwpd-120-139/4501-karta-informacyjna-jcwpd-nr-126/file.html)

4.8. KLIMAT AKUSTYCZNY

Na podstawie zapisow miejscowych planow  zagospodarowania przestrzennego
obowiazujacych dla terenéw potozonych wzdhuz Biatej Ladeckiej w rejonie planowanych
inwestycji:

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stronia Slaskiego (Uchwata nr
XXXVII/249/17 Rady Miejskiej Stronia Slaskiego z dnia 31 maja 2017 r.),
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ladka - Zdroju ,,Nowy Zdro6j obszar
A - Stare Miasto” (Uchwata nr XXXV1/247/13 Rady Miejskiej Ladka-Zdroju z dnia 30
kwietnia 2013 r.),
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ladka - Zdroju Stary Zdrdj obszar
A - Lasy cze$¢ nr 2” (Uchwata Nr XLIV/299/13 Rady Miejskiej Ladka-Zdroju z dnia
19 grudnia 2013 r.),
nalezy stwierdzi¢, iz wzdtuz rzeki znajduja si¢ w duzej mierze tereny chronione akustycznie:
zabudowy mieszkaniowo — uslugowe;j, tereny zabudowy mieszkaniowej, zarowno jedno i
wielorodzinnej oraz pensjonatowej, jak rowniez tereny o funkcji uzdrowiskowej (w Ladku-
Zdroj).

Zgodnie ze Uchwata Nr XXX/240/09 Rady Miejskiej w Ladku-Zdroju z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ladek-Zdroj w strefie ,, A” uzdrowiska zakazuje
si¢ wjazdu pojazdow o rzeczywistej masie calkowite] powyzej 3,5 tony z wyjatkiem
samochodéw obstugi komunalnej miasta, samochodow dostawczych 1 autokarow

45



PLAN ZARZADZANIA SRODOWISKIEM — — — — — — .
KONTRAKT NA ROBOTY 28B.2/1

przewozacych kuracjuszy 1 turystow. Strefa uzdrowiskowa ,,A” obejmuje ogdlnie obszary na
terenie Ladka-Zdroju, zamknigte w linii ulic: Moniuszki, Ko$ciuszki, Zwyciestwa, Wolnosci,
Orla, Les$na (szczegdtowy przebieg granic poszczeg6dlnych stref uzdrowiskowych zawarty jest
w ww. MPZP dla miasta Ladek-Zdro;j).

Dopuszczalne wartosci poziomow dzwigku okresla si¢ w zaleznosci od rodzaju zrodta, rodzaju
terenu oraz okresu odniesienia. Wyniki analizy lokalnego klimatu akustycznego wyrazone
krotkookresowymi wskaznikami poziomu dzwieku LAeqD dB(A) i LAegN dB(A) oparto 0
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity) [Dz. U. 2014.112 j.t] (Tabela 4).

Tabela 1. Dopuszczalne poziomy halasu

Dopuszczalny poziom halasu w [dB]
LAeq D przedzial czasu LAeq D przedzial czasu
. odniesienia r6wny 8 najmniej odniesienia rowny 8 najmniej
Rodzaj terenu . - . .
korzystnym godzinom dnia korzystnym godzinom dnia
kolejno po sobie nastepujacym kolejno po sobie nastepujacym

a) Strefa ochronna ,,A” uzdrowiska

- - 45 40
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze
staltym lub czasowym pobytem dzieci i 50 40
milodziezy
¢) Tereny doméw opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego 55 45
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe

Zrédlo: Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu
w srodowisku (t.j. Dz. U. 2014.112)

49. FLORAIFAUNA

4.9.1. CHRONIONE SIEDLISKA PRZYRODNICZE

W oparciu o przeprowadzong inwentaryzacj¢ przyrodnicza stwierdzono wystepowanie na
obszarze planowanych do realizacji robdt siedmiu siedlisk przyrodniczych z zatacznika I
Dyrektywy 92/43/EEC:

e 3260 Nizinne i podgoérskie rzeki ze zbiorowiskami wilosienicznikow (Ranunculion
fluitantis),

e 6230 Bogate florystycznie gorskie i nizowe murawy blizniczkowe (Nardetalia — ptaty
bogate florystycznie),

e 06430 Ziotorosla gorskie (Adenostylion alliariae) 1 =ziotorosla nadrzeczne
(Convolvuletalia sepium),

e 6510 Ekstensywnie uzytkowane nizowe tagki §wieze (Arrhenatherion),

e 9110 Kwasne buczyny (Luzulo-Fagenion),
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e 9170 Grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum),

e 91E0*! Legi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy zrodliskowe).

Zbiorcze zestawienie siedlisk przyrodniczych zinwentaryzowanych na obszarze Kontraktu
przedstawiono w Tabeli 5.

Tabela 5. Zbiorcze zestawienie zinwentaryzowanych siedlisk przyrodniczych

Liczba stwierdzonych platow Eaczna powierzchnia

Lp. Typ siedliska (kod)

Stronie Slaskie Ladek Zdréj [ha]
Koryto Biatej Koryto Biatej
1. 3260 Ladeckiej na Ladeckiej na 11,44
analizowanej dtugosci | analizowanej dtugosci

2. 6230* 1 (Biata Ladecka) - 0,44
3. 6430 1 (Biata Ladecka) 1 0,07
4, 6510 - 2 3,08
5. 9110 1 (Biata Ladecka) - 0,61
6. 9170 1 (Biata Ladecka) 5 2,48
7. 91EQ* 1 (Biata Ladecka) 5 3,88

*Siedlisko priorytetowe

4.9.2. CHRONIONE GATUNKI GRZYBOW, ROSLIN | ZWIERZAT
SZATA ROSLINNA

W miejscu realizacji 1 otoczeniu planowanych robdt stwierdzono  wystepowanie 13
chronionych 1/lub rzadkich gatunkéw roslin naczyniowych, mchow, watrobowcdw, glonow
makroskopowych oraz porostow (Tabela 6).

Najcenniejszy element szaty ro$linnej stanowia platy wlosienicznika pedzelkowatego
Batrachium penicillatum, budujacego siedlisko 3260 w korycie Biatej Ladeckiej. Jest to
gatunek ginagcy w skali kraju i narazony na wyginiecie w skali Dolnego Slaska. Mimo
przeksztalcenia koryta Bialej Ladeckiej, takze na obszarach zabudowanych zachowany zostat
gruboziarnisty substrat denny, co w potaczeniu z wartkim nurtem stanowi najistotniejszy
czynnik umozliwiajacy rozwoj gatunku.

Tabela 6. Chronione i/lub rzadkie gatunki ro§lin naczyniowych, mszakow, porostéw, watrobowcéw i glonow
makroskopowych

Lp. Liczba stanowisk

1 - symbolem * oznaczono tzw. siedliska priorytetowe, zgodnie klasyfikacja zawarta w Zat. I do Dyrektywy

Siedliskowej
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Gatunek (nazwa . .. ELaczne szacunkowe
sl Stronie Slaskie Ladek-Zdrdj Sl
Rosliny naczyniowe
1. | pierwiosnka wyniosta 9 1 135-430 os.
o Koryto Biatej Ladeckiej | Koryto Bialej Ladeckiej
2. wiosienicznik na calej analizowane;j na calej analizowanej Trudne do okreslenia
pedzelkowaty dhugosci dtugosci
Mchy
3. | faldownik nastroszony 1 - 11-50 os.
4. | jodtéwka pospolita 1 - 251-500 os.
5. | nastroszek kedzierzawy - 1 1-50s.
6. | szurpek prggowany - 1 1-50s.
7. | szurpek zo6ttoczepcowy 2 - 22-100 os.
Watrobowce
8. | miedzik ptaski - 2 12-55 os.
9. | parzoch szerokolistny 1 1 11-50 os.
Glony makroskopowe
10. | Lemanea fluviatilis 1 13 Bardzo duze
Porosty
11. | biedronecznik Jackera 1 - Trudne do okreslenia
12. | odnozyca maczysta - 1 15 os.
13. | wabnica kielichowata 1 - Trudne do okre$lenia
FAUNA
BEZKREGOWCE

Wsrdéd makrobezkregowcow wodnych na stanowiskach inwentaryzacyjnych w Bialej
Ladeckiej, zlokalizowanych powyzej i ponizej odcinkdw objetych Kontraktem: Bielice 1
Radochow, nie odnotowano gatunkéw prawnie chronionych. Jednak zespoty bezkregowcow
wykazywaty znaczne zrdznicowanie taksonomiczne, co przektadato si¢ na oceng wskaznika
MMI PL w | klasie dla obu stanowisk!. Zageszczenia makrobezkregowcow byty umiarkowane.
Pod wzgledem liczebnos$ci 1 masy na stanowisku Bielice dominowaty chrusciki (Trichoptera),
znaczny udzial w liczebno$ci mialy takze muchowki (Diptera), jetki (Ephemeroptera) i
skaposzczety (Oligochaeta), w biomasie zaznaczat si¢ istotny udziat widelnic (Plecoptera).
Jedynymi przedstawicielami malakofauny byly pojedyncze matze — groszkowki (Pisidium

! wskaznik uzywany w ocenie stanu biologicznego jednolitych cze$ci wod powierzchniowych, zgodnie z metodyka

Panstwowego Monitoringu Srodowiska.
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spp.). Rowniez na stanowisku Radochow dominujaca pod wzgledem liczebnos$ci 1 biomasy
grupa byty chrusciki. Licznie reprezentowane byly skaposzczety i muchowki, za$ pod
wzgledem biomasy znaczacy udzial miaty wiclkoskrzydle (Megaloptera). Przedstawicielami
malakofauny byly nielicznie wystgpujace malze — groszkoéwki (Pisidium spp.) oraz gatunek
slimaka — przytulik strumieniowy (Ancylus fluviatilis), charakterystyczny dla goérskich rzek i
potokow.

W objetym, planowanymi w ramach Kontraktu, pracami odcinku Biatej Ladeckiej w obrgbie
JCWP Biala Lgdecka od Kobylej do Morawki, z Morawkq od Klesnicy 0 Kkodzie
RW60004121629 zesp6t bezkregowcoéw moze wykazywaé¢ pewne cechy zblizone do
odnotowanych w inwentaryzacji na stanowisku Bielice, ze wzgledu przynalezno$¢ obu
odcinkow rzeki do tego samego typu abiotycznego rzek. Jednak odmienna charakterystyka
polozonego w obrebie terendw zurbanizowanych odcinka rzeki w Stroniu Slaskim niewatpliwie
wpltywa na mniejszg roznorodnos$¢ taksondéw bezkregowcow oraz zwigkszony udziat grup
eurytopowych, tolerujacych wigkszg trofie wod i przeksztatcenia siedlisk.

Natomiast w objetym planowanymi pracami odcinku Bialej Ladeckiej w obrgbie JCWP Biala
Lgdecka od Morawki do Nysy Ktodzkiej o kodzie RW60008121699 zesp6t bezkrggowcow
bedzie bardziej zblizony do obserwowanego na stanowisku Radochow ze wzgledu na podobny
charakter odcinka rzeki nalezacej do typu abiotycznego nr 8, potozonego w obrebie terendw
zurbanizowanych. Jednak w miejskim odcinku Biatej Ladeckiej (w Stroniu Slaskim) mozna
spodziewa¢ si¢ nieco ubozszego sktadu makrobezkregowcoéw w zwiazku z mniejszym
zroznicowaniem siedlisk niz w umiarkowanie przeksztatconej, swobodnie plynacej rzece.
Bogatsze siedliska sa zwigzane z pradolubng ro$linnoscig S$rodkorytowa (w tym
wlosienicznikami) oraz z drzewami — dajacymi zacienienie 1 zwigkszajacymi réznorodnos¢
siedlisk w strefie brzegowej, co jest szczeg6lnie istotne w przeksztatconym i podlegajacym
silniejszemu nagrzewaniu wody odcinku miejskim.

ICHTIOFAUNA

W inwentaryzacji przeprowadzonej we wrze$niu 2017 r. na dwoch stanowiskach badawczych
na Biatej Ladeckiej: Bielice oraz Radochow odnotowano wystepowanie 3 gatunkow ryb i
jednego gatunku minoga. Najliczniej wystepowaty: pstrag potokowy i glowacz pregoptetwy,
ktéry byl notowany tylko na stanowisku Bielice. Na stanowisku w Radochowie odnotowano
ponadto §liza i minoga strumieniowego, ktory tworzyt petna populacj¢ z larwami i osobnikami
dorostymi (odpowiednio 17 1 4 osobniki).

Tabela 7. Wystepowanie chronionych gatunkéw ryb i minogéw w rejonie realizacji Kontraktu

Lp. Gatunek Status ochrony
1. | Sliz Barbatula barbatula ochrona czesciowa

Glowacz pregoptetwy Cottus poecilopus ochrona cze§ciowa

ochrona czesciowa

II Zat. Dyrektywy 92/43/EWG
Pstrag potokowy Salmo trutta fario -

2.
3. | Mindg strumieniowy Lamperta planeri
4.

Na podstawie inwentaryzacji dokonano oceny stanu ekologicznego, zgodnie z przyjetymi w
Panstwowym Monitoringu Srodowiska przedziatami klas dla odpowiednich typow rzek i
metody potowu (Prus i in. 2016, Dz. U. z 2019 r. poz. 2149). Dla stanowiska Bielice stan
ekologiczny okreslono jako dobry (II klasa). Podobny wynik uzyskano dla stanowiska
Radochéw, jednak z uwagi na to, ze obecnie brak jest gatunku dwusrodowiskowego — troci
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wedrownej, ktora byla notowana historycznie w tym odcinku rzeki ostateczna ocena stanu
ekologicznego zostata obnizona do umiarkowanej (III klasa).

Gatunkiem objetym ochrong w ramach sieci Natura 2000 byt minog strumieniowy. Ogotem
odlowiono 21 osobnikoéw. Zarejestrowano zarowno larwy (16 szt.) jak tez osobniki doroste (5
szt.), co wskazuje na wystepowanie pelnej populacji, rozradzajacej sie¢ na analizowanym
odcinku rzeki. Brak minoga strumieniowego na stanowisku nr 1 wynika najprawdopodobniej z
istniejacych przegrod, ktore uniemozliwiaja mu migracj¢ z nizej potozonego stanowiska w
Radochowie, gdzie znajduje warunki dla bytowania larw (muliste dno w zastoiskach, detrytus).
W goérnym odcinku Biatej Ladeckiej zdecydowanie przewaza zwirowy i kamienisty substrat
denny, totez odcinek ten po udroznieniu przegrod bylby dogodnym tarliskiem dla minoga
strumieniowego.

W odlowach nie odnotowano gtowacza biatoptetwego (Cottus gobio) — gatunek objety ochrong
czg¢Sciowg oraz wymieniony w II Zat. Dyrektywy 92/43/EWG, jednak gatunek ten jest
wymieniany jako charakterystyczny dla dolnego odcinka Biatej Ladeckiej od Morawki do Nysy
Ktodzkiej oraz dla gornego biegu Morawki (Btachuta i Mazurek 2014), jego wystepowanie jest
takze stwierdzone w monitoringu PMS. Glowacz biatopletwy stanowi ponadto przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000: Biata Ladecka PLHO020035, a mindg strumieniowy jest
wymieniony w SDF jako obecny ze statusem D (populacja nieistotna). Ponadto glowacz
bialopletwy 1 minog strumieniowy stanowig przedmiot ochrony obszaru Gory Bialskie 1 Grupa
Snieznika PLH020016, a pierwszy z wymienionych gatunkéw — jest przedmiotem ochrony
takze w obszarze Gory Ztote PLH020096. Dla wskazanych wyzej obszarow Natura 2000 rzeka
Biala Ladecka i jej doptywy stanowig korytarz umozliwiajacy migracje ichtiofauny.

W objetym, planowanymi pracami odcinku Bialej Ladeckiej w Ladku-Zdr6j zespoét ichtiofauny
bedzie bardziej zblizony do obserwowanego na stanowisku Radochow ze wzgledu na podobng
wielkos¢ rzeki (ponizej ujscia znaczniejszych doptywoéw, w tym Morawki) i charakter jej
odcinka, potozonego w obrgbie terenéw zurbanizowanych. Ponadto w miejskim odcinku Biate;j
Ladeckiej mozna spodziewa¢ si¢ nieco mniejszych zaggszczen ryb i minogéw w zwiazku z
mniejszym zrdéznicowaniem siedlisk niz w swobodnie ptynacej, czgsciowo uregulowanej rzece.
Cenne siedliska ichtiofauny sa zwigzane z pradolubng ro$linnoscia $rodkorytowa (w tym
wlosienicznikami) oraz z drzewami ocieniajacymi koryto i tworzacymi siedliska i kryjowki w
podmytych systemach korzeniowych. Jest to szczegéOlnie istotne w przeksztalconym 1
podlegajacym nagrzewaniu wody odcinku miejskim, gdzie wycinki pozostatych drzew moga
powodowac powstawanie czasowych barier termicznych.

HERPETOFAUNA

Na obszarze Kontraktu w Stroniu Slaskim stwierdzono wystepowanie pigciu przedstawicieli
herpetofauny. Zinwentaryzowano: dwa gatunki ptazéw (Amphibia): ropuchg szara (Bufo bufo)
i zabe¢ trawng (Rana temporaria) oraz trzy gatunki gadow (Reptilia): jaszczurke zwinke
(Lacerta agilis), zaskronca zwyczajnego (Natrix natrix) oraz padalca zwyczajnego (Anguis
fragilis). W Ladku-Zdroju zinwentaryzowano jeden gatunek ptaza — ropuche szarg. Wszystkie
ww. gatunki objete sa ochrong czesciowa, rozpowszechnione w catym kraju i za wyjatkiem
jaszczurek (j. zwinki 1 padalca) zwigzane ze srodowiskiem wodnym, tu: nadrzecznym.
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ORNITOFAUNA

Na obszarze objetym zakresem Kontraktu stwierdzono wystgpowanie szeSciu gatunkow
ptakow. Zaden z gatunkow nie jest wymieniony w Zat. I Dyrektywy Ptasiej, ale wszystkie sa
objete w Polsce $cista ochrong gatunkowa. Wsrod nich dwa gatunki: pluszcz i pliszka gorska
zasiedlaja w Polsce prawie wylgcznie obszary gorskie 1 podgorskie i1 sg $ciSle zwigzane z
korytami rzek gorskich, ktore stanowig ich siedlisko legowe (gniazda zaktadane na urwistych
skarpach, skalistych lub umacnianych brzegach, jak i pod mostami), jak i zerowisko. Dzi¢ciot
zielony i mucholowka szara to ptaki zwigzane z drzewami — gniezdzg si¢ w dziuplach (nie tylko
nadrzecznych) 1 zasiedlajg luzne zbiorowiska lesne i parkowe. Sg obecne nielicznie w calym
kraju. Pliszka siwa to najszerzej rozpowszechniony gatunek z tej grupy, spotykany nawet w
srodowisku antropogenicznym, cho¢ preferuje blisko$¢ wody.

Tabela 8. Wystepowanie chronionych gatunkéw ptakow w rejonie realizacji Kontraktu

Chronione gatunki ptakéw
Stronie Slaskie Ladek-Zdroj
dzieciot zielony (Picus viridis) Nuroge$ (Mergus merganser)
Pliszka siwa (Motacilla alba) Pliszka siwa (Motacilla alba)
Pliszka gorska (Motacilla cinerea) Pliszka gorska (Motacilla cinerea)
Pluszcz (Cinclus cinclus) Pluszcz (Cinclus cinclus)
Muchotowka szara (Muscicapa striata) Muchotéwka szara (Muscicapa striata)

TERIOFAUNA

Na obszarze realizacji Kontraktu i w jego bezposrednim sgsiedztwie obszarze ssaki
reprezentowane przede wszystkim przez wydr¢e — S$ci§le zwiagzang z wodami stojacymi i
ptynacymi, zywiaca si¢ prawie wylacznie rybami i ptazami. Jej stanowisko obejmuje caty
analizowany odcinek Biatej Ladeckiej oraz potoku Morawa. Pozostate gatunki chronionych
ssakow, zinwentaryzowane na obszarach Kontraktu przedstawiono w Tabeli 9.

Tabela 9. Wystepowanie chronionych gatunkéw ssakéw w rejonie realizacji Kontraktu

Chronione gatunki ssakow

Stronie Slaskie Ladek-Zdroj
Kret europejski (Talpa europaea) Karczownik mniejszy (Arvicola scherman)
Wydra (Lutra lutra) Myszarka zielna (Apodemus uralensis)

Kret europejski (Talpa europaea)
Wydra (Lutra lutra)
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CHIROPTEROFAUNA

Gatunki nietoperzy wyst¢pujgcych na terenie Kontraktu przedstawiono w Tabeli 10. Gatunkiem
wystepujacym zaréwno w Stroniu Slaskim, jak i w Ladku-Zdroju jest zwiazany z siedliskiem
wodnym nocek rudy, wyspecjalizowany w polowaniu na drobne bezkregowce zbierane znad
lustra wody.

Tabela 10. Wystepowanie chronionych gatunkéw nietoperzy w rejonie realizacji Kontraktu

Chronione gatunki nietoperzy

Stronie Slaskie Ladek-Zdrdj
Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) Borowiec wielki (Nyctalus noctula)
Nocek (Myotis sp.) Nocek duzy (Myotis myotis)
Nocek rudy (Myotis daubentonii) Mroczek (Eptesicus serotinus/Nillsoni)
Mroczek (Vespertilio sp.)
Nocek rudy (Myotis daubentonii)

4.9.3.0BSzARY NATURA 2000

Ponizej zestawiono liste przedmiotéw ochrony obszaréw Natura 2000 potozonych w miejscu
realizacji i otoczeniu Kontraktu. W Tabelach 11-14 przedstawiono przedmioty ochrony dla
poszczegdlnych obszaré6w (na podstawie zarzadzen ws. ustanowienia planéw zadan
ochronnych wydanych przez RDOS we Wroctawiu).

e Biata Ladecka PLH020035 — w catosci pokrywa si¢ z odcinkami planowanych robot w
korycie Biatej Ladeckie;j.

e Gory Bialskie i Grupa Snieznika PLH020016— minimalna odlegto$¢ od obszaru robot
wynosi ok. 650 m od Obiektu Stronie Slaskie i ok 3 km od Obiektu Ladek-Zdroj;

e Gory Ztote PLH020096 — minimalna odlegto$¢ od obszaru rob6t wynosi ok. 30 m od
Obiektu Stronie Slaskie i ok. 1 km od Obiektu Ladek-Zdroj;

e Pasmo Krowiarki PLH020019 — minimalna odlegto$¢ Obszaru od miejsc robot wynosi
ok. 600 m od Obiektu Stronie Slaskie i ok. 4 km od Obiektu Ladek-Zdréj;

e Czarne Urwisko koto Lutyni PLH 020033 — minimalna odlegto$¢ Obszaru od miejsc
rob6t wynosi ok. 6 km od Obiektu Stronie Slaskie i ok. 2 km od Obiektu Ladek-Zdroj.

Lokalizacje gtownych elementéw Kontraktu wzglgdem obszaréw Natura 2000 przedstawiono
W Zataczniku nr 5 do PZS.

4.9.4.POZOSTALE OBSZARY OBJETE OCHRONA
PARKI NARODOWE

W odlegtosci do 5 km od miejsc planowanych robdt nie wystepuja parki narodowe. Najblizej
potozony Park Narodowy Goér Stotowych znajduje si¢ ok 30 km od Przedsiewzigcia.

REZERWATY PRzYRODY

W odlegtosczei do 5 km od miejsc planowanych robot nie wystepuja rezerwaty przyrody.
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PARKI KRAJOBRAZOWE

Na odcinku Biatej Ladeckiej migdzy Goszowem, a Stroniem Slaskim oraz w Ladku-Zdroju
prace prowadzone beda w odleglosci kilkudziesieciu metréw od Snieznickiego Parku
Krajobrazowego. Obszar robdt znajduje si¢ w jego otulinie.

OBSzARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

W odleglosci do 5 km od miejsc planowanych robdt nie wystepuja obszary chronionego
krajobrazu.

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

W odleglosci do 5 km od miejsc planowanych robdt nie wystepuja zespoty przyrodniczo-
krajobrazowe.

UZYTKI EKOLOGICZNE

W odlegtosci do 5 km od miejsc planowanych robdt wystepuja dwa uzytki ekologiczne:
¢ Biala Marianna — minimalna odlegto$¢ od obszarow robot wynosi ok. 800 m,
e Rogbdzka — minimalna odlegto$¢ od obszarow robot wynosi ok. 4 km.

POMNIKI PRzYRODY

W sasiedztwie obszar robot w Stroniu Slaskim (tj. do ok. 20 m) wystepuje jeden pomnik
przyrody. Jest to lipa drobnolistna. Liczne pomniki przyrody znajduja si¢ na obszarze
Kontraktu w miejscowosci Ladek-Zdrdj. Zestawienie pomnikéw przyrody przedstawiono w
Tabeli 11.

Tabela 11. Zestawienie pomnikow przyrody w sasiedztwie obszaru realizacji Kontraktu

Lp. Nazwa Odleglos¢ od miejsc prowadzenia robot
1. lipa drobnolistna Tilia cordata Stronie Slaskie, ok 17 m
2. ,,arota Radochowska” ok. 2,7 km

3. cis Taxus baccata Ladek-Zdréj, ok. 150 m
4. lipa drobnolistna Tilia cordata Ladek-Zdréj, ok. 50 m
5. buk pospolity Fagus sylvatica Ladek-Zdréj, ok. 100 m
6. buk pospolity Fagus sylvatica Ladek-Zdréj, ok. 100 m
7. dab szyputkowy Quercus robur Ladek-Zdréj, ok. 200 m
8. dab szyputkowy Quercus robur Ladek-Zdréj, ok. 200 m
9. dab szyputkowy Quercus robur Ladek-Zdréj, ok. 200 m
10. | lipa drobnolistna Tilia cordata Ladek-Zdréj, ok. 200 m
11. | klon jawor Acer pseudoplatanus Ladek-Zdréj, ok. 230 m
12. | modrzew europejski Larix decidua Ladek-Zdréj, ok. 200 m

Zrédlo: opracowanie wlasne na podstawie: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

KORYTARZE EKOLOGICZNE

W poblizu Kontraktu przebiega korytarz ekologiczny o randze mi¢dzynarodowej GKZ-8C —
Glowny korytarz zachodni Goéry Bialskie i Masyw Snieznika (Ryc. 5). Korytarz ten obejmuje
tereny lesne, dlatego prace planowane w dolinach Morawy 1 Biatej Ladeckiej nie powodujg
ingerencji w jego strukture.
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Ryc. 5. Lokalizacja Kontraktu na tle granic korytarza ekologicznego GKZ-8C
Zrédlo: http://mapa.korytarze pl/

Biata Ladecka stanowi wazny szlak migracji ryb. Na odcinku w Stroniu Slaskim Biata Ladecka
nie spetnia warunkow do wystepowania dwusrodowiskowych ryb tososiowatych, petni jednak
role lokalnego korytarza migracji ichtiofauny. Odcinek Bialej Ladeckiej w Ladku-Zdroj
potozony jest bezposrednio powyzej uj$cia Orliczki, mozna zatem oczekiwaé, ze spelnia
warunki wystepowania dwusrodowiskowych ryb tososiowatych. Nie zostat jednak wyznaczony
jako istotny ze wzgledu na zabudowe poprzeczng uniemozliwiajaca migracje. Ponadto gorny
bieg Biatej Ladeckiej powyzej Ladka-Zdroj petni role lokalnego korytarza migracji ichtiofauny
taczacego obszary Natura 2000: Gory Bialskie i Grupa Snieznika PLH020016, Biata Ladecka
PLHO020035, oraz potozone nad doptywami Gory Ztote (PLH020096). W obszarach tych
przedmiotem ochrony jest glowacz biatoptetwy oraz wystepuja minodg strumieniowy i gtowacz

pregopletwy.

4.10. ZABYTKI KULTURY

W Tabelil 6 przedstawiono wykaz zabytkéw chronionych na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2003 Nr 162 poz. 1568),
znajdujacych si¢ w poblizu miejsca realizacji Kontraktu (do 0,5 km).

Tabela 12. Lista zabytkow w poblizu miejsca realizacji Kontraktu.

Budynek dworca kolejowego z 1897 r. . .
1. A/1213 7 2009-05-27 Stronie Slaskie, 370 m
2. | Koscidt pw. §w. Marcina z XVIII w. Stronie Slqskie, 120 m
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1979z 1971-12-22
3. ?;gélgalg;(l\_ﬁ“z% Stronie Slaskie, 20 m
Kaplica przydrozna z XVIII w. .
4| §707 1961.05-05: A/ATI6/870 2 2010-12-15 Goszéw, 500 m
Kosciot ewangelicki, ob. rzymskokatolicki pw.
5. | Zmartwychwstania Panskiego z 1915 1. Stronie Slaskie, 70 m
1339/WL z 1991-05-14
Kosciot parafialny pw. Narodzenia Najswictszej .
6 | Marii PaI?my, XV?]I l3/v PV Ladek-zdrs, 20 m
7. | Dom z 2 pot. XVIII w. Ladek-Zdréj, 20 m
8. | Dom z 2 pol. XVIII w. Ladek-Zdréj, 20 m
9. | Dom z XVIII w. Ladek-Zdrdj, 20 m
10. | Dom z XVII/XVIII w. Ladek-Zdrdj, 20 m
11. | Dom z XVII/XVIII w. Ladek-Zdrdj, 20 m
12. | Dom z XVII w. Ladek-Zdrdj, 20 m
13. | Dom z XIX w. Ladek-Zdrdj, 20 m
14. | Dom z XVIII w. Ladek-Zdrdj, 20 m
15. | Dom z XIX w. Ladek-Zdrdj, 20 m
16. | Domz1739r. Ladek-Zdréj, 20 m
17. | Most Sw. Jana na rz. Biatej Ladeckiej z XVI w. Ladek-Zdréj, nad korytem Biatej Ladeckiej
18. | Stodownia z 1567 r. Ladek-Zdrdj
19. | Katolickie seminarium nauczycielskie Ladek-Zdrdj, 20 m
20. | Park Centralny z 1800 r. Ladek-Zdrdj, 0-5m
21. | Willaz 1860. Ladek-Zdréj, 30 m
22. | Dom zdrojowy Jerzy z 1498 r. Ladek-Zdrdj, 30 m
23. | Park Moniuszki 1801 r. Ladek-Zdréj, 20 m

4.11. LUDNOSC | DOBRA MATERIALNE

Przytaczane w tym rozdziale lokalizacje i dlugos$ci odcinkéw odnosza si¢ do zakresu
planowanych robot. Odcinek Biatej Ladeckiej ponizej km 21+700 przeptywa przez naturalny
obszar zalewowy — terasy doliny rzecznej, na ktorej wystepuja taki, pastwiska i zadrzewienia.
Lewobrzeznie od km 21+700 do km 21+900 zlokalizowana jest miejska oczyszczalnia $ciekow,
odprowadzajaca wody oczyszczone do koryta rzeki w km 21+842. Na odcinku 21+700 +
22+850, tj. do ujscia potoku Wiosennik, rzeka ptynie wzdhuz ulicy Wiejskiej, na znacznej
dhugos$ci zabezpieczonej wysokim murem na brzegu lewym z luzng zabudowa jednorodzinng
wzdhuz tej ulicy oraz pojedynczymi domami na nieumocnionym brzegu prawym, gdzie obecne
jest rowniez rozlegte zadrzewienie. Nastgpnie, od km 22+850 do mostu w km 24+350 koryto
Biatej Ladeckiej ujete jest w obubrzezne wysokie mury oporowe 1 przeplywa przez
zabudowany i zurbanizowany teren miejscowosci Ladek-Zdroj. W obrgbie tego odcinka w km
23+685 + 234800 istnieje w korycie wyspa z ktadka dla pieszych, kaskada trzech stopni statych
oraz lewobrzeznie koryto dawnej mtynoéwki dlugosci ca 100 m, ujete w obubrzezne wysokie
mury kamienne.

Powyzej mostu, od km 24+400 lewostronna skarpa Bialej Ladeckiej nie jest umocniona, a na
jej wysokim brzegu zlokalizowane sa w luznej zabudowie domy uzdrowiskowe. Natomiast
brzeg prawy rzeki, od mostu w km 24+400, pokryty jest zwartag zabudowa wielorodzinnych
budynkéw mieszkalnych 1 do km 25+100, umocniony zostat w 2011 r. wysokim murem
kamiennym. Powyzej km 25+100 brak jest juz zabudowy.
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Na odcinku od km 30+745 do km 31+460 koryto Biatej Ladeckiej ujete jest w obubrzezne mury
0porowe i przeptywa przez zabudowany i poprzemystowy teren miejscowosci Stronie Slaskie.
Powyzej km 31+500 skarpy Biatej Ladeckiej sg odcinkowo umocnione, a rzeka przepltywa
przez tereny o luznej zabudowie jednorodzinnej na brzegu prawym, natomiast na brzegu lewym
wystepuja taki i zadrzewienia.

Odcinek potoku Morawa od swojego ujscia do rzeki Biata Ladecka (w km 31+723), tj. od mostu
do lewobrzeznego ujscia potoku Janowka w km 0+800, koryto potoku Morawa ujete jest w
obubrzezne mury oporowe i przeptywa przez zabudowany teren miejscowosci Stronie Slaskie.
Powyzej km 0+800 skarpy potoku Morawa nie sg umocnione do: km 1+260 na brzegu lewym
1 km 14575 na brzegu prawym, a rzeka przeptywa przez tereny o luznej zabudowie
jednorodzinnej i wzdtuz drogi na brzegu prawym, natomiast na brzegu lewym wystepuja tereny
zielone — park. Gérny odcinek potoku Morawa do km 1+800 obubrzeznie posiada umocnione
skarpy kamieniem na betonie, a tereny przylegte stanowia tgki i zadrzewienia — odcinkowo
prawobrzeznie park miejski.
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5. POTENCJALNY WPLYW KONTRAKTU NA SRODOWISKO

5.1. POWIERZCHNIA ZIEMI | KRAJOBRAZ
Etap realizacji

Realizacja przedmiotowego Kontraktu be¢dzie w minimalnym stopniu oddziatywaé na
powierzchni¢ ziemi w fazie budowy. Oddzialywania te zwigzane beda z tymczasowym
zajeciem powierzchni ziemi wzdhuz koryt ciekbw w zwigzku m.in. z powstaniem zapleczy
budowy i drog technologicznych. Do tymczasowych przeksztalcen powierzchni ziemi dojdzie
rowniez na etapie budowy drewnianych gurtow oraz potgurtéw zapradowych przy brzegu
prawym, peligcych funkcje¢ deflektorow kierujacych nurt na przeptawke w Ladku-Zdroju, co
zwigzane bedzie z wykonaniem wykopdw waskoprzestrzennych w poprzek brzegéw w celu
zamocowania gurtow. Po zakonczeniu prac place, zaplecza i drogi technologiczne zostang
rozebrane, a powierzchnia ziemi naruszona podczas budowy zostanie zrekultywowana. Bedzie
to wigc oddziatywanie krotkotrwate 1 ustanie wraz z zakonczeniem prac budowlanych. Skala 1
rodzaj dziatan w ramach Kontraktu nie spowodujg ruchow masowych ziemi na etapie realizacji.

Realizacja Kontraktu wptynie rowniez lokalnie na zmiany w krajobrazie. Zmiany te beda
spowodowane obecnosciag zaplecza budowy, drég technologicznych, sprzg¢tu i maszyn
potrzebnych do przeprowadzenia prac, a takze hatd powstajacych podczas prac rozbiérkowych
i usuwania materiatu zdeponowanego w obrebie koryta. Zmiany te i przeksztatcenia krajobrazu
beda tymczasowe, zwigzane z charakterem prowadzonych robdét i po ich ukonczeniu krajobraz
zostanie przywrdcony do stanu przedrealizacyjnego.

Etap eksploatacji

Prace zwigzane z remontem i konserwacjg koryta nie spowoduja trwatej zmiany powierzchni
ziemi, poza krétkimi odcinkami koryt, na ktorych planowane jest uksztaltowanie linii brzegu,
budowa umocnienia skarpy oraz przebudowa stopni na bystrza. Na odcinkach tych zmianie
moze ulec sposdb umocnienia skarp 1 dna oraz nieznacznie zmieni si¢ profil podtuzny i1
porzeczny koryta. Ze wzgledu na niewielka taczng dlugos¢ tych odcinkow oraz niewielki zakres
ingerencji w obecny ksztalt powierzchni ziemi, a takze ze wzgledu na fakt, Ze zmiany te obejma
przeksztatcone antropogenicznie obszary miejskie, ich wplyw nie jest znaczacy w skali
analizowanego obszaru.

Realizacja robot nie spowoduje ruchéw masowych ziemi. Dzialania w korycie rzek, obejmujace
remont, reprofilacjc i odbudowe umocnien brzegéw zmniejsza prawdopodobienstwo
ewentualnego powstawania osuwisk tworzacych si¢ w wyniku podciecia brzegow koryta przez
rzeke.

Z realizacja Kontraktu sg zwigzane lokalne wycinki istniejacych zadrzewien 1 zakrzaczen,
porastajacych skarpy i strefe przybrzezng. W zaleznosci od ich zakresu moga mie¢ negatywny
lub pozytywny wpltyw na walory krajobrazowe. Zielen, dostep do cieku oraz zwigzany z nig
zasigg widoku sg kryteriami oceny waloréw krajobrazowych, zwigzanymi z zadrzewieniami i
zakrzaczeniami. Odpowiednie uksztattowanie zieleni moze wigc wplynaé pozytywnie na oceng
krajobrazu. Pozostate dzialania wchodzace w zakres Kontraktu prowadzone beda w obrebie
silnie przeksztatconych koryt i bedg miaty w wigkszosci charakter remontowo-odtworzeniowy.
Oddziatywania na walory krajobrazowe na tych odcinkach nie bedg wigc znaczace.
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Na znacznych odcinkach w obrebie Ladka-Zdroju i Stronia Slaskiego istniejace ubezpieczenia
brzegéw pozostaja w ztym stanie technicznym, co wplywa takze bardzo niekorzystnie na
walory krajobrazowe obu miejscowosci bedacych, istotnymi w regionie os$rodkami
turystycznymi. W miejscach, gdzie umocnienia brzegowe i zabudowa hydrotechniczna sg silnie
zniszczone dziatania uj¢te w Kontrakcie 2B.2/1 beda mie¢ pozytywne oddziatywanie na walory
estetyczne zabudowy Stronia Slaskiego i Ladka-Zdroju.

5.2. KLIMAT
Etap realizacji

Planowany Kontrakt nie wptynie na klimat i zmiany klimatu. Zasadnicze kwestie zwigzane ze
zmianami klimatu koncentrujg si¢ wokot takich zagadnien jak emisja gazéw cieplarnianych,
emisje bezposrednie i emisje posrednie zwigzane z zapotrzebowaniem na energig, skutecznosci
zastosowanych rozwigzan. W fazie budowy w wyniku spalania paliw w samochodach i
maszynach beda emitowane dwutlenek wegla, tlenki azotu, zaliczane do gazow cieplarnianych,
a takze czastki stale (sadza, dymy, popioty). W czasie realizacji inwestycji wystapi
zapotrzebowanie energetyczne zwigzane np. z funkcjonowaniem zaplecza budowy. Zuzycie
energii elektrycznej posrednio skutkowac¢ bedzie emisja do atmosfery dwutlenku wegla i pary
wodnej (gazy cieplarniane) w miejscach jej wytwarzania. Ze wzgledu na lokalny charakter
oddziatywan Kontraktu wszystkie ww. emisje nie majg wptywu na klimat i jego zmiany.

Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji Kontrakt nie wplynie na klimat i zmiany klimatu. Planowane obiekty
hydrotechniczne nie beda zrédlem emisji gazéw cieplarnianych. Nie przewiduje si¢ rowniez
emisji do powietrza, za wyjatkiem emisji z maszyn i urzadzen podczas prac utrzymaniowych,
brak istotnego zapotrzebowania na energi¢ elektryczng.

Prace prowadzone w fazach budowy, eksploatacji i likwidacji projektowanego przedsigwzigcia
nie spowoduja zadnych zjawisk klimatycznych prowadzacych do zmiany mikroklimatu w
rejonie przebudowywanych i budowanych obiektow hydrotechnicznych.

5.3.  JAKOSC POWIETRZA
Etap realizacji
Na etapie realizacji Kontraktu przewiduje si¢ wystapienie dwoch typow emisji do powietrza:

* emisji spalin wynikajacej z pracy maszyn 1 ci¢zkiego sprzetu budowlanego oraz ruchu
pojazdow transportujacych materialy budowlane i rozbiorkowe,

* nieuporzadkowanej emisji pytow wynikajacej z pracy maszyn budowalnych i ruchu
pojazdow.

W okresie prowadzenia wycinki drzew i krzewow, w czasie prowadzenia prac ziemnych oraz
budowy zrédlem zanieczyszczen powietrza o charakterze spalin bedg maszyny budowlane i
pojazdy transportujace surowce oraz materialty potrzebne do wykonania poszczegdlnych robot.
Emisja ta bedzie miata charakter lokalny (przemieszczajacy si¢ wraz ze zmiang frontu robot),
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niezorganizowany, odwracalny (bg¢dzie ustawa¢ wraz z zaprzestaniem wykonywania robot) i
jej wielko$¢ na obecnym etapie jest trudna do oszacowania.

Gléwnym zrédlem emisji zanieczyszczen pytowych do powietrza moga by¢ prace ziemne
zwigzane z usuwaniem humusu, rozbiorkg istniejacej infrastruktury, utwardzaniem
nawierzchni, a takze wycinkg drzew i krzewow oraz transportem materialow budowlanych.
Emisja pytu podczas tego typu prac ma charakter niezorganizowany, uzalezniony nie tylko od
ilosci usuwanego 1 transportowanego materialu, ale w gléwnej mierze od warunkéw
meteorologicznych 1 wilgotnosci podtoza. Wobec tego poziom emisji jest trudny do
oszacowania. Aerozol atmosferyczny powstajacy w procesach mechanicznych nalezy do
frakcji pytow gruboziarnistych, ktore szybko ulegaja depozycji i nie majg duzego znaczenia dla
srodowiska i zdrowia ludzi.

Przewiduje si¢, ze na etapie realizacji Kontrakt, ze wzgledu na swoj liniowy charakter i
rozproszenie prac generujacych zanieczyszczenia nie bedzie mial istotnego negatywnego
wptywu na §rodowisko 1 bedzie ograniczony do najblizszego sgsiedztwa miejsc prowadzenia
prac.

Etap eksploatacji

Budowle hydrotechniczne objete zakresem Kontraktu, nie generuja emisji zanieczyszczen do
powietrza. Roboty wykonywane w ramach eksploatacji Kontraktu begda wymagaty
epizodycznych dziatan utrzymaniowych (np. naprawy uszkodzen muréow regulacyjnych) i nie
beda zwigzane z istotnymi emisjami zanieczyszczen. Emisja zanieczyszczen do powietrza
bedzie wynikata jedynie z pracy 1 ruchu maszyn oraz pojazdéw koniecznych do
przeprowadzenia prac utrzymaniowych. Emisje beda si¢ odbywaly w $redniorocznych
odstepach czasu i nie beda one emisjami wyrdzniajacymi si¢ z tla emisji zanieczyszczen do
srodowiska.

5.4. GLEBY | GRUNTY
Etap realizacji

Z uwagi na obszar 1 zakres planowanych prac oddziatywania na gleby 1 grunty bedg zwigzane
Z bezposrednig ingerencjag w osady korytowe, gleby aluwialne, czasowym przeksztalceniem
powierzchni ziemi (wykopy) i ze zmianami struktury gleby na gruntach zajmowanych czasowo
(drogi technologiczne, place budowy). Na drogach dojazdowych do koryta w miegjscu
prowadzenia prac oraz w strefie przybrzeznej remontowanych odcinkéw dojdzie do naruszenia
struktury gruzetkowatej gleby w wyniku ugniatania jej przez pracujacy sprzet. Prace ziemne
prowadzone w korytach w sasiedztwie obiektow hydrotechnicznych 1 mostow prowadzi¢ beda
do naruszenia struktury gleb i gruntéw takze na odcinkach drog dojazdowych. W strefie skarp
brzegowych, w miejscach wykonywania robdt, grunty zostang przykryte materacami
faszynowymi w celu ograniczenia bezposredniego oddziatywania na dno rzeki.

W trakcie realizacji prac potencjalnym zagrozeniem jest zanieczyszczenie gleby na skutek
awarii sprzgtu 1 wycieku substancji ropopochodnych z pracujacych maszyn.
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Etap eksploatacji

Po zakonczeniu etapu robot budowlanych i po wiasciwie przeprowadzonej rekultywacji
gruntow w miejscach zaje¢ czasowych nie przewiduje si¢ istotnych zmian w warunkach
glebowo-wodnych i produktywnosci gleb na terenach zaje¢ czasowych.

5.5. WODY POWIERZCHNIOWE

5.5.1.STAN JCWP ORAZ CELE SRODOWISKOWE
Na podstawie przeprowadzonych analiz oddziatywan na wszystkie elementy oceny stanu wod,
uwzgledniajacych oddziatywania na etapie realizacji i eksploatacji, bezposrednie 1 posrednie
stwierdzono, ze realizacja Kontraktu zwigzana jest z nastepujgcymi oddziatywaniami na
elementy stanu jednolitych czg¢$ci wod powierzchniowych:

1.Elementy biologiczne
e Makrofity i fotobentos

- Mechaniczne niszczenie roslin (etap realizacji, oddzialywanie bezposrednie);

- Pogorszenie warunkéw swietlnych na skutek zwigkszenia stezenia zawiesiny w wodzie
w trakcie prowadzenia prac (etap realizacji, oddziatywanie posrednie);

- Mozliwe przeksztalcenia sktadu zbiorowisk makrofitow 1 fitobentosu na skutek
odwracalnych zmian warunkéw siedliskowych na odcinkach objetym pracami (etap
eksploatacji, oddziatywanie posrednie);

- Likwidacja fragmentéw siedlisk w umacnianych skarp (etap eksploatacii,
oddzialywanie bezposrednie), a takze trwata zmiana warunkow siedliskowych w strefie
przeptawki;

- Mozliwy réwniez pozytywny wpltyw na rozwoj makrofitow 1 fitobentosu na skutek
zwigkszenia naslonecznienia koryta poprzez wycinke drzew na skarpach (etap
eksploatacji, oddziatywanie posrednie).

e Makrobezkrggowce bentosowe

- Ploszenie fauny, mechaniczne uszkodzenia/niszczenie zwierzat (etap realizacji,
oddzialtywanie bezposrednie);

- Pogorszenie warunkéw bytowania bezkrggowcow bentosowych na skutek zwigkszenia
stezenia zawiesiny w wodzie w trakcie prowadzenia prac (etap realizacji, oddziatywanie
posrednie);

- Mozliwe przeksztatcenia sktadu makrobezkregowcow na skutek odwracalnych lub
odcinkowo trwatych (odcinki umacniania skarp, strefa przeptawki) zmian warunkoéw
siedliskowych na odcinkach objetym pracami (etap eksploatacji, oddziatywanie
posrednie);

- Pozytywne oddziatywanie przeptawki oraz bystrzy na migracje¢ organizmow, przy
zastosowania odpowiednich rozwiazan technicznych (etap eksploatacji, oddziatywanie
bezposrednie).

e Ichtiofauna
- Ploszenie fauny, mechaniczne uszkodzenia/niszczenie zwierzat podczas prac
(etap realizacji, oddzialywanie bezposrednie);
- Pogorszenie warunkow bytowania ryb na skutek zwigkszenia st¢zenia zawiesiny
w wodzie oraz zmian warunkow przeptywu w trakcie prowadzenia prac (etap
realizacji, oddzialywanie posrednie), co jest szczegodlnie niebezpieczne
w okresie tarfa i inkubacji ikry;
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- Mozliwe przeksztatcenia skladu ichtiofauny na skutek odwracalnych zmian
warunkow siedliskowych na odcinkach objetym pracami (etap eksploatacji,
oddziatywanie posrednie);

- Pozytywne oddziatlywania dla migracji ryb (etap eksploatacji, oddziatywanie
bezposrednie).

2.Elementy hydromorfologiczne
- Mozliwa czasowa zmiana warunkéw przeptywu wody oraz przebiegu procesoOw
korytowych i proceséw fluwialnych w trakcie prac prowadzonych w strefie koryta (etap
realizacji, oddzialywanie bezposrednie);

- Likwidacja naturalnych elementéw morfologicznych w korycie (etap realizacji, o.
bezposrednie), powodujaca zmniejszenie stopnia réznorodnosci hydromorfologicznej —
odwracalne, poniewaz naturalne elementy hydromorfologiczne, zwlaszcza te, zwigzane
z akumulacyjng dzialalnoscia wody ulegng odtworzeniu na skutek naturalnie
zachodzacych proceséw korytowych (etap eksploatacji);

- Odcinkowa modyfikacja koryta w przekroju poprzecznym (etap eksploatacji,
oddziatywanie bezposrednie);

- W poczatkowej fazie eksploatacji zmniejszenie oporoéw przeptywu, powodujace wzrost
predkosci przy danym natezeniu przeptywu (etap eksploatacji, oddziatywanie
bezposrednie), odcinkowa trwala zmiana warunkéw przeptywu (etap eksploatacii,
oddziatywanie posrednie);

- Zwigkszenia droznosci JCWP, co wplynie na zmniejszenie wartosci Wskaznika
Przeksztatcenia Hydromorfologii (etap eksploatacji, oddziatywanie bezposrednie);

- Uproszczenie struktury roslinnosci na skarpach brzegowych i w strefie przybrzeznej, a
takze na likwidacja z koryta naturalnych elementéw morfologicznych zwigzanych z
zadrzewieniem, takich jak: zwisajace konary, gruby i drobny rumosz drzewny (etap
eksploatacji, oddziatywanie bezposrednie).

3.Elementy fizykochemiczne
- Okresowe i lokalne zwigkszenie stezenia zawiesiny w wodzie (etap realizacji,
oddziatywanie bezposrednie);

- Narazenie na niekontrolowane wycieki substancji ropopochodnych z pracujacych 1
garazujacych maszyn (etap realizacji, oddziatywanie bezposrednie);
- Uruchomienie drobnych frakcji, wzrost substancji biogennych w wodach (etap
realizacji, oddzialywanie posrednie).
W odniesieniu do przewidzianych prac remontowo-odtworzeniowych, ktore nie ingerujg w

ksztalt koryta 1 strefy przybrzeznej wigkszo$s¢ ww. oddzialywan nie powoduje trwatych
skutkow. Wigkszos$¢ dotyczy etapu realizacji i ustaje po jego zakonczeniu.

Trwate zmiany w korytach Biatej Ladeckiej 1 potoku Morawa dotycza odcinkéw, na ktérych
planowana jest regulacja linii brzegu oraz odcinkowe umocnienie brzegéw, przebudowa statych
stopni wodnych oraz progow na bystrza oraz budowa przeptawki. Regulacja dla Obiektu
Stronie Slaskie planowana jest na odcinkach o tacznej dtugosci ok. 1150 m, co stanowi niecate
2% dhugosci obu JCWP pozostajacych w zasiegu realizacji Kontraktu. Regulacja dla Obiektu
Ladek-Zdrdj planowana jest na odcinkach o tacznej dlugosci ok 950 m, co stanowi niecate 3%
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dhugosci JCWP. Odcinki te sg zlokalizowane na terenach zabudowanych, charakteryzujacych
si¢ juz bardzo duzym stopniem przeksztatcenia koryta. Prace te nie wplyng wigc na Wskaznik
Przeksztalcenia Hydromorfologii (WPH)! w skali analizowanych jednolitych czesci wod.
Pozostale ww. dziatania pozytywnie wplyng na droznos$¢ koryta oraz cigglos¢ rzeki, pod
warunkiem zastosowania odpowiednich rozwigzan technicznych. Nie przewiduje si¢, aby miaty
wplynaé na pogorszenie stanu obu JCWP, szczegélnie po wdrozeniu Srodkow
minimalizujacych z zakresu ograniczenia mozliwos$ci zanieczyszczenia wod. Kontrakt nie
zagraza rowniez osiagni¢ciu celow s$rodowiskowych wyznaczonych dla analizowanych
jednolitych cze$ci wod. Nie wplynie takze na zagrozenie realizacji celow $rodowiskowych
sasiadujacych JCWP, ze wzgledu na zakres przestrzenny i lokalny charakter zmian. Czg$¢
przewidzianych do realizacji w ramach Kontraktu dziatan (jak budowa przeptawek w Obiekcie
Ladek-Zdrd) oraz budowa bystrzy stluzacych migracji organizméw wodnych w Obiekcie
Stronie Slaskie) wspiera osiagniecie celéw $rodowiskowych dla poszczegdlnych JCWP ze
wzgledu na zwigkszenie droznosci ekologicznej w obrebie koryta Biatej Ladeckiej.

5.5.2.CELE SRODOWISKOWE DLA OBSZAROW CHRONIONYCH
WSKAZANYCH W §16 PKT 32 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.
- PRAWO WODNE
W Tabeli 3, na podstawie bazy danych aPGW, przedstawiono obszary chronione na podstawie
Ustawy prawo wodne wyznaczone w obrebie JCWP Biala Lgdecka od Morawki do Nysy
Klodzkiej o kodzie RW60008121699 oraz JCWP Biata Lgdecka od Kobylej do Morawki, z
Morawkq od Klesnicy o kodzie RW60004121629.

Z przeprowadzonych analiz oddziatywania Kontraktu na ww. obszary wynika:

e Zadna z analizowanych JCWP nie jest jednolitg cze$cig wod przeznaczong do poboru
wody na potrzeby zaopatrzenia ludno$ci w wode przeznaczona do spozycia. Zadna nie
jest réwniez zlokalizowana w obszarze przeznaczonym do ochrony gatunkdéw zwierzat
wodnych o znaczeniu gospodarczym W zwigzku z tym nie rozpatruje si¢ mozliwosci
wystapienia oddzialywan na osiggnigcie celow srodowiskowych tych obszaréw.

e W obrgbie obu JCWP wyznaczono obszary wrazliwe na eutrofizacj¢ wywolang
zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrodet komunalnych. W Polsce dla potrzeb
wdrazania Dyrektywy 91/271/EWG dot. oczyszczania $ciekow komunalnych przyjeto,
ze caly obszar kraju jest wrazliwy na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami
pochodzagcymi ze zroédel komunalnych. Poniewaz $cieki socjalno-bytowe beda
powstawaly wylacznie na etapie realizacji Kontraktu i1 beda odprowadzane do
zbiornikow przenosnych toalet 1 odbierane przez podmioty posiadajace stosowne
pozwolenia w zakresie gospodarki $ciekowej, realizacja Kontraktu nie bedzie wptywaé
na osiggniecie celow tych obszarow.

e Obie JCWP sa zlokalizowane w obrebie obszarow przeznaczonych do ochrony siedlisk
lub gatunkow, o ktérych mowa w przepisach ustawy 0.0.8, dla ktérych utrzymanie lub
poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie. Dla JCWP
RW60008121699 sa to: Snieznicki Park Krajobrazowy, Pasmo Krowiarki PLH020019,

! wskaznik uzywany w ocenie stanu hydromorfologicznego jednolitych cze$ci wod powierzchniowych, zgodnie z
metodyka Panstwowego Monitoringu Srodowiska; ,,Podrecznik oceny wéd plynacych w oparciu o
hydromorfologiczny indeks rzeczny”. GIOS 2017 lub jego aktualizacja (Www.gios.gov.pl)
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Czarne Urwisko koto Lutyni PLH020033, Biata Ladecka PLH020035 1 Gory Ztote
PLH020096. W obrgbie JCWP RW60004121629 znajduja sie: Snieznicki Park
Krajobrazowy, Gory Bialskie i Grupa Snieznika PLH020016, Pasmo Krowiarki
PLH020019, Biata Ladecka PLH020035 i Gory Ziote PLH020096. Ocene wptywu
Kontraktu na osiagnigecie celow srodowiskowych obszaré6w chronionych,
przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkéw, przedstawiano w rozdziale 5.7.3.

e JCWP RW60004121629 jest jednolita czgscia wod przeznaczong do celow
rekreacyjnych, w tym kapieliskowych. Na potoku Morawa jest eksploatowane
kapielisko w zalewie w miejscowosci Stara Morawa (Akwen: ,,Zbiornik retencyjny
Stara Morawa”). Zgodnie =z danymi Glownego Inspektora Sanitarnego
(https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska/lista) kagpielisko spetlnia wymagania w
zakresie jako$ci wod na potrzeby kapieliska (woda przydatna do kapieli: wynik badania
z dnia 26/08/2019). Wg klasyfikacji wody w kapielisku w 2018 r. jako$¢ wody jest
doskonata. Wskazane kapielisko potozone jest w dolinie Morawy powyzej odcinka,
objetego pracami w ramach Kontraktu. Realizacja prac ujetych w Kontrakcie nie bedzie
wiec wptywala na jakos¢ wod w kapielisku. JCWP RW60008121699 nie jest jednolita
czescig wod przeznaczong do celow rekreacyjnych, w tym kapieliskowych. W zwigzku
z powyzszym realizacja Kontraktu w obregbie obu rozpatrywanych JCWP nie powoduje
zagrozenia dla celow Srodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych cze$ci wod
przeznaczonych do celow rekreacyjnych, w tym kapieliskowych.

5.6. WODY PODZIEMNE
Etap realizacji

Prace zwigzane z planowang inwestycja nie spowoduja zmiany istniejagcych stosunkow
wodnych na obszarze jej realizacji i na terenach przylegtych.

Na etapie realizacji Kontraktu gléwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod podziemnych
mog3 byc¢:

e splywy wod opadowych 1 roztopowych z terenu budowy,
¢ nieodpowiednie sktadowanie materiatéw budowlanych,
e niewlasciwa lokalizacja zaplecza budowy oraz brak zaplecza sanitarnego lub jego zta
organizacja,
e zanieczyszczenia wod substancjami ropopochodnymi, wyciekajacymi z maszyn
budowlanych, bedacych w ztym stanie technicznym lub w wyniku ich awarii.
Mozliwo$¢ przemieszczania si¢ zanieczyszczen, wraz z wodami opadowymi, z powierzchni

terenu do wod gruntowych w duzej mierze zalezy od migzszo$ci warstw utworow stabo
przepuszczalnych, izolujacych warstw¢ wodonosng. Generalnie, po wdrozeniu S$rodkéw
minimalizujacych z zakresu ograniczenia mozliwosci zanieczyszczenia wod i gleb, roboty
budowlane nie bedg powodowaly negatywnych oddzialywan na stan ilosciowy i jakosciowy
(zmiany chemizmu i1 hydrodynamiki wod) wod podziemnych.

Etap eksploatacji

Po zakonczeniu prac, na etapie eksploatacji, nie przewiduje si¢ oddzialywan na stan ilosciowy
i chemiczny JCWPd.
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5.7. FLORAIFAUNA

5.7.1. CHRONIONE SIEDLISKA PRZYRODNICZE

Na etapie realizacji Kontraktu na obszarze Stronia Slaskiego przewiduje si¢ wystapienie
negatywnych oddzialywan na trzy siedliska przyrodnicze, w tym oddzialywania na siedlisko 3260
oraz 9170. W przypadku ostatniego z wymienionych w ramach minimalizacji oddziatywan
odstgpiono od prac na odcinku rzeki, gdzie zlokalizowany byt jeden z ptatow siedliska. Na obszarze
Ladka-Zdroju przewiduje si¢ wystapienie negatywnych oddzialywan rowniez na trzy typy siedlisk
przyrodniczych, w tym na siedlisko 3260 oraz 91EO.

5.7.2.CHRONIONE GATUNKI GRZYBOW, ROSLIN | ZWIERZAT

Chronione gatunki roslin

Na obszarze Obiektu Stronie Slaskie przewiduje sie wystapienie negatywnych oddzialywan na
osiem gatunkéw rzadkich i/lub chronionych ro$lin, mszakow i1 porostow na etapie realizacji
Kontraktu. Sg to gatunki: wlosienicznik pedzelkowaty, pierwiosnka wyniosta, jodtowka
pospolita, szurpek zoéttoczepcowy, pedzliczek zielonawy, parzoch szerokolistny, wabnica
kielichowata oraz Lemanea fluviatilis. Ze wzgledu na okresowe przeksztalcenie i ubytek
siedlisk przewiduje si¢ wystgpienic negatywnych oddzialtywan na wlosienicznika
pedzelkowatego oraz krasnorost Lemanea fluviatilis takze na etapie eksploatacji.

Na obszarze Obiektu Ladek-Zdrdj oddziatywania wystapiag w stosunku do trzech gatunkow
objetych ochrong, w tym wiosienicznika pedzelkowatego, w stosunku do ktérego przewidziano
podjecie odpowiednich dziatan tagodzacych, opisanych szczegétowo w zataczniku nr 1 do PZS.
Pozostate gatunki to nastroszek kedzierzawy oraz krasnorost Lemanea fluviatilis.

Chronione gatunki zwierzat
Bezkregowce

Na etapie realizacji Kontraktu przewiduje si¢ wystgpienie slabych do umiarkowanych
negatywnych oddziatywan na cztery gatunki bezkregowcow na obszarze Stronia Slaskiego
(trzmiel kamiennik, czerwonczyk nieparek, modraszek nausitous, slimak winniczek) oraz na
cztery gatunki na obszarze Ladka-Zdroju (Slimak winniczek, trzmiel kamiennik, biegacz
skorzasty, biegacz zielonoztoty). Nie przewiduje si¢ wystapienia negatywnych oddzialywan na
bezkrggowce na etapie eksploatacji.

Ryby i minogi

Na etapie realizacji przewiduje si¢ wystgpienie stabych do istotnych negatywnych oddziatywan
na gatunki ryb: §liz, glowacz pregoptetwy, glowacz bialoptetwy, pstrag potokowy oraz jeden
gatunek minoga: mindg strumieniowy. Realizacja prac wplynie na warunki bytowe ichtiofauny
poprzez zmian¢ fizykochemii wod 1 przeptywu, w tym dopltyw zawiesiny, szczegolnie
niebezpieczny w okresie tarta i inkubacji ikry. Oddziatywania dotyczy¢ beda wytacznie fazy
budowy i ustapia po kilku/kilkunastu godzinach od zakonczenia prac. W zwiazku z czym nie
beda miaty istotnego znaczenia dla lokalnych populacji tych gatunkow (okreslone zostaty
odpowiednie srodki tagodzace, aby zminimalizowac istotnos¢ tego rodzaju oddziatywan).
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Na etapie eksploatacji Kontrakt bgdzie mial pozytywny wplyw na ww. gatunki ryb. Wystapia
pozytywne trwate oddziatywania dla migracji ryb i minogéw, zwigzane z przeksztatceniem
koryta mtynowki w Ladku-Zdroju w przeptawke oraz udroznieniem stopnia i progu w Stroniu
Slaskim, a takze stopnia pomiedzy Stroniem Slaskim a Ladkiem-Zdroj.

Plazy i gady

Na etapie realizacji przewidywane sg negatywne stabe do umiarkowanych oddziatywania na
ropuche szara, zabe trawng, jaszczurke zwinke, zaskronca zwyczajnego oraz padalca
zwyczajnego. Oddziatywania te beda zwigzane z potencjalnym zwigkszenie przypadkowe;j
$miertelnosci osobnikéw, w wyniku zwigkszonego ruchu pojazdéw w rejonie prowadzenia
prac. Oddzialywanie to bedzie miato jednak znikomy wplyw na lokalng populacje gatunkow.
Nie przewiduje si¢ negatywnych oddzialywan na etapie eksploatacji.

Ptaki

Na etapie realizacji Kontraktu w Stroniu Slaskim przewiduje si¢ wystapienie negatywnych
oddziatywan na dzigciota zielonego, pliszke siwa, pliszke gorska oraz pluszcza i muchotowke.
Na obszarze Ladka-Zdroju zagrozone na tym etapie s3: nurogges, pliszka siwa, pliszka gorska,
pluszcz 1 muchotéwka szara. Oddzialywania na ornitofaune na etapie realizacji zwigzane sg
przede wszystkim z ptoszeniem i niepokojeniem gatunkéw ptakow bezposrednio zwigzanych
z korytem rzeki i siedliskami wystepujacymi na skarpach brzegowych, ale réwniez z wycinka
drzew z dziuplami czy gniazdami. Na etapie eksploatacji umiarkowane oddzialywania
negatywne moga dotyczy¢ w obu Obiektach: pliszki siwej, pliszki gorskiej, pluszcza i1
muchotowki.

Ssaki (poza nietoperzami)

Na etapie realizacji Kontraktu przewidywane jest wystgpienie umiarkowanych negatywnych
oddziatywan na wydrg oraz stabych na kreta, myszarke zielng 1 karczownika mniejszego. Ssaki
mogg przypadkowo gingé¢ w trakcie przejazdow pojazdow (etap prac budowlanych. Wydra
bedzie ptoszona w okresie prowadzenia robot. Nie przewiduje si¢ negatywnych oddzialtywan
na etapie eksploatacji.

Nietoperze

Nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnych oddziatywan na gatunki nietoperzy,
zinwentaryzowanych na obszarze Stronia Slaskiego. Na obszarze Ladka-Zdroju mozliwe sa
stabe oddziatywania na mroczka i nocka rudego. W przypadku pierwszego gatunku moze
dochodzi¢ do ptoszenia osobnikow. Brak jest jednak trwatych negatywnych oddzialywan na
siedlisko gatunku. W przypadku nocka rudego moze wystapi¢ nieznaczne pogorszenie
warunkow zerowania gatunku w wyniku usuwania cze¢sci drzew 1 krzewow. Nie przewiduje si¢
negatywnych oddziatywan na etapie eksploatacji.

5.7.3.0BSzARY NATURA 2000

W ramach oceny wptywu Kontraktu na $rodowisko analizowano mozliwo$¢ wystgpienia
negatywnego oddziatywania na nastgpujace obszary Natura 2000:

e Biata Ladecka PLH020035,
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e Gory Bialskie i Grupa Snieznika PLH020016,
o Gory Ztote PLH020096,
e Pasmo Krowiarki PLH020019.

Oddziatywania wynikajace z planowanych prac w obrebie koryta Biatej Ladeckiej dotycza
przede wszystkim miejsc prowadzonych robdt (obszar Natura 2000 Biata Ladecka
PLH020035) oraz moga potencjalnie rozprasza¢ si¢ wzdtuz koryta cieku (w dot biegu rzeki).
Najblizej potozonymi obszarami Natura 2000 (poza Biatag Ladecka PLH020035), w stosunku
do miejsc prowadzenia robdt sa: Gory Ztote PLH020096 — minimalna odleglo$¢ od obszaru
robot wynosi ok. 30 m, Pasmo Krowiarki PLH020019 — w $redniej odlegtosci ok. 600 m oraz
Gory Bialskie i Grupa Snieznika PLH020016 —w $redniej odlegtosci ok. 650 m. W przypadku
wymienionych obszarow sasiadujacych z rejonem inwestycji nie bedzie dochodzi¢ do
oddziatywan posrednich na siedliska bedgce przedmiotami ochrony tych obszarow. Wynika to
w glownej mierze z potozenia wskazanych obszarow w zlewni doptywow Biatej Ladeckiej oraz
na jej gornym odcinku powyzej miejsca prowadzenia prac. Mozliwy jest okresowy (etap
realizacji) posredni wptyw na gatunki ryb i minogéw stanowigce przedmiot ochrony lub
wymienione w SDF wskazanych obszardéw, zwigzany z ograniczeniem migracji w korycie
Bialej Ladeckiej, a takze na gatunki motyli (w zwigzku z ruchem maszyn budowlanych w
sgsiedztwie obszaru) i wydre (ptoszenie). Nie dojdzie jednak do trwatego naruszenia funkcji
korytarza ekologicznego wzdhuz rzeki — nastgpi okresowe pogorszenie jego funkcjonowania
(etap realizacji) oraz trwala poprawa w wyniku udroznienia przegrod (etap eksploatacji).

Biata Lgdecka PLH020035

Przewiduje si¢ wystapienie negatywnych oddziatywan na przedmioty ochrony obszaru na
etapie realizacji (siedliska: 3260 1 9170; gtowacz biatoptetwy, mindg strumieniowy, wydra). Na
etapie eksploatacji przewidywane zar6wno oddziatywania negatywne 1 pozytywne (siedlisko:
3260; gtowacz biatoptetwy — oddziatywanie pozytywne, mindg strumieniowy — oddziatywanie
pozytywne). Nie stwierdzono zagrozenia wystapienia znaczacych negatywnych oddziatywan
na obszar Natura 2000.

Géry Bialskie i Grupa Snieznika PLH020016

Przewiduje si¢ wystapienie negatywnych oddzialywan na przedmioty ochrony obszaru na
etapie realizacji (modraszek nausitous; gtowacz biatopletwy, mindg strumieniowy). Na etapie
eksploatacji przewiduje si¢ wystgpienie oddziatywan pozytywnych (glowacz biatopletwy,
mindg strumieniowy). Oddzialywania generowane przez realizacj¢ prac ograniczone sg do
koryta rzeki 1 jego bezposredniego otoczenia (ew. oddzialywania ponizej miejsc robot, ale w
obrgbie koryta rzeki) nie wystapia oddzialywania na siedliska przyrodnicze i nietoperze bedace
przedmiotami ochrony obszaru. Nie stwierdzono zagrozenia wystgpienia znaczacych
negatywnych oddziatywan na obszar Natura 2000. Trwaly wptyw na etapie eksploatacji bedzie
natomiast pozytywny — udroznienie ichtiologiczne odcinka Biatej Ladeckiej poprawi
integralno$¢ obszaru 1 jego taczno$¢ z sasiednimi obszarami Natura 2000.

Gory Ztote PLH020096
Przewiduje si¢ wystgpienie negatywnych oddzialywan na przedmioty ochrony obszaru na

etapie realizacji (modraszek nausitous, czerwonczyk nieparek, gtowacz biatopletwy, wydra)
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ograniczony przede wszystkim do etapu prowadzenia robot. Dlatego zaproponowano
wdrozenie dziatah minimalizujagcych. Na etapie eksploatacji przewiduje si¢ wystgpienie
oddzialywan pozytywnych (glowacz biatopletwy, mindg strumieniowy). Oddziatywania
generowane przez Kontrakt ograniczone sg do koryta rzeki i jego bezposredniego otoczenia
(ew. oddzialtywania ponizej miejsc robot, ale w obrgbie koryta rzeki) nie wystapig
oddziatywania na siedliska przyrodnicze i nietoperze bedace przedmiotami ochrony obszaru.
Nie stwierdzono zagrozenia wystgpienia znaczacych negatywnych oddziatywan na obszar
Natura 2000. Trwaty wptyw na etapie eksploatacji bgdzie natomiast pozytywny (glowacz
biatoptetwy) — udroznienie ichtiologiczne odcinka Biatej Ladeckiej poprawi integralnosé¢
obszaru 1 jego 13cznos$¢ z sgsiednimi obszarami Natura 2000.

Pasmo Krowiarki PLH020019

W zwiazku z tym, iz oddziatywania generowane przez Kontrakt ograniczone sg do koryta rzeki
1jego bezposredniego otoczenia (ew. oddziatywania ponizej miejsc robot, ale w obrebie koryta
rzeki) nie wystapig zadnego rodzaju oddzialywania na obszar Natura 2000 Pasmo Krowiaki
PLH020019, chronione w nim siedliska i gatunki (brak przedstawicieli ichtiofauny wsrod
przedmiotow ochrony obszaru). Nie stwierdzono zagrozenia wystapienia znaczacych
negatywnych oddzialywan na obszar Natura 2000. Dotyczy to zaréwno etapu realizacji, jak i
eksploatacji.

5.7.4.POZOSTALE OBSZARY OBJETE OCHRONA

Realizacja Kontraktu nie generuje negatywnych oddziatywan na inne obszary chronione, takie
jak Parki Narodowe, Rezerwaty Przyrody, Obszary Chronionego Krajobrazu, zespoty
przyrodniczo-krajobrazowe i uzytki ekologiczne, ktore znajdujg si¢ poza strefg oddzialywania
bezposredniego i1 posredniego prac.

Na odcinku Biatej Ladeckiej migdzy Goszowem, a Stroniem Slaskim oraz w Ladku-Zdroju
prace prowadzone beda w odlegtosci kilkudziesigciu metréow od granic Snieznickiego Parku
Krajobrazowego. Obszar robdt znajduje si¢ w jego otulinie. Oddziatywanie to, nawet na etapie
realizacji bedzie nieistotne. Moze nastgpi¢ czasowe, slabe, odwracalne oddziatywanie
polegajace na zaburzeniu krajobrazu w strefie przybrzeznej Biatej Ladeckiej na skutek
obecnosci zaplecza budowy, drog technologicznych, sprz¢tu i1 maszyn potrzebnych do
przeprowadzenia prac, a takze hatd powstajacych podczas prac rozbidorkowych i usuwania
materiatu zdeponowanego w obrebie koryta . W obszarze robdt brak jest natomiast elementow
bedacych gléwnym celem ochrony w Snieznickim Parku Krajobrazowego, takich jak otwarte,
niezabudowane przestrzenie w krajobrazie lesno-tgkowym, czy jaskinie (utwory krasowe).
Naruszenie szaty roslinnej bedzie dotyczylo jedynie bezposredniego otoczenia obszaru robot i
samego obszaru robot, ktére znajduja si¢ poza parkiem krajobrazowym (w otulinie). Przewiduje
si¢ wystapienie lokalnych, stabych, negatywnych oddziatywan na otuline Snieznickiego Parku
Krajobrazowego wynikajacych z selektywnej wycinki drzew i krzewow.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wystgpienie negatywnego oddziatywania na etapie realizacji
Kontraktu na jeden pomnik przyrody zlokalizowany w Stroniu Slaskim w sasiedztwie prac. Z

tego powodu przewidziano wdrozenie dziatan minimalizujacych opisanych w zataczniku 1 do
PZS.
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Przewidziane w ramach planowanych prac udroznienie stopnia i progu na Bialej Ladeckiej w
Stroniu Slaskim (przebudowa na seminaturalne bystrza) w powiazaniu z przewidzianym w
ramach realizacji zadan dla obiektu Ladek-Zdrdj udroznieniem grupy 3 progéw na Bialej
Ladeckiej (przez budowe przeptawki na miyndéwce) oraz udroznienie progu w km 26+350
miedzy Stroniem Slaskim a Ladkiem-Zdroj (przebudowa na seminaturalne bystrze), przyczyni
si¢ do istotnej poprawy droznosci rzeki jako korytarza ekologicznego. Dzialania te przyczynia
si¢ do zmniejszenia fragmentacji populacji obu gatunkoéw glowaczy oraz minoga
strumieniowego i wystepujacego licznie w calym systemie rzecznym pstraga potokowego.
Dziatanie to bedzie istotnie poprawia¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000 PLH020035 Biata
Ladecka, a takze spdjnos¢ z sgsiednimi obszarami Natura 2000, w szczegdlnosci z PLH020016
Gory Bialskie i Grupa Snieznika.

Na etapie realizacji Kontraktu nastapi okresowe, krotkotrwale i odwracalne pogorszenie
droznosci migracyjnej zwigzane z zakldéceniami (ruch maszyn, hatas — ploszenie) oraz
pogorszeniem jakosci wody (zawiesina) w rejonie prac. Natomiast na etapie eksploatacji
przewidziane w ramach planowanych prac udroznienie dwoch pigtrzen na Biatej Ladeckiej, jak
wskazano wyzej, przyczyni si¢ do poprawy droznosci rzeki jako korytarza ekologicznego.

5.8. KLIMAT AKUSTYCZNY
Etap realizacji

Na etapie realizacji Kontraktu wystapia negatywne oddzialywania w postaci emisji hatasu.
Beda to oddziatywania krotkookresowe i zmienne w czasie, zwigzane przede wszystkim z praca
maszyn 1 cigzkiego sprzetu budowlanego oraz ruch pojazdow obstugujacych budowe. Zasieg
oddzialywania hatasu zwigzanego z budowg zaleze¢ bedzie od typu zastosowanych maszyn,
liczby réwnoczes$nie pracujgcych maszyn i czasu ich pracy. Poziom mocy akustycznej
wigkszosci maszyn budowlanych oraz pilarek tancuchowych miesci si¢ w granicach
Lwa = 105-115 dB. Halas generowany na etapie realizacji inwestycji begdzie rozproszony,
emitowany wylacznie w porze dziennej. Oddzialywania te beda miaty lokalny zasieg.

Na potrzeby analizy wyznaczenia obiektow potencjalnie zagrozonych halasem, przyjeto zasieg
100 m od prac inwestycyjnych niezaleznie od ich typu i1 emisji, jakie wywotujg. Stwierdzono,
ze na analizowanym obszarze liczba obiektow narazonych na czasowe przekroczenia
dopuszczalnych norm hatasu wynosi w Stroniu Slaskim i Ladku-Zdroju odpowiednio: 235 i
285 budynkéw mieszkalnych, 12 1 25 hoteli i budynkow zakwaterowania turystycznego, 8 i 16
szpitali i zakladow opieki medycznej oraz 6 i 5 szkot i budynkow instytucji badawczych.
Ponadto na analizowanym obszarze w Ladku-Zdroju znajduja si¢ rowniez dwa budynki
przedszkoli/Ztobkoéw. PodwyZszona emisja hatasu na tych terenach zwigzana jest wylacznie z
etapem realizacji, a wigc okresem krotkotrwatym, ograniczonym do wykonania niezbgdnych
robot. Okresowe ucigzliwosci zwigzane z emisjg halasu beda zanika¢ wraz z przesuwaniem si¢
frontu robdt. Przewiduje si¢ odpowiednie, uprzednie informowanie wlascicieli i/lub
uzytkownikoéw obiektow narazonych na wysoka emisje halasu wynikajaca z prowadzonych
robot. Dodatkowo przewiduje si¢ montaz odpowiednich tablic informacyjnych w miejscach 1
okresach kiedy roboty stwarzajace ryzyko wysokiej emisji hatasu beda prowadzone.
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Etap eksploatacji

Budowle hydrotechniczne, objete zakresem Kontraktu, nie generujg hatasu. W zwigzku z
powyzszym ich eksploatacja nie wptywa trwale na stan akustyczny $rodowiska terenow
chronionych akustycznie, opisanych powyze;j.

Emisja hatasu bedzie wynikata jedynie z pracy i ruchu maszyn oraz pojazdow koniecznych do
przeprowadzenia prac utrzymaniowych. Beda to oddziatywania krotkookresowe i lokalne
(ograniczone do miejsc prowadzenia niezbednych prac utrzymaniowych z udzialem cigzkiego
sprzgtu), zdarzajace si¢ w zaleznosci od potrzeb.

5.9. ZABYTKI KULTURY
Etap realizacji

Analizujac zakres dziatan w ramach Kontraktu oraz technologi¢ wykonywania robot nie
stwierdzono, aby stanowily one istotne zagrozenie dla obiektow uznanych za chronione na
podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji zabytkow.

W Ladku-Zdroju wystepuja dwa obiekty, potozone w bezposrednim sgsiedztwie miejsc prac
(most Sw. Jana oraz zabytkowa stodownia) oraz jeden zabytek na terenie Stronia Slaskiego
(Kaplica z 1980 r.).

W przypadku mostu Sw. Jana planowana jest odbudowa sasiadujacych z obiektem muréw
oporowych rzeki, w zwigzku z czym sam obiekt nie zostanie naruszony i nie planuje si¢ zadne;j
ingerencji w jego konstrukcj¢. W odniesieniu do zabytkowej stodowni potozonej na
lewostronnej skarpie brzegowej Bialej Ladeckiej, w tym miejscu planowana jest budowa
odsadzki muru oporowego, w zwigzku z czym konstrukcja obiektu nie bedzie naruszona.

Czgsciowo granice obiektu jakim jest tzw. Park Centralny w Ladku-Zdroju na odcinku
kilkudziesieciu metrow przylegaja do koryta rzeki, jednak prace nie wptywaja na naruszenie
uktadu krajobrazowego obiektu 1 nie wptyng istotnie na ro§linno$¢ wystepujaca w granicach
parku (planowane jest pozostawienie drzew rosngcych wzdtuz skarpy brzegowej rzeki).

Na odcinku ok. 100 m roboty prowadzone beda takze wzdtuz Parku Centralnego, ktory
potozony jest w strefie ochrony uzdrowiskowej ,,A”. Potozone w jego granicach drzewa,
rosngce w sasiedztwie koryta rzeki nie beda jednak usuwane w zwiazku z czym prace
realizowane beda zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych.

Na etapie realizacji prac funkcjonowac¢ bedzie nadzor archeologiczny zapewniajacy realizacje
prac zgodnie z ew. szczegdlowymi wytycznymi 1 uzgodnieniami z Wojewddzkim
konserwatorem Zabytkow.

Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji dzigki zmniejszeniu poziomu zagrozenia powodziowego przewiduje si¢
pozytywne oddziatywanie na obiekty zabytkowe.
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5.10. DOBRA MATERIALNE
Etap realizacji

Prace zwiazane z realizacja Kontraktu beda prowadzone w obrebie koryta i brzegéw Bialej
Ladeckiej na terenie Ladka-Zdroju i Stronia Slaskiego, czyli w bezposrednim otoczeniu
zabudowy miejskiej i infrastruktury. Oddzialywania na dobra materialne, na etapic prac
budowlanych bedg wynikaé gléwnie z realizacji rob6t oraz ruchu pojazdéw i maszyn w terenie
zabudowanym 1 zamieszkatym. Mieszkancy 1 ich posesje moga by¢ narazeni na wystagpienie
drgan, hatasu, pylenia. Dlatego okreslono dziatania minimalizujace, przedstawione w
zataczniku nr 1 do PZS (poz. 10), gdzie wskazano, iz wszelkie uszkodzenia budowli i
budynkéw oraz innych elementow infrastruktury wynikajagce w prowadzenia prac przez
Wykonawece lub jego Podwykonawcow zostang naprawione. W poz. 88 Zat. 1 PZS okreslono
takze konieczno$¢ opracowania Szczegofowego Planu Zapewnienia Jakosci okreslajacego
zasady dokumentowania stanu infrastruktury przed przystapieniem do prac oraz kontroli
ewentualnego wplywu robot na jej stan w wyniku emisji drgan i wibracji. Pogorszeniu moze
ulec rowniez stan infrastruktury drogowej ktora jednak po zakonczeniu praz zostanie
przywrécona do stanu sprzed inwestycji.

W celu ochrony dobr materialnych na etapie budowy Wykonawca robot zobowigzany zostanie
do wdrozenia szeregu dziatan minimalizujacych oddzialywanie zaréwno w sasiedztwie placu
budowy, jak i drog dojazdowych. Ich wdrozenie winno zmniejszy¢ ryzyko wystapienia
negatywnego wplywu na dobra materialne w rejonie Kontraktu, dlatego nie przewiduje si¢
znaczacych oddziatywan w tym zakresie.

Etap eksploatacji

Kontrakt ma na celu m.in. zwigkszenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenow
przybrzeznych ze szczegdélnym uwzglednieniem obszar6w zabudowanych 1 ciggoéw
komunikacyjnych, a takze zabezpieczenie miast Ladek-Zdréj i Stronie Slaskie przed
uszkodzeniami zabudowy regulacyjnej i mostowej podczas przejscia fali powodziowe;.
Efektem realizacji Kontraktu bedzie m.in. odtworzenie funkcjonalnosci i/lub zwigkszenie
niezawodnosci funkcjonowania budowli hydrotechnicznych oraz zapewnienie bezpiecznego
przeprowadzenia fali powodziowej na odcinku Bialej Ladeckiej w obrebie ww. miejscowosci.
W zwigzku z tym dobra materialne (w tym przede wszystkim zabudowa miejska i1
infrastruktura), znajdujace si¢ na terenach zalewowych, beda skuteczniej chronione w sytuacji
wystapienia pow0dzi.

5.11. ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO LUDZI
Etap realizacji

Odziatywania Kontraktu na etapie realizacji beda oddzialywaniami typowymi dla placow
budowy s$redniej wielkosci.

Podstawowe kategorie tych oddziatywan to:

¢ emisja hatasu (praca sprzetu i maszyn budowalnych, transport materiatow),
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e emisja zanieczyszczen do powietrza (emisje spalin z silnikow spalinowych maszyn i
srodkow transportu, emisje pylu podczas prowadzenia prac ziemnych i procesow
transportu),

¢ ucigzliwosci komunikacyjne (zwigzane z nasilonym ruchem pojazdow).

Wszystkie wyzej wymienione oddzialywania beda miaty charakter tymczasowy (ograniczone
do okresu budowy) i niec bedg powodowaé trwatych zmian parametrow jakosci powietrza i
klimatu akustycznego. Tego typu emisje nie sg unormowane.

Na powyzsze oddziatywania narazeni beda w szczegolnosci mieszkancy posesji w sagsiedztwie
koryta Biatej Ladeckiej i potoku Morawa.

Na etapie budowy ucigzliwo$¢ oraz nasilenie ww. oddziatywan bgda minimalizowane poprzez
zastosowanie dziatan technicznych i organizacyjnych, obejmujacych:

e ograniczenia czasowe prowadzenia prac, zwigzanych ze znaczgca emisja hatasu oraz w
bezposrednim sgsiedztwem zabudowy, gtéwnie mieszkaniowej,

e ograniczenie emisji pytow z terenu budowy i srodkow transportu,

e ograniczenie emisji hatasu i spalin poprzez stosowanie sprawnych urzadzen i wytacznie
silnikdw podczas przerw w pracy,

e opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu z zarzadca drég oraz wilasciwe
Oznaczenie i zabezpieczenie drog zgodnie z w/w projektem.

Realizacja Kontraktu planowana jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami o wySokim

standardzie nowoczesnosci, bgdzie spelniata wymogi w zakresie przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz przepiséw pozarowych i ochrony srodowiska.

Etap eksploatacji

Glowne korzysci wynikajace z inwestycji, to odtworzenie funkcjonalno$ci i/lub zwigkszenie
niezawodnosci funkcjonowania budowli hydrotechnicznych oraz zabezpieczenie pobliskiej
infrastruktury drogowej przed podmyciem co poprawi bezpieczenstwo i ochron¢ zdrowia ludzi.
Wykonana inwestycja nie bedzie si¢ wigza¢ ze szkodliwa dla ludzi emisja zanieczyszczen.

Realizacja Kontraktu jest planowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa i wysokimi
standardami realizacji inwestycji zgodnie z politykami operacyjnymi instytucji
wspotfinansujacej tj. Banku Swiatowego. Prace beda prowadzone zgodnie z wymogami w
zakresie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisOw pozarowych i ochrony
srodowiska. Etap eksploatacji w posredni sposob wptynie na poprawe warunkow zycia ludzi
poprzez zmniejszenie zagrozenia powodziowego.

5.12. ODPADY
Etap realizacji

Szacuje sie, ze na etapie realizacji powstanie ok. 16700 m?® odpadéw. Przewiduje sic
powstawanie typowych odpadow z budowy oraz pochodzacych z prac remontowych i
rozbidorkowych (w tym gleba 1 ziemia). Mozliwe jest takze powstanie odpadow zwigzanych z
eksploatacja sprzetu mechanicznego i maszyn budowalnych zasilanych silnikami spalinowymi,
w tym odpadow niebezpiecznych. W okresie prowadzenia prac, w obrebie zaplecza budowy
beda powstawaly odpady komunalne.
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Przy prawidtlowym sposobie postgpowania z powstajacymi odpadami oraz odpowiednim ich
zagospodarowaniu, na etapie realizacji proces budowlany nie bedzie wywieratl negatywnego
wptywu na srodowisko. Na zapleczu budowy wyznaczony zostanie obszar, w obrgbie, ktorego
ustawione zostang pojemniki 1 kontenery stuzgce do czasowego magazynowania odpadéw, w
zalezno$ci od ich rodzaju, w tym specjalne, szczelne pojemniki do magazynowania odpadéw
niebezpiecznych. Odpady na biezace przekazywane beda na $rodki transportu podmiotow
uprawnionych do przewozu odpadow i zagospodarowywane dalej na podstawie klasyfikacji
odpadu dokonywanej na etapie realizacji prac.

Grunty znajdujace si¢ na terenie budowy (w tym masy ziemne spoza koryt ciekdw oraz osady
z koryt ciekéw) zostang zagospodarowane na terenie budowy w przypadku speknienia przez
wydobyte z miejsc prac grunty parametrow technicznych i srodowiskowych (sklasyfikowane
jako grunty niezanieczyszczone). Wykonawca ma obowigzek takze opracowa¢ dokumenty
takie jak: Plan Gospodarowania Odpadami oraz Plan Gospodarowania Gruntami, w ktorych
sposOb postgpowania z gruntami zostanie szczegdtowo przedstawiony i podlega¢ bedzie
akceptacji Inzyniera Kontraktu przed rozpoczgciem prac generujacych powstanie odpadow i
gruntow.

Etap eksploatacji

Potencjalne powstawanie odpadoéw na etapie eksploatacji zwigzane bedzie z prowadzeniem
prac utrzymaniowych i konserwacyjnych. Nie przewiduje si¢ powstawania znaczacej ilosci
odpadow.

5.13. NADZWYCZAJNE ZAGROZENIA (SYTUACJE KRYZYSOWE | AWARYJNE)

Realizacja 1 eksploatacja planowanego Kontraktu wigza si¢ z mozliwoscia wystgpienia
nastepujacych nadzwyczajnych sytuacji mogacych powodowaé nadzwyczajne zagrozenia dla
srodowiska.

Wyciek substancji ropopochodnych
Na etapie budowy moze dojs¢ do sytuacji awaryjnej, w wyniku ktdérej nastapi wyciek
substancji ropopochodnych z pojazdéw, maszyn budowlanych, zbiornikow itp., skutkujacy
zanieczyszczeniem wod powierzchniowych 1/lub powierzchni ziemi. Do wyciekdw moze
potencjalnie doj$¢ w trakcie ruchu pojazdow i maszyn, jak i w miejscach postoju oraz
tankowania. Podczas prowadzenia prac ryzyko zaistnienia sytuacji awaryjnej bedzie
minimalizowane poprzez zapewnienie odpowiednich procedur i srodkéw ograniczajacych
straty w przypadku wystgpienia szkody w §rodowisku.

Pozar lub eksplozja substancji tatwopalnych
Na etapie budowy moze dojs$¢ do sytuacji awaryjnej zwigzanej z wystgpieniem pozaru (np.
na skutek awarii sprzetu, zaniedbania personelu, eksplozji substancji tatwopalnych,
uderzenia pioruna itp.). Wystgpienie takiej sytuacji stwarza zagrozenie zaréwno dla
personelu Wykonawcy, jak i sSrodowiska. Niemniej jednak w celu minimalizacji zaistnienia
takich sytuacji m. in. wykorzystywany bedzie tylko sprzet w odpowiednim stanie
technicznym i ktéry bedzie prawidlowo eksploatowany i konserwowany.
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Znalezienie niewybuchow lub niewypatow

Na etapie realizacji prac w trakcie prowadzenia prac ziemnych i innych prac budowlanych
moze doj$¢ do odnalezienia materiatow niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, takich
jak niewybuchy i niewypaty (m.in. zapalniki, pociski, bomby lotnicze, naboje artyleryjskie
I karabinowe, pancerzownice, granaty, wszelkiego typu miny, adunki materiatlow
wybuchowych, ztom zawierajgcy resztki materiatow wybuchowych i in.). Kontrakt bedzie
realizowany tak, aby eliminowa¢ ryzyko wystapienia jakiegokolwiek zagrozenia dla
personelu Wykonawcy 1 okolicznych mieszkancéw. Opracowane zostang procedury na
wypadek zaistnienia takiej sytuacji oraz zaangazowany zostanie odpowiedni personel
(nadzor saperski).

Nagte wezbranie wod, powod?

Potencjalng sytuacja stwarzajgca zagrozenie dla $rodowiska oraz zdrowia
1 bezpieczenstwa ludzi na etapie prowadzenia robdt jest takze wystapienie naglego wzrostu
stanu wody w rzece. Wykonawca na biezaco powinien monitorowac sytuacje
hydrologiczng w zlewni Biatej Ladeckiej w strefach mogacych skutkowaé wystapieniem
podwyzszonych stanéw wod w rejonie robot. W okresie wystgpienia wysokich stanéw wod
lub wystapienia powodzi zatorowych, w obrgbie koryta rzeki oraz w strefie brzegowe;,
moze znajdowac si¢ sprzet Wykonawcy robot oraz elementy zaplecza budowy. W zwiazku
Z powyzszym opracowane zostang procedury na wypadek zaistnienia takiej sytuacji.
Wichury i huragany
Zjawiskami potencjalnie niebezpiecznymi dla warunkow prowadzenia prac, a tym samym
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi oraz Srodowiska jest wystapienie ekstremalnych zjawisk
pogodowych jakimi s3g wichury i huragany. Cze$¢ robot prowadzona bedzie
w obrebie lub bezposredniej bliskosci zieleni wysokiej.
Mozliwosé awarii na etapie eksploatacji
Sytuacje awaryjne w eksploatacji remontowanych obiektow hydrotechnicznych moga

wynika¢ z awarii maszyn podczas prac konserwacyjnych, bedace Zrodlem
niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych i olejow.

Zagrozenie epidemiologiczne
W przypadku wystepowania epidemii wystgpi¢ moga zagrozenia zarowno dla zdrowia 1
zycia pracownikow Wykonawcy oraz personelu Zamawiajacego i Inzyniera jak 1 dla
procesu budowy. Rozporzagdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z p6zn.

zm.) w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwotlania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej ogtoszono stan epidemii w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2.

5.14. ODDZIALYWANIA SKUMULOWANE | TRANSGRANICZNE

ODDZIALYWANIA SKUMULOWANE

Oddzialywania skumulowane w konteks$cie dzialan przeciwpowodziowych w obszarze
problemowym (tzw. hot - spot) Kotlina Klodzka.

Zgodnie z zapisami PZRP oraz aPGW w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w
Dorzeczu Odry i Wisty (OPDOW) sg nastepujace przedsiewzigcia:
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1. Podkomponent 2A — ochrona czynna:
e 2A.1/1 Budowa suchego zbiornika ,,Boboszow” na rzece Nysie Ktodzkiej,
e 2A.1/2 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Roztoki Bystrzyckie” na
pot. Gowordéwka,
e 2A.2/1 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Krosnowice” na pot.
Duna m. Krosnowice,
e 2A.2/1 Budowa suchego zbiornika ,,Szalejow Gorny” na rz. Bystrzycy Dusznickiej;
2. Podkomponent 2B — ochrona bierna:
e 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Ktodzkiej,
e 2B.2/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bialej Ladeckiej i rzeki
Morawki,
e 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny
Potok.
Nie przewiduje si¢ wystgpienia oddziatywan skumulowanych Kontraktu z realizowanymi
aktualnie suchymi zbiornikami przeciwpowodziowymi ,,Boboszéw”, ,,Roztoki Bystrzyckie”
oraz ,,Krosnowice”. Zbiorniki te potozone sg na terenie innych zlewni, oddalone sg znacznie
od przedmiotowego przedsiewzigcia, a oddziatywania prac, zwlaszcza zwigzanych z ochrong
bierna na terenie Stronia Slaskiego i Ladka-Zdroju, ograniczone sa do bezposredniego
sgsiedztwa obszaréw robot. Ponadto dla inwestycji tych wydano decyzje o §rodowiskowych
uwarunkowaniach, okre$lajaca dziatania, minimalizujgce ich negatywne oddzialywanie na
srodowisko.

Ze wzgledu na lokalizacj¢ pozostatych zadan Podkomponentu 2B Projektu OPDOW oraz na
planowany zakres prac, w wigkszo$ci z nich rowniez nie stwierdza si¢ zagrozenia wystgpienia
kumulacji negatywnych oddziatywan z Kontraktem 2B.2/1 na etapie realizacji (poza
mozliwoscig skumulowanego oddziatywania w zakresie wzrostu koncentracji zawiesiny i
pogorszenia warunkow tlenowych w obrgbie JCWP Nysa Kfodzka od Biatej Lgdeckiej do
Scinawki, bedacej najnizej potozong JICWP). Oddziatywania te ustang po zakonczeniu prac.

Oddzialywanie skumulowane w skali zlewni Nysy Klodzkiej na etapie eksploatacji dotyczy
przede wszystkim przeksztatcen hydromorfologicznych w korytach objetych inwestycjami.
Poniewaz prace zostaly ograniczone do obszaro6w zabudowanych i realizowane bg¢da na
krotkich odcinkach oraz majg odwracalny charakter, nie bedg powodowaty trwatego obnizenie
oceny stanu/potencjatu ekologicznego analizowanych JCWP. Dziatania te, bedace dziataniami
z zakresu ochrony biernej, nie bedg stwarzaly ryzyka nieosiggnigcia celéw srodowiskowych
wyznaczonych dla JCWP, pod warunkiem zastosowania odpowiednich rozwigzan
technicznych oraz prawidlowej eksploatacji obiektéw hydrotechnicznych.

Pozytywny skumulowany wptyw na przemieszczanie si¢ ichtiofauny i bezkrggowych zwierzat
wodnych w obrebie Nysy Ktodzkiej i jej doptywdw bedzie miat remont i modernizacja progéw
1 jazow, szczegllnie przebudowa ich na bystrza, a takze budowa przeptawek. Te dzialania w
dalszej perspektywie zapewnig utrzymanie na obecnym poziomie badz poprawe stanu
parametrow biologicznych analizowanych JCWP.

Oddzialywania skumulowane na stan JCWP, w obrebie ktorych zlokalizowany jest
Kontrakt oraz zasobéw przyrodniczych doliny Bialej Ladeckiej
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Laczna dlugos¢ analizowanych JCWP wynosi 57,87 km. W ramach ochrony biernej planowane
jest wykonanie prac remontowo-odtworzeniowych w korytach cieckow na odcinkach o tgczne;j
dtugosci okoto 7,8 km, co stanowi ok. 13,5% dlugosci analizowanych JCWP.

W trakcie realizacji dziatah w miejscach wykonywania prac nastgpi bezposrednie niszczenie
zbiorowisk roslin wodnych (siedlisko 3260) oraz ploszenie zespotow bezkregowcodw
bentosowych, ichtiofauny i innych organizméw wodnych. Dojdzie réwniez do czasowe]
zmiany warunkéw przepltywu wody, a takze do czasowego zmetnienia wody, wzrostu
koncentracji zawiesiny i pogorszenia warunkoéw tlenowych. W przypadku roéwnoczesnego
prowadzenia obu inwestycji (obiekt Stronie Slaskie i obiekt Ladek Zdréj) dojdzie do kumulacji
tych oddziatywan. Najbardziej prawdopodobna jest kumulacja oddziatywan w zakresie wzrostu
koncentracji zawiesiny w wodach Biatej Ladeckiej, gtbwnie w granicach JCWP Biata Lgdecka
od Morawki do Nysy Klodzkiej (szczegdlnie na odcinku Stronie Slaskie — Ladek Zdréj oraz
ponizej Ladka). Posrednio wplynie to na ograniczenie przejrzystosci wody i pogorszenie
warunkow $wietlnych dla flory i fauny wodnej. Oddzialywania te zakoncza si¢ wraz z
zakonczeniem realizacji wszystkich inwestycji. Jako jeden ze $rodkéw przeciwdzialania
kumulacji oddziatywan wskazano przesunigcie czasowe i przestrzenne prac polegajace na ich
realizacji od gory w dot rzeki dla kazdego z obiektow.

Oddzialywanie skumulowane na etapie eksploatacji dotyczy przede wszystkim przeksztatcen
hydromorfologicznych w korytach objetych inwestycjami. Poniewaz jednak planowane prace
prowadzone beda w korytach silnie przeksztalconych w przesztosci i beda mie¢ charakter
gléwnie remontowy, nie wptyng znaczaco na hydromorfologi¢ Biatej Ladeckiej 1 jej doptywow.
Zlikwidowane w trakcie prac naturalne elementy hydromorfologiczne zostang odtworzone w
efekcie naturalnych procesow fluwialnych zachodzacych w rzece. Z tego wzgledu a takze ze
wzgledu na niewielki zakres przestrzenny prac w skali obu analizowanych JCWP, zmiany w
korycie nie sg na tyle istotne, by powodowaly obnizenie oceny stanu ekologicznego
analizowanych JCWP oraz, przy uwzglednieniu s$rodkéw minimalizujacych, spdjnosci
obszarow Natura 2000.

Oddzialywania skumulowane z dzialaniami wynikajacymi z Planu utrzymania wod dla
analizowanych JCWP, a takze dla JCWP Morawka

Wszystkie wymienione w PUW dzialania sg pracami konserwacyjno-utrzymaniowymi,
wykonywanymi cyklicznie co 3 lub co 5 lat. Czg$¢ z nich realizowana bedzie na odcinkach
objetych dziataniami w ramach Kontraktu 2B.2/1, pozostate — w niewielkiej odleglosci od nich.
W przypadku réwnoczesnego prowadzenia prac na odcinkach w zasiegu oddzialywania
Kontraktu, moga wystgpi¢ skumulowane oddziatywania w nastepujacym zakresie:

e zwickszenie koncentracji zawiesiny w wodach JCWP,

e zanieczyszczenie ~wod  powierzchniowych 1 podziemnych  substancjami
ropopochodnymi, wyciekajacymi z maszyn budowlanych, w przypadku, gdy sa one w
ztym stanie technicznym lub w wyniku ich awarii,

e zmiany warunkow siedliskowych na skutek likwidacji wyrw 1 zaglebien w skarpach 1
dnie (zmniejszenie roznorodnosci morfologicznej) oraz usunig¢cia namutu, korzeni,
zwalonych pni, kamieni, itp. zalegajacych w dnie ciekow,

e ploszenie zwierzat wodnych oraz usunigcie ros$lin z dna i skarp.
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Beda to oddziatywania wystepujace lokalnie i okresowo. W przypadku prowadzenia tych prac
na etapie eksploatacji przedmiotowego Kontraktu nie beda wystepowaty skumulowane
oddziatlywania bezposrednie na elementy stanu JCWP i JCWPd. Nie przewiduje si¢ wiec
rowniez wptywu na osiggnigecie Wyznaczonych dla nich celéw $rodowiskowych, o ktorych
mowa w art. 57 1 59 Prawa Wodnego. Posrednie oddziatywanie prac przewidzianych w PUW
moze dotyczy¢ odtwarzania siedlisk po zakonczeniu realizacji inwestycji oraz aklimatyzacji
przesadzonych ptatow wilosienicznika (2-5 lat). Prace utrzymaniowe bgdg takze planowane i
prowadzone z uwzglgdnieniem zasad dobrych praktyk, co ograniczy ich negatywne
oddziatywanie.

Laczna ocena oddzialywan skumulowanych

Celami $rodowiskowymi dla JCWP Biala Lgdecka od Morawki do Nysy Klodzkiej jest
osiggnigcie dobrego stanu ekologicznego, zapewnienie mozliwos$ci migracji organizmoéw
wodnych na odcinku cieku istotnego - Biata Ladecka od Nysy Ktodzkiej do Orliczki oraz
osiggniecie dobrego stanu chemicznego. Celami $srodowiskowymi dla JCWP Biata Lgdecka od
Kobylej do Morawki, z Morawkq od Klesnicy jest osiagnigcie dobrego stanu ekologicznego oraz
dobrego stanu chemicznego. Poza przedstawionymi oddziatywaniami skumulowanymi, nie
przewiduje si¢ innych dziatan na analizowanym obszarze, ktorych oddziatywania moglyby
kumulowaé si¢ z pracami podczas realizacji Kontraktu. Realizacja wszystkich zadan
uwzglednionych w ocenie oddziatywan skumulowanych nie stwarza zagrozenia dla osiggniecia
celow srodowiskowych RDW dla przedmiotowych JCWP, a takze dla JCWPd nr 126, o ktorych
mowa w art. 57 1 59 Prawa Wodnego. Warunkiem jest zastosowanie prawidlowych rozwigzan
technicznych oraz przewidzianych dziatan minimalizujacych, przedstawionych w zalaczniku
nrl.

ODDZIALYWANIA TRANSGRANICZNE

Kontrakt ze wzglgedu na charakter generowanych oddzialywan i swoje potozenie nie stwarza
zagrozenia wystapienia oddziatywan o charakterze transgranicznym. Efekt prowadzonych prac
moze wykracza¢ poza bezposrednie miejsca ich realizacji, ale bedzie to wplyw obejmujacy
wylacznie oddzialywania rozpraszajace si¢ w dot biegu ciekéw. Nie ma mozliwosci, aby
ewentualne oddziatywania objety tereny potozone w odleglosci kilku do kilkunastu
kilometréw, w granicach Republiki Czeskie;.
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6. OPIS DZIALAN LAGODZACYCH

W celu ograniczenia negatywnych oddziatywan planowanego Kontraktu na srodowisko, dobra
materialne, zabytki, a przede wszystkim na zdrowie 1 zycie ludzi narazonej na oddziatywanie
przewidywanych robét, w zalaczniku nr 1 do PZS wylistowano zestawienie dziatan
tagodzacych, ktére beda obowigzywaty wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego, w
tym gltéwnie Wykonawce Robdt. Dziatania te zostaty opracowane na podstawie warunkow
zawartych w obowigzujacej decyzji sSrodowiskowej wydanej dla Kontraktu, z uzupelieniem o
dodatkowe warunki ustalone na etapie przygotowania PZS. Ponizej przedstawiono zbiorcze
zestawienie gléwnych kategorii dzialan tagodzacych, z podzialem na poszczegolne
komponenty $rodowiska omawiane w rozdziatach 4 i 5 PZS.

6.1. POWIERZCHNIA ZIEMI | KRAJOBRAZ

Podstawowe formy negatywnego oddzialywania Kontraktu na powierzchni¢ ziemi i krajobraz
przedstawiono w rozdziale 5.1.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w zalaczniku nr 1 do PZS wprowadzono nastepujace
dziatania tagodzace:

e 1, 2, 3,4 (01-Wymagania zwigzane z lokalizacja i ograniczeniem powierzchni zajg¢
czasowych),

e 9, 10 (04-Wymagania dotyczace obstugi komunikacyjnej obszaru realizacji
Kontraktu),

e 14, 15, 16 (06 - Zasady postepowania z humusem i rekultywacji terenéw zajeé
czasowych),

e 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (07 - Wymagania dotyczace wycinek, ochrony drzew i
krzewow),

e 40,41, 42 (09 - Wymagania dotyczgce postgpowania z odpadami).

6.2. KLIMAT

W przypadku Kontraktu nie stwierdzono koniecznosci wykonywania dziatah tagodzacych ze
wzgledu na ochrong lokalnych warunkéw klimatycznych (wprowadzono dziatania zwigzane z
ochrong jakosci powietrza — rozdz. 6.3).
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6.3. JAKOSC POWIETRZA

Podstawowe formy negatywnego oddziatywania Kontraktu na jako$¢ powietrza przedstawiono
w rozdziale 5.3. Dla ograniczenia tych oddzialywan, w zataczniku nr 1 do PZS wprowadzono
dziatania tagodzace W nastgpujacych pozycjach: 31, 35, 37 (08 - Wymagania dotyczace
zapobiegania powstawaniu zanieczyszczen i emisji do srodowiska).

6.4. GLEBY | GRUNTY
Podstawowe formy negatywnego oddziatywania Kontraktu na gleby i grunty przedstawiono w
rozdziale 5.4.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w zataczniku nr 1 do PZS wprowadzono nastgpujace
dziatania tagodzace:

e 11,12, 13 (05 - Wymagania dotyczace gospodarowania masami ziemnymi),

e 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39 (08 - Wymagania dotyczace zapobiegania
powstawaniu zanieczyszczen i emisji do srodowiska),

e 44,45 (09 - Wymagania dotyczace postgpowania z odpadami).

6.5. WODY POWIERZCHNIOWE
Podstawowe formy negatywnego oddzialywania planowanego Kontraktu na wody
powierzchniowe przedstawiono w rozdziale 5.5.

Dla ograniczenia tych oddzialywan, w zataczniku nr 1 do PZS wprowadzono nastepujace
dziatania tagodzace:

e 11,12, 13 (05 - Wymagania dotyczace gospodarowania masami ziemnymi),

e 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39 (08 - Wymagania dotyczace zapobiegania
powstawaniu zanieczyszczen i emisji do srodowiska),

e 44,45 (09 - Wymagania dotyczace postgpowania z odpadami),

e 48,49,50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 (11 - Ogolne zasady prowadzenia prac w korytach
rzek),

e 98 (18 - Szczegodlne wymagania polityk ES Banku Swiatowego).
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6.6. WODY PODZIEMNE

Analize oddzialywania Kontraktu na wody podziemne przedstawiono w rozdziale 5.6. Prace
nie generujg negatywnych oddziatywan na stan wod podziemnych. Dziatania zapobiegajace
odnoszace si¢ do ochrony wod podziemnych przez zanieczyszczeniami, zestawione sg w
zataczniku nr 1 do PZS. Dziatania tagodzace w zakresie ograniczenia oddziatywania na wody
podziemne to dziatania wyszczegdlnione dla ochrony gleb i gruntéw oraz wod
powierzchniowych (zgodnie z rozdz. 6.4. i 6.5).

6.7. FLORA | FAUNA

6.7.1.SIEDLISKA PRZYRODNICZE, FLORA | FAUNA

Podstawowe formy negatywnego oddzialywania Kontraktu na siedliska przyrodnicze, flore i
faung przedstawiono w rozdziale 5.7.

Dla ograniczenia tych oddzialywan, w zataczniku nr 1 do PZS wprowadzono nastepujace
dzialania tagodzace:

e 1 2, 3 (01 - Wymagania zwigzane z lokalizacjg i ograniczeniem powierzchni zajgc
czasowych),

e 15,16 (06 - Zasady postepowania z humusem i rekultywacji terendw zajec¢ czasowych),

e 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (06 - Wymagania dotyczace wycinek, nasadzen oraz
ochrony drzew i krzewow),

e 46, 47 (10 - Wymagania zwigzane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu si¢
1 likwidacjg inwazyjnych gatunkow roslin),

e 48,49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 (11 - Ogdlne zasady prowadzenia prac w korytach
rzek),

e 58,59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 (12 - Wymagania zwigzane z
ochrong przyrody ozywionej),

e 91 (16 - Wymagania dotyczace personelu wykonawcy zaangazowanego w realizacjg
PZS),

o 98 (18 - Szczegblne wymagania polityk ES Banku Swiatowego),

e 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 (20 - Wymagania szczegotowe — Obiekt Ladek-
Zdroj),

e 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 (21 - Wymagania szczegdétowe — Obiekt Stronie
Slaskie).

W szczegolnoécei w pkt. 12 - Wymagania zwigzane z ochrona przyrody ozywionej Zat. 1 PZS
opracowano szereg dziatan tagodzacych odnoszacych si¢ do organizacji robot, zabezpieczenia
miejsc cennych przyrodniczo przylegajacych do obszarow prac oraz odpowiedniej kontroli
miejsc robot przed ekspertow zespotu srodowiskowego Wykonawcy. Tym samym zasoby
przyrodnicze w miejscu 1 otoczeniu robot po zakonczeniu prac nie doznaja trwatego
pogorszenia w zakresie warto$ci przyrodniczej jako reprezentujg obecnie. Nalezy przy tym
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pamigta¢, iz dolina rzeki jest stanowi Srodowisko podlegajace naturalnej zmiennosci, w
zwigzku z czym rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych i gatunkdw moze si¢ r6zni¢ od siebie
w poszczegdlnych latach.

6.7.2.OBSZARY CHRONIONE

Dzialania tagodzace przyjete dla siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunkéw roslin
| zwierzat majg takze zastosowanie w przypadku ochrony waloréw przyrodniczych obszaréw
chronionych. Komplet dziatan tagodzacych z zakresu ochrony obszarow chronionych
przedstawiono w zalaczniku nr 1 do PZS (pozycje wskazane w rozdz. 6.7.1).

6.8. KLIMAT AKUSTYCZNY

Podstawowe formy negatywnego oddzialywania Kontraktu na klimat akustyczny
przedstawiono w rozdziale 5.8.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w zalaczniku nr 1 do PZS wprowadzono nastepujace
dziatania tagodzace: 32, 33, 34, 35, 37 (08 - Wymagania dotyczgce zapobiegania powstawaniu
zanieczyszczen i emisji do srodowiska).

6.9. KRAJOBRAZ KULTUROWY | ZABYTKI
Podstawowe formy negatywnego oddzialywania Kontraktu na krajobraz kulturowy i zabytki
przedstawiono w rozdziale 5.9.

Dla ograniczenia tych oddziatywan, w zalaczniku nr 1 do PZS wprowadzono nastepujace
dziatania tagodzace: 73, 74, 75 (13 — Wymagania dotyczace ochrony zabytkow kultury), 116
(20 - Wymagania szczegdtowe — Obiekt Ladek-Zdroj).

6.10. DOBRA MATERIALNE

Podstawowe formy negatywnego oddziatywania Kontraktu na krajobraz kulturowy i zabytki
przedstawiono ~w  rozdziale  5.10. Dla  ograniczenia  tych  oddziatywan,
w zalaczniku 1 PZS wprowadzono nastepujace dziatanie tagodzace:

e 9, 10 (02 - Wymagania dotyczace obstugi komunikacyjnej obszaru realizacji
Kontraktu),

e 88 (15— Wymagania dotyczgce ochrony budynkéw przed hatasem i drganiami).

Kwestie zwigzane z pozyskaniem gruntdw lub zmiang ich uzytkowania, jak roéwniez
pozyskaniem terenu pod zaj¢cia czasowe, omowione sg szczegotowo w dokumencie Plan
Pozyskania Nieruchomosci (PPN) dla przedmiotowego Kontraktu.

6.11. ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO LUDZI

Podstawowe formy negatywnego oddziatywania Kontraktu na zdrowie
i bezpieczenstwo ludzi przedstawiono w rozdziale 5.11.
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Dla ograniczenia tych oddziatywan, w zataczniku nr 1 do PZS wprowadzono nastgpujace
dziatania tagodzace:

e 9, 10 (02 - Wymagania dotyczace obstugi komunikacyjnej obszaru realizacji
Kontraktu),

e 76,77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 (14 - Wymagania dotyczace ochrony
zdrowia 1 bezpieczenstwa ludzi),

e 88 (15— Wymagania dotyczgce ochrony budynkéw przed hatasem i drganiami),

e 08,99, 100,101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 (18 - Szczegdlne wymagania polityk ES
Banku Swiatowego),

e 108 (19 - Wytyczne postgpowania w przypadku obowigzywania w trakcie realizacji
robot stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego).

6.12. NADZWYCZAJINE ZAGROZENIA (SYTUACJE KRYZYSOWE, AWARYJNE)

Sytuacja kryzysowa

W przypadku wystgpienia sytuacji kryzysowej nalezy w pierwszej kolejnosci powiadomié
wlasciwe stuzby:

Stuzba Nr telefonu
Numer alarmowy z telefonu 112
komoérkowego

Policja 997

Straz Pozarna 998
Pogotowie ratunkowe 999

Procedura wspoétdziatania i1 informowania stron Kontraktu zostanie opisana w Instrukcji dla
Wykonawcy, przekazanej przez Inzyniera Wykonawcy przed rozpoczeciem robot. Wskazana
instrukcja uwzgledniaé bedzie dane teleadresowe (w tym poczty elektronicznej) z
uwzglednieniem stanu osobowego struktury Inzyniera, Wykonawcy 1 JRP przypisanej do
realizacji Kontraktu.

Obowigzkiem Wykonawcy jest w pierwsze] kolejnosci przeciwdziata¢ zagrozeniom, a w
przypadku ich wystapienia ogranicza¢ skutki ich wystapienia. Ponizej scharakteryzowano
podstawowe zagrozenia, przy czym lista podanych zagrozen jest otwarta 1 nie wyczerpuje
ryzyka powstania innych zagrozen, nie wymienionych w PZS.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek sytuacji kryzysowej Wykonawca zobowiazany jest do
natychmiastowego powiadomienia odpowiednich stuzb oraz Zamawiajacego, Inzyniera i Biura
Koordynacji Projektu OPDOW.

Powod?
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Za odpowiednik awarii przemystowej w odniesieniu do Kontraktu mozna uzna¢ wystapienie
wysokich stanéw wod lub wystapienie powodzi, w obrebie koryta rzeki. Przed rozpoczeciem
robot Wykonawca opracuje odpowiedni plan postepowania na wypadek wystgpienia tego
rodzaju zdarzen (Plan ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy)
1 uzyska akceptacje Inzyniera dla jego tresci. W dokumencie tym opisane zostang m.in.
procedury postepowania w przypadku wystapienia tego rodzaju zjawisk (patrz rozdz. 6.14).
Warunki zwigzane z koniecznos$cig sporzadzenia tego rodzaju dokumentu zawarto w poz. 79 i
87 w zalgczniku nr 1 do PZS.

Wichury i huragany

Za zapewnienie bezpieczenstwa w obszarze realizacji Kontraktu odpowiada Wykonawca.
Sposob postepowania w przypadku wystapienia ekstremalnych zjawisk pogodowych zawarty
bedzie w Planie BIOZ sporzadzanym przez Wykonawce (patrz rozdz. 6.14.). Wymog

opracowania przez Wykonawce planu BIOZ i uzyskania akceptacji ze strony Inzyniera dla jego
tresci okreslono w poz. 78 w zataczniku nr 1 do PZS.

Wyciek substancji ropopochodnych

Innym rodzajem nadzwyczajnego zagrozenia jest wyciek substancji ropopochodnych do wod
lub gleby. W celu ograniczenia ryzyka wystapienia zanieczyszczen srodowiska, wdrozone
zostang odpowiednie srodki zapobiegawcze odnoszace si¢ m.in. do odpowiedniej organizacji
| wyposazenia placow i zapleczy budowy, wyposazenia miejsc mozliwych wyciekow
w odpowiednie sorbenty oraz biezacej kontroli stanu uzywanego sprzetu budowlanego.
W przypadku ewentualnego rozlewu substancji ropopochodnych, nalezy podja¢ dziatania
ograniczajace rozprzestrzenianie si¢ zanieczyszczen, a takze je niezwlocznie usungc.
W przypadku obecnosci zanieczyszczonych warstw gleby nalezy je zagospodarowac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Dziatania fagodzace stuzace ochronie srodowiska
gruntowo - wodnego okreslono w Zataczniku nr 1 do PZS (patrz rozdz. 6.4-6.5).

Odnalezienie niewybuchow i niewypatow

Zamawiajacy nie prowadzit kontroli terenu robot pod katem obecnosci niewybuchow lub
niewypatow. W zwiazku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podczas
prowadzenia robot ziemnych nadzor saperski (nadzor saperski Wykonawcy) polegajacy na
biezacym sprawdzaniu (a przede wszystkim przed rozpoczeciem robot) i 0czyszczaniu terenu
z przedmiotéw niebezpiecznych pochodzenia wojskowego wraz z ich utylizacja.

W przypadku odnalezienia niewybuchéw w trakcie robot Wykonawca powinien natychmiast
przerwa¢ prace 1 ewakuowaé pracownikOw oraz powiadomi¢ nadzor saperski, policje,
InZyniera, JRP (Zamawiajacego) i BKP OPDOW.

W Zadnym wypadku (poza nadzorem saperskim Wykonawcy 1 specjalistyczng jednostka
saperska) odnalezionych niewybuchow lub niewypatow nie wolno podnosi¢, odkopywac,
zakopywa¢, przenosi¢, a takze wrzuca¢ do ognia lub do miejsc takich jak rzeki, kanaty,
starorzecza, rowy, itp.

Dziatania tagodzace odnoszace si¢ do zagrozen zwigzanych z odnalezieniem niewybuchow
i niewypatow okreslone zostaty w nastepujacych pozycjach tabeli w Zataczniku nr 1 do PZS:
85, 86.

Pozar
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Za ochron¢ przeciwpozarowg w obszarze realizacji Kontraktu odpowiada Wykonawca.
Szczegotowy sposob postepowania w przypadku wystapienia pozaru, zawarty bedzie w Planie
BIOZ sporzadzanym przez Wykonawce (patrz rozdz. 6.14.). Wymog opracowania przez
Wykonawce planu BIOZ i uzyskania akceptacji ze strony Inzyniera dla jego tresci okreslono
W poz. 78 zatacznika nr 1 do PZS.

Zagrozenie epidemiologiczne

W przypadku obowigzywania w trakcie realizacji robdt stanu zagrozenia epidemiologicznego
lub stanu epidemii, Wykonawca zobowigzany bgdzie do postepowania zgodnie z wymaganiami
prawnymi, w szczeg6lnosci ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 0 zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakazen i chorob zakaznych u ludzi (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), wszystkimi
obowigzkami wynikajagcymi z ogtoszenia stanu epidemii badz stanu zagrozenia epidemicznego
oraz stosownymi wytycznymi Banku Swiatowego. Dziatania Wykonawcy winny redukowaé
ryzyko szerzenia zakazenia zarbwno w odniesieniu do personelu Wykonawcy, jak rowniez
Zamawiajacego i Inzyniera oraz spotecznos$ci lojalnej. Wytyczne dotyczace postgpowania W
przypadku stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii zawarto w poz. 108 w Zal.
1 PZS.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca zgodnie z poz. 84 wdrozy program podnoszenia
swiadomosci w zakresie roznoszenia chorob zakaznych (np. COVID 19).

6.13. ODPADY I SCIEKI

Dziatania tagodzace w zakresie postgpowania z odpadami to nastgpujace pozycje
w zataczniku nr 1 do PZS: 40, 41, 42, 43, 44, 45 (09 — Wymagania dotyczace postepowania z
odpadami).

Dzialania tagodzace w zakresie postgpowania ze Sciekami opisano w poz. 45 w zataczniku nr
1 do PZS (09 — Wymagania dotyczace postepowania z odpadami).

Wykonawca opracuje Plan gospodarowania gruntami, w ktorym okreslone beda zasady

postepowania z gruntami i osadami wydobytymi z dna rzeki w trakcie prowadzenia robot
(zakres dokumentu okre§lono doktadnie w Zat. 1 PZS, poz. 11, 12).

6.14. WYMAGANIA DOTYCZACE WDROZENIA PLANOW DZIALAN
W FAZIE BUDOWY

W celu zapewnienia wlasciwej organizacji prowadzenia robot, a takze w celu prawidlowego
wdrozenia warunkéw okreslonych w Zat. 1 i 2 w Planie Zarzadzania Srodowiskiem,
Wykonawca ma obowigzek opracowac 1 uzyskac akceptacje Inzyniera, a nastgpnie wdrozy¢ do
realizacji nastepujace dokumenty jako elementy Planu Zarzadzania Srodowiskowego i
Spolecznego Wykonawcy (C-ESMP):

e Projekt organizacji terenu budowy, ktory powinien zawiera¢ miedzy innymi takie
elementy, jak:
e Lokalizacja zaplecza budowy,

e Zagospodarowanie zaplecza budowy,
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e Zabezpieczenie zaplecza budowy,
e Drogi technologiczne, w tym obowigzkowo planowane zajg¢cia czasowe terenu,
e Ochrona $§rodowiska na zapleczu budowy.

e Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robot, ktory powinien by¢ zgodny z:

e specyfikacjami technicznymi,

e wymaganiami zarzadcéw drog dotyczacymi transportu i1 warunkow ich
uzytkowania.

e Plan gospodarki odpadami, ktory powinien zawiera¢ miedzy innymi ponizsze gtdéwne
elementy oraz szczegdtowe wytyczne zawarte w Zataczniku nr 1 do PZS:

e Zastane oraz przewidywane rodzaje i ilo$ci odpadow,

e Sposoby zapobiegania negatywnemu oddzialywaniu odpadéw na srodowisko,

e Sposob zagospodarowania odpadow z uwzglednieniem zbierania, transportu,
odzysku 1 unieszkodliwiania odpadow,

e Rodzaj powstajacych odpaddéw (m. in. odpady z budowy, remontow i demontazu
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej - wlaczajac glebe z
terenow zanieczyszczonych, odpady niebezpieczne, odpady komunalne, odpady
zawierajagce azbest) oraz sposob ich magazynowania i unieszkodliwienia.

e Plany zapewnienia jakosci dla poszczegdlnych kategorii robot oraz innego typu dziatan
Wykonawcy (zaleznie od potrzeb, w tym od wymagan Inzyniera), ktore powinny
zawiera¢ m.in.:

e Informacje o planowanej organizacji wykonywania danej kategorii rob6t lub
dziatan;

e Informacje na temat warunkéw realizacji danej kategorii robdt lub dziatan
zawartych w PZS;

e Informacje o ew. innych sposobach przeciwdzialania negatywnym
oddziatywaniom danej kategorii robdt na srodowisko.

e Plan ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy na czas prowadzenia robot, ktory
powinien zawiera¢ mi¢dzy innymi takie elementy, jak:

e Monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej,

e Warunki dla przepuszczenia przeplywoéw wezbraniowych w  okresie
prowadzenia robot,

e Zasady pracy zespotu Wykonawcy w okresie zagrozenia powodziowego,

e Podstawowe obowigzki kluczowych czlonkéw Zaktadowego Zespotu
Przeciwpowodziowego,

e Liste osob funkcyjnych w okresie zagrozenia powodziowego,

e Wykaz sprzgtu i $rodkow transportowych potrzebnych do przeprowadzenia
akcji ratowniczych,
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¢ Instrukcj¢ postepowania w czasie wezbran.

e Plan postgpowania w przypadku niekontrolowanej emisji (wycieku) substancji
ropopochodnych, ktéry powinien zawiera¢ miedzy innymi elementy dotyczgce trybu
postepowania w przypadku rozlewu substancji chemicznych i ropopochodnych, tj.:

e Tryb wyposazenia w odpowiednie materialty w stosunku do przewidywanych
zagrozen i substancji,

e Tryb alarmowania i powiadamiania poszczegolnych stuzb,

e Tryb postepowania, celem ograniczenia rozlewu,

e Tryb postepowania z materialami sorpcyjnymi.

e Kodeks Postgpowania ES Personelu Wykonawcy (Kodeks Postgpowania zapewniajacy
wdrozenia $rodkéw majacych na celu zaradzenie zagrozeniom Srodowiskowym i
spotecznym zwigzanym z realizacja Zadania, w tym ryzyku wykorzystywania
seksualnego, niegodziwego traktowania w celach seksualnych i molestowania
seksualnego).

Wykonawca przedtozy Kodeks Postgpowania ES, zawierajacy postanowienia
okreslajace zobowigzania Wykonawcy wylonionego w rezultacie postepowania o
udzielenie zamowienia wynikajace z umowy w szczegolnosci w zakresie ochrony
srodowiska, spraw spotecznych, zdrowia i bezpieczenstwa zgodnie z wzorem, po jego
podpisaniu (na kazdej stronie) wraz z ofertg. Tym samym przyjmuje do wiadomosci
koniecznos$¢ stosowania zawartych w nim wymagan w kazdej fazie realizacji umowy.
Kodeks Postepowania stanowi cze$¢ s$rodkow majacych na celu zaradzenie
zagrozeniom Srodowiskowym i spolecznym zwigzanym z realizacjg Zadania, w tym z
uwzglednieniem ryzyk zwigzanych z molestowaniem seksualnym i mobbingiem, a
takze dyskryminacjg ze wzgledu na pte¢. Dotyczy calego personelu Wykonawcy,
robotnikéw 1 innych pracownikéw w obszarze realizacji Zadania. Dotyczy réwniez
personelu kazdego Podwykonawcy i1 kazdego innego personelu pomagajacego
Wykonawcy w realizacji Zadania.

o Strategie Zarzgdzania i Plany Wdrazania ES (strategie zarzadzania i1 plany wdrazania
dot. ryzyk $rodowiskowych, spotecznych, zdrowotnych i bezpieczenstwa), ktore
zawieraja m.in. elementy takie jak:

e opis dziatan podejmowanych w celu zarzadzania ryzykami;

e opis wykorzystywanych materiatow, sprzetu, opis procesOw zarzadzania itp.,
ktore beda realizowane przez Wykonawce 1 jego Podwykonawcéw w celu
minimalizacji ryzyk.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera, a nastgpnie wdrozy¢

Plan Zarzadzania Srodowiskowego i Spolecznego Wykonawcey (C-ESMP), zgodnie z

Warunkami Kontraktu Subklauzula 4.1 SW, zawierajacy m.in. uzgodnione Strategie

Zarzadzania i Plany Wdrazania ES, Kodeks Postepowania dla Personelu Wykonawcy (ES)

oraz Plan Zarzadzania Srodowiskiem (EMP/ PZS) stanowi¢ bedzie obowiazujaca czesé C-

ESMP. Wykonawca nie jest uprawniony do modyfikacji zapiséw oraz warunkow

ustalonych w EMP/PZS. Wykonawca dokonuje przegladu planu C-ESMP okresowo i

aktualizuje go zgodnie z wymaganiami Kontraktu, aby upewnic si¢, ze zawiera dziatania

odpowiednie dla Robot. Zaktualizowany C-ESMP jest przedktadany Inzynierowi do

kontroli. Procedury przegladu C-ESMP ijego aktualizacji sa takie, jak opisano w

Subklauzuli 4.4.1 SW.
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e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ), ktory powinien zawiera¢ m.in.
nastgpujace elementy:

e wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

e informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce
1 czas ich wystgpienia, w tym w odniesieniu do srodowiska naturalnego;

e informacj¢ o wydzieleniu i1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

e informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

e okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

e wskazanie S$rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdot budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen;

e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych,

e informacje na temat rozwigzywania probleméw zwigzanych z COVID-19
(nalezy zwroci¢ uwage takze na pozostate informacje dot. prowadzenia prac w
warunkach pandemii okre§lone w Zat. 112 PZS).

Wykonawca, przy opracowaniu ww. dokumentéw, uwzgledni odpowiednie polityki
operacyjne Banku Swiatowego dot. ochrony zdrowia, srodowiska oraz zasad bezpieczenstwa,
w tym Wytycznych EHS!. Dokumenty te przed wdroZeniem, musza zosta¢ zatwierdzone przez
Inzyniera, ktory nastepnie takze monitoruje ich prawidtowa realizacje.

Wykonawca przeprowadzi rowniez szkolenie z zasad i warunkéw wdrazania PZS dla kadry
kierowniczej 1 inzynieryjno-technicznej Wykonawcy oraz regularne szkolenia Pracownikow
w zakresie BHP, podnoszenia $wiadomo$ci w zakresie przeciwdziatania molestowaniu
seksualnemu i mobbingowi.

Przy opracowaniu ww. dokumentéw, Wykonawca uwzgledni odpowiednie polityki operacyjne
Banku Swiatowego dot. ochrony zdrowia, $rodowiska oraz zasad bezpieczenstwa. Dokumenty
te przed wdrozeniem, musza zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera, ktory nastgpnie takze
monitoruje ich prawidtowg realizacje. Wymodg opracowania 1 uzyskania akceptacji tresci ww.
dokumentoéw wskazano w pozycji 79 w Zataczniku nr 1 do PZS.

1 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics ext_content/ifc_external corporate_site/sustainability-at-
ifc/policies-standards/ehs-guidelines
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6.15. SZCZEGOLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE POLITYK ES BANKU
SWIATOWEGO (ASPEKTY SRODOWISKOWE | SPOLECZNE, W TYM RYZYKO
WYKORZYSTYWANIA SEKSUALNEGO, NIEGODZIWEGO TRAKTOWANIA W
CELACH SEKSUALNYCH | MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO)

Realizacja Zadania zwigzana jest z potrzebg spetnienia szeregu wymagan z zakresu ES (aspekty
srodowiskowe, spoleczne, BHP), ktore regulowane sg przepisami krajowymi regulujacymi
kwestie ochrony S$rodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz prawa pracy. Nad ich
przestrzeganiem nadzor pehnig instytucje i organy panstwa. W szczegdélnosci, w zakresie
przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz prawa pracy, organy panstwowe;j
inspekcji sanitarnej oraz panstwowej inspekcji pracy upowaznione sg do kontrolowania dziatan
przedsigbiorcow, w tym na placach budow. Niemniej, z uwagi na wysoka wage przyktadanym
wymaganiom ES przez Bank Swiatowy, warunki kontraktow dofinansowanych z pozyczki
Banku Swiatowego naktadaja obowiazki w zakresie zapewnienia wdrozenia obowiazujacych
przepisow. Szczego6lna uwaga dotyczy takich zagadnien jak:

e Ochrona os6b mtodocianych zatrudnionych przy realizacji Kontraktu.
e Wyeliminowanie niewtasciwych form zachowania 0sob zatrudnionych przy realizacji
Kontraktu (w tym molestowania seksualnego i mobbingu).
e Zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob zatrudnionych przy realizacji
Kontraktu, w tym zapewnienie wymaganych prawem stuzb BHP.
e Zapewnienia wlasciwych warunkow socjalnych i warunkéw zatrudnienia pracownikom
zatrudnionym przy realizacji Kontraktu (w tym sprawiedliwych warunkow ptacy).
Ponizej przedstawiono liste zagadnien w formie wymagan dla Wykonawcy, zwigzang z
politykami ES BS. Nalezy podkresli¢, ze wymagania i warunki w zakresie ES okreslone wobec
Wykonawcy 1 jego pracownikdw obowiazuja rowniez Podwykonawcow Wykonawcey i ich
pracownikow lub Podwykonawcow.

e Wykonawca przeprowadzi szkolenia 1 wdrozy program podnoszenia $wiadomosci
w zakresie przeciwdziatania molestowaniu seksualnemu i1 mobbingowi. Dzialania
te beda prowadzone w trakcie calego okresu obowigzywania Kontraktu, w tym
w okresie zglaszania wad przynajmniej co drugi miesigc. Beda one mie¢ forme
kampanii informacyjnych, edukacyjnych i uswiadamiajgcych.

e Wykonawca natychmiast poinformuje Konsultanta o wszystkich przypadkach
zgloszonych i podejrzeniach dotyczacych molestowania seksualnego i mobbingu.

e Wykonawca poinformuje wszystkie osoby zatrudnione na budowie o mozliwosci
sktadania skarg na warunki pracy 1 placy oraz doreczy ulotke informacyjng z
niezb¢dnymi informacjami dotyczacymi zglaszania skarg i wnioskow, w ktorej zapewni
0 braku reperkusji dla osoby zgtaszajacej problem. Tre$¢ ulotki zostanie uzgodniona
z Konsultantem.

e Wykonawca poinformuje Konsultanta o wszystkich zdarzeniach wypadkowych
Z udziatem pracownikow oraz osob postronnych zgodnie z przedstawiong procedura
przekazang przez Konsultanta. Wykonawca w przypadku zaistnienia zdarzenia
wypadkowego podejmie wszelkie dziatania, do ktérych zostal zobligowany
obowigzujgcymi przepisami prawa mi¢dzy innymi takiemu jak Prawo Budowlane oraz
Kodeks Pracy.

e Wykonawca zapewni rownouprawnienie w wynagrodzeniu dla pracownikow
wykonujacych ta samg prace nie biorac pod uwage pici, orientacji seksualnej ani wieku,
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ponadto osoby zatrudnione na Kontrakcie nie bed¢ przesladowane oraz
dyskryminowane ze wzgledu na plec, orientacje seksualng oraz wiek.
e Wykonawca stosownie do mozliwosci i warunkéw oraz polskich przepisow Kodeksu
Pracy, zaspokoi bytowe i socjalne potrzeby pracownikow w miejscu pracy.
e Wykonawca jest zobowigzany utatwi¢ pracownikom podnoszenie kwalifikacji
zawodowych.
e Wykonawca moze zatrudni¢ tylko takiego pracownika mtodocianego, ktéry ukonczyt
15 lat, ukonczyt co najmniej o$Smioletnig szkote podstawowa i przedstawit Swiadectwo
lekarskie stwierdzajgce, ze praca danego rodzaju nie zagraza jego zdrowiu.
e Wykonawca zatrudni specjaliste ds. BHP, posiadajacego kwalifikacje i doswiadczenie
zawodowe zgodne z polskimi przepisami prawa pracy.
W zwiazku z powyzszym, w tabeli dziatan tagodzacych w Zat. 1 do PZS (poz. 98 — 107, 18 -
Szczegdlne wymagania polityk ES Banku Swiatowego), zawarto szczegélowe warunki
obwigzujace Wykonawce robot, objete obowigzkiem monitoringu i raportowania w okresie
realizacji Zadania. Nalezy jednak podkresli¢, iz Wykonawca ma obowiazek stosowac i
przestrzega¢ wszystkich zapiséw Kodeksu Pracy oraz bedzie postepowat zgodnie z Kodeksem
postepowania ES

6.16. WYMAGANIA ZWIAZANE Z REALIZACJA KOMPENSACJI
PRZYRODNICZYCH

Zgodnie z warunkami zawartymi w wydanych dla Kontraktu decyzjach $rodowiskowych
realizacja inwestycji wigze si¢ z konieczno$cig wykonania dziatan kompensujacych:

Przeprowadzenie zarybiania pstrggiem potokowym

W przypadku koniecznos$ci prowadzenia prac w okresie od pazdziernika do konca lutego, ktore
spowoduja straty w ikrze pstraga potokowego na tarliskach potozonych ponizej miejsca
prowadzenia prac — corocznie W Okresie prowadzenia prac we wspOlpracy z ekspertem
ichtiologiem przeprowadza¢ zarybianie pstragiem potokowym. Do zarybiania wykorzystywac
materiat zarybieniowy pochodzacy ze zlewni Bialej Ladeckiej lub Nysy Klodzkiej, a wielko$¢
zarybien uzalezniona musi by¢ od oceny realnych strat w populacji gatunku oraz ilosci
materiatu zarybieniowego wprowadzanego przez uzytkownika rybackiego. Ponadto ekspert
ichtiolog, w porozumieniu z uzytkownikiem rybackim wodd, moze wskaza¢ potrzebe
dodatkowego zarybienia w roku po zakonczeniu prac, w celu utrzymania liczebnos$ci gatunku
do czasu odtworzenia warunkow tarliskowych na odcinku objetym pracami.

Obowigzek przeprowadzenia dziatan kompensujgcych dla pluszcza Cinclus cinclus oraz pliszki
gorskiej Motacila cinerea

Na terenie miasta Ladek-Zdroj — pod nadzorem eksperta ornitologa — rozwiesi¢ pod mostami 5
budek lggowych dla pluszcza Cinclus cinclus i 5 budek legowych dla pliszki gorskiej Motacila
cinerea. W przypadku braku odpowiednich miejsc do wywieszenia budek pod mostami nalezy
zamontowac budki na murach oporowych, na wysokos$ci nie mniejszej niz 0,3 m od gornej
krawedzi muru. Poszczegoélne budki powinny by¢ rozwieszone od siebie w odleglosci nie
mniejszej niz 100 m. Rodzaj budek lggowych uzgodni¢ z ekspertem ornitologiem.

Obowigzek wykonania nasadzen zastepczych
We wspotpracy z ekspertem dendrologiem dokona¢ nasadzen zieleni $redniej 1 wysokiej w

proporcji nie mniejszej niz 1:1 (jedno drzewo nasadzone za jedno drzewo wycigte;
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powierzchnia krzewoéw nasadzonych roéwna powierzchni krzewow wycigtych). Nalezy
wykorzysta¢ wylacznie gatunki rodzime dostosowane do lokalnych warunkow siedliskowych.
Nasadzenia wykona¢ w pierwszej kolejno$ci na terenie miasta Ladek-Zdroj i Stronie Slaskie,
wzdhuz koryt ciekow.
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7. OPIS DZIALAN MONITORINGOWYCH

7.1. MONITORING SRODOWISKA W OKRESIE PROWADZENIA ROBOT

W zataczniku nr 2 do PZS podano zestaw dziatan z zakresu monitoringu, obowiazujacych dla
Wykonawcy Kontraktu. Dziatania te zostaty opracowane na podstawie warunkow zawartych
w decyzjach srodowiskowych wydanych dla Kontraktu, z uzupetieniem o dodatkowe warunki
ustalone na etapie przygotowania PZS. Dziatania monitoringowe prowadzone w trakcie
realizacji prac ujete sa w poz. 1-135 zatacznika nr 2 do PZS.

7.2. MONITORING SRODOWISKA W OKRESIE EKSPLOATACII

Monitoring prowadzony w okresie po zakonczeniu realizacji rob6t (poz. 116 — 121 oraz 130-
135 zatacznika nr 2 do PZS).
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8. KONSULTACJE SPOLECZNE

8.1. KONSULTACJE SPOLECZNE RAMOWEGO PLANU ZARZADZANIA
SRODOWISKIEM | SPRAWAMI SPOLECZNYMI DLA POPDOW (2015)

Projekt dokumentu pt. Ramowy Plan Zarzadzania Srodowiskiem i Sprawami Spotecznymi
(ESMF) dla Projektu OPDOW (w tym dla Komponentu 1, obejmujgcego m.in. niniejsze
Zadanie) podlegat procedurze konsultacji spotecznych, prowadzonych zgodnie z polityka
operacyjna Banku Swiatowego OP 4.01. Ich celem bylo umozliwienie zapoznania sig
spoteczenstwa z tre$cig tego dokumentu oraz zapewnieniec mozliwosci wniesienia
ewentualnych uwag, zapytan i wnioskéw do jego tresci. Dokumentacja procesu konsultacji
spotecznych ww. dokumentu dostgpna jest w serwisie internetowym Biura Koordynacji
Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty™.

W okresie listopad — grudzien 2019 r. przeprowadzono takze konsultacje spoteczne na terenie
Ladka-Zdroju oraz Stronia Slaskiego (a takze pozostalych 7 miejscowosci w obrebie ktorych
planuje si¢ realizacj¢ prac w Podkomponencie 2B), ktore dotyczyty przede wszystkim zakresu
planowanych robot. Konsultacje mialy charakter bezposrednich spotkan z mieszkancami,
przedstawicielami lokalnego samorzadu oraz wszelkimi innymi osobami i1 podmiotami
zainteresowanymi realizowanym Projektem OPDOW na terenie Ziemi Ktodzkiej. Spotkania
miaty charakter otwarty, wyprzedzajaco przekazywano zainteresowanym materiaty
prezentujace zakres prac (etap opracowania koncepcji technicznych).

Uczestnicy spotkan konsultacyjnych w zdecydowanej wigkszosci przychylnie ocenili zakres i
forme organizacji spotkan. Pozytywnie odniesli si¢ do mozliwo$ci zapoznania si¢ z koncepcja
techniczng przed spotkaniem oraz zglaszania uwag i omawiania konkretnych rozwigzan na
spotkaniu. Na biezaco zadawano pytania, zgtaszano uwagi 1 przedstawiano opinie. Czg$¢
wnioskow zgloszono listownie lub droga elektroniczng. Mieszkancy i1 przedstawiciele
samorzadow wniesli szereg wnioskdw do zaplanowanych dziatah. Przewazajaca czgsé
postulatéw, mieszczaca si¢ w zakresie terytorialnym i rzeczowym projektu, niekolidujaca z
wymaganiami technicznymi, S$rodowiskowymi, architektonicznymi lub wlasno$ciowymi
zostala przeanalizowana przez projektantow i uwzgledniona w dalszych pracach. W wielu
przypadkach planowane do realizacji roboty wychodzg naprzeciw oczekiwaniom projektom
samorzadow w zakresie otwarcia si¢ miast w kierunku rzek, stosujac jednoczesnie
zabezpieczajace rozwigzania techniczne przyjazne Srodowisku 1 zabytkom architektury.
Wigkszo$¢ uczestnikéw spotkan wyrazato zadowolenie z faktu, ze Wody Polskie rozpoczety
konkretne dziatania inwestycyjne z zakresu poprawy bezpieczenstwa przeciwpowodziowego
na Ziemi Klodzkiej. Podkreslano réwniez, ze planowane prace s3 niewystarczajace 1 przede
wszystkim obejmujg prace z zakresu utrzymania wod i1 urzadzen wodnych. Mieszkancy Ziemi
Ktodzkiej oczekuja realizacji obietnic oraz dalszych dziatan na obszarach niezurbanizowanych
1 pozostalych doplywach Nysy Klodzkiej, wyrazajac jednoczesnie wole uczestniczenia
dalszych rozmowach i konsultacjach.

1 http://www.odrapcu.pl/popdow dokumenty RPZSiSS.html.
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8.2. KONSULTACJE SPOLECZNE NA ETAPIE PROCEDUR
SRODOWISKOWYCH DLA ZADANIA (2020)

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu obwieszczeniami z dnia 23 wrze$nia
2020 r. znak: WOO0S.420.8.2020.AP.16 (Obiekt Lgdek-Zdréj) oraz WOO0S.420.9.2020.AP.17
(Obiekt Stronie Slgskie) podat do publicznej wiadomosci informacje o planowanych
przedsigwzieciach, tj. o:

e Wwszczeciu postgpowania,

e przystgpieniu do przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego

przedsigwzigcia na srodowisko,

e przedmiocie decyzji, ktora ma by¢ wydana w sprawie,

e organie wlasciwym do wydania decyzji oraz organach wtasciwych do wydania opinii,
mozliwosci zapoznania si¢ z niezbedng dokumentacja sprawy oraz o miejscu
w ktorym jest ona wylozona do wgladu,
mozliwosci sktadania uwag 1 wnioskéw,
sposobie i miejscu skladania uwag wnioskow, wskazujac jednoczes$nie 30-dniowy
termin ich skladania,

e organie wlasciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskow.
Obwieszczenia podane byty do publicznej widomosci od dnia 24 wrze$nia 2020 r. do dnia 26

pazdziernika 2020 r. (wiacznie).

Uwagi i wnioski odnosnie planowanego przedsigwzigcia mozna byto sktada¢ w formie
pisemnej pod podanym adresem, ustnie do protokotu lub w formie elektronicznej bez
koniecznosci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym od dnia 24 wrze$nia
2020 r. do dnia 26 pazdziernika 2020 r. (wlacznie). Organem wtasciwym do rozpatrzenia
uwag i wnioskow byt Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu. W
obwieszczeniu tym organ poinformowat spoleczenstwo, ze uwagi i wnioski wniesione po
wyznaczonym terminie pozostang bez rozpatrzenia. W wyznaczonym terminie nikt nie wnidst
zadnych uwag 1 wnioskdw. Nie wptynely réwniez uwagi po wyznaczonym terminie na
sktadanie uwag i wnioskow.

W oparciu o art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy oo$ informacje o planowanym Kontrakcie zostaty
podane do publicznej wiadomosci, poprzez:

e ogloszenie na tablicy ogloszen w siedzibie organu wlasciwego w sprawie, tj. na tablicy
ogloszen Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu,

e opublikowanie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej
Dyrekeji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu (wroclaw.rdos.gov.pl),

e ogloszenie informacji w miejscu realizacji inwestycji, tj.: na tablicy ogtoszen Urzgdu
Miasta i Gminy w Ladku-Zdroju oraz na tablicy informacyjnej zlokalizowanej przy ul.
Ogrodowej w poblizu koryta Biatej Ladeckiej, na tablicy informacyjnej zlokalizowanej
przy ul. Rynek w poblizu koryta Biatej Ladeckiej, w poblizu mostu znajdujacego si¢ na
rzece Biala Ladecka w obrebie Mtynskiej Wyspy oraz w poblizu mostu znajdujacego
si¢ w obrebie administracyjnym Stojkow.

e ogloszenie informacji w miejscu realizacji inwestycji, tj. na tablicach ogloszen Urzedu
Miejskiego w Stroniu Slaskim, na tablicy informacyijnej zlokalizowanej na ulicy
Kosciuszki w poblizu koryta potoku Morawa, na tablicy informacyjnej zlokalizowanej
na ulicy Nadbrzeznej w poblizu koryta Biatej Ladeckiej oraz na tablicy informacyjne;j
zlokalizowanej w obrebie ewidencyjnym Goszo6w w poblizu koryta Biatej Ladeckie;.
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e ogloszenie informacji 0 planowanym przedsigwzieciu poprzez obwieszczenie w sposob
zZwyczajowo przyjety w miejscowosci wilasciwej ze wzgledu na przedmiot
postepowania poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogloszen Urzedu Miasta
i Gminy w Ladku-Zdroju i Urzedu Miejskiego w Stroniu Slaskim.

W wyznaczonym terminie przeprowadzonego udziatu spoteczenstwa do tutejszego organu nie
wptynelty Zadne uwagi ani wnioski spoteczenstwa. Nie wplyngly roéwniez uwagi po
wyznaczonym terminie na sktadanie uwag i wnioskow.

8.3. KONSULTACJE SPOLECZNE PZS (2021)

Projekt niniejszego dokumentu podlega procedurze konsultacji spotecznych prowadzonych
zgodnie z politykami operacyjnymi Banku Swiatowego (OP 4.01).

Po opracowaniu projektu dokumentu PZS jego wersje elektroniczna wywiesza si¢ na
publicznie dostepnych stronach internetowych, a wersje papierowa wyktada do wgladu
zainteresowanych. Szczeg6lowe informacje o mozliwosci zapoznania si¢ z tym dokumentem
oraz mozliwosci wnoszenia wnioskOw i uwag (wraz ze wskazaniem szczegotowych danych do
kontaktu (adres e-mail, adres miejsca, w ktorym mozna zapozna¢ si¢ z projektem
dokumentu, godziny urzgdowania, numer telefonu) podaje si¢ do publicznej wiadomosci
w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych podmiotu realizujacego Zadanie bedace
tematem PZS.

Z uwagi na aktualng sytuacj¢ zwigzang epidemig wirusa COVID-19, plan dziatan zwigzany z
upublicznieniem Planu Zarzadzania Srodowiskiem uwzglednia zalecenia Noty Technicznej
Banku Swiatowego ,.Konsultacje publiczne i zaangazowanie interesariuszy w dziatania
wspierane przez Bank Swiatowy, w przypadku wystapienia ograniczen w prowadzeniu spotkan
publicznych”.

Spotkanie do tej pory organizowane w ramach upublicznia dokumentu w formie otwartej
debaty zastgpione zostanie zorganizowaniem webinarium tj. rodzaju internetowego
seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocg technologii webcast, ktory umozliwia
obustronng komunikacj¢ mi¢dzy prowadzacym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem
wirtualnych narzedzi. Spotkanie zostanie zorganizowane poprzez aplikacj¢ Microsoft Teams.
Program ten umozliwia zorganizowanie i1 przeprowadzenie webinarium, z mozliwoscia
udostepniania m.in. prezentacji lub widoku ekranu, a takze przelaczanie si¢ pomiedzy kilkoma
prelegentami oraz zadawanie pytan przez uczestnikow na czacie (wytacznie w formie pisemnej)
1 odpowiadanie na nie przez prelegentéw. Od uczestnikow wymagany jest jedynie dostep do
Internetu oraz przegladarka internetowa — w celu dotgczenia do webinarium nie jest wymagane
instalowanie zadnego innego programu na swoim komputerze.

W zwigzku z powyzszym obwieszczenie o upublicznieniu dokumentu PZS bedzie zawierato
bedzie informacje o dacie 1 godzinie rozpoczecia webinarium wraz ze wskazaniem, ze na
stronie internetowej Inwestora zostanie udostgpniony link umozliwiajacy dotaczenie do
webinarium.

W celu umozliwienia zadawania pytan w okresie upublicznienia PZS uruchomiona zostanie
infolinia. Informacja o infolinii zamieszczona bedzie rdéwniez w obwieszczeniu o
upublicznieniu PZS.
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Uwagi od spoleczenstwa, ktore wymagaja uwzglednienia, wprowadza si¢ do dokumentu PZS
i przygotowuje jego wersje finalng. PZS w tej postaci jest rowniez przesylany do Banku
Swiatowego w celu uzyskania klauzuli akceptacji, tzw. ,,no objection”.
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9. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WDRAZANIA PZS

Zadanie bedace przedmiotem niniejszego PZS realizowane jest w ramach Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowe] w Dorzeczu Odry 1 Wisty (patrz rozdziat 1), wspotfinansowanego
ze $rodkow Banku Swiatowego, Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE), Funduszu Spéjnosci
oraz budzetu panstwa. W zwiazku z powyzszym struktura nadzoru nad wdrazaniem PZS musi
odpowiada¢ zaré6wno przepisom prawa polskiego, jak 1 wymaganiom Banku
Swiatowego.

9.1. BIURO KOORDYNACJI PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ
DoRrzecza ODRY | WiIstY (BKP OPDOW)

Za catosciowa koordynacje wdrazania poszczegélnych PZS w ramach Projektu OPDOW
odpowiada Biuro Koordynacji Projektu (BKP), ktore funkcjonuje jako komodrka organizacyjna
w strukturach Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej (KZGW), bedacego jednostka
organizacyjng Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do zakresu zadah BKP
OPDOW nalezy m.in.

e Zarzadzanie zadaniami Jednostek Realizujacych Projekt (JRP) oraz Jednostek
Wdrazajacych Projekt (JWP), w zakresie realizacji zadan wchodzacych w sktad
Projektow,

e Pomoc techniczna i wspieranie JRP i JWP w realizacji zadan wchodzacych w sktad
Projektow, w tym w zakresie stosowania procedur Banku Swiatowego dotyczacych
zamowien, ochrony $rodowiska i spraw spotecznych,

e Przygotowanie rocznych programéw prac w ramach Projektow i ocena ich postepu,

e Nadzorowanie prac w ramach Projektow i ocena ich postepu,

e Biezaca kontrola i monitorowanie srodkdw finansowych przeznaczonych na realizacje¢
Projektow oraz wspotudziat w zarzadzaniu srodkami finansowymi Projektow,

e Sprawozdawczo$é, W tym opracowywanie i przekazywanie do Banku Swiatowego,
BRRE oraz Komitetu Sterujgcego kwartalnych raportow z realizacji Projektow.

9.2. JEDNOSTKA WDRAZANIA PROJEKT (JWP) ORAZ JEDNOSTKA
REALIZUJACA PROJEKT (JRP)

Podmiotem bezposrednio odpowiedzialnym za wdrazanie PZS dla Kontraktu i monitorowanie
postepow jego realizacji bedzie Jednostka Wdrazania Projektu (JWP), czyli Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.

W zwigzku z realizacjg Projektu OPDOW w strukturze JWP wydzielona zostata Jednostka
Realizujaca Projekt (JRP), stanowigca odrebng komoérkg organizacyjng 1 nadzorowang przez
Prezesa Panstwowego Gospodarstwva Wodnego Wody Polskie. Struktura taka jest przejrzysta
i posiada bardzo wysoko usytuowany poziom decyzyjny, co zwieksza efektywnos¢ wdrazania
Projektu. W ramach nadzoru nad wdrazaniem PZS, JRP wykonuje nastepujace zadania:
1) monitorowanie postepu realizacji PZS;
2) zarzadzanie finansowe i prowadzenie rachunkowosci;
3) sporzadzanie niezbednych sprawozdan na potrzeby monitorowania realizacji PZS oraz
koordynacji  jego  wykonania  przez  wszystkie  stluzby  zaangazowane
w realizacje PZS;
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Zakres obowiazkow pracownikéw JRP zwigzanych z pelnieniem nadzoru nad wdrazaniem

PZS przedstawia sie nastgpujaco:

e kierowanie, koordynacja i nadzor nad realizacja PZS przez Konsultanta
1 Wykonawce;

e Dbezposredni nadzor nad prawidlowa realizacja Kontraktu;

e wspotpraca z BKP;

e sprawowanie nadzoru administracyjnego i prawnego nad realizacja PZS;

e weryfikacja Raportdow i sprawozdan z realizacji PZS przygotowywanych przez
Konsultanta i Wykonawcg;

e sprawowanie nadzoru finansowego nad wdrazaniem PZS;

e nadzor nad prawidlowo$cia stosowania procedur formalnych we wdrazaniu PZS,
wynikajacych m.in. z wymogéw Kontraktu, Prawa budowlanego, Prawa ochrony
srodowiska 1 innych stosownych decyzji administracyjnych i aktow prawnych.

W obrebie JRP zatrudnieni sa odpowiedni specjalisci odpowiedzialni za wdrazanie PZS oraz
pozostalych zagadnien ES. Struktura tego zespotu moze przedstawiac si¢ nastgpujaco:
« Kierownik Zespotu ds. Srodowiskowych i Zespotu ds. Nieruchomosci,

e Glowny specjalista,
e Starsi specjalisci.

W strukturze organizacyjnej JRP wydzielono takze stanowiska specjalistow ds. technicznych
zamoOwien publicznych, prawnych, finansowych, nieruchomosci i przesiedlen oraz wspotpracy
mig¢dzynarodowe;.

9.3. KONSULTANT/INZYNIER

Rolg Konsultanta/Inzyniera jest wsparcie JWP (PGW WP RZGW we Wroctawiu)
w skutecznym przeprowadzeniu calego procesu inwestycyjnego — 0d przygotowania
przedsiewzigcia do jego rozliczenia.

Konsultant/Inzynier zostal wybrany przy zastosowaniu metody QCBS (Wybor na podstawie
jakosci iceny), zgodnie z ,, Wytycznymi Wyboru i Zatrudniania Konsultantow przez
Pozyczkobiorcow Banku Swiatowego”.

Zgodnie z planowang strukturg zespotu Inzyniera - Konsultanta Wsparcia Technicznego, na
etapie realizacji robot nadzor nad prawidlowym wykonywaniem prac budowlanych oraz nad
przestrzeganiem i wdrazaniem postanowien PZS oraz ES bedzie pehié¢ Zesp6ét Inzyniera
(inspektorzy nadzoru we wspolpracy z zespolem ds. Srodowiska, koordynowanym przez
Eksperta kluczowego ds. srodowiska, zespot ds. nieruchomos$ci). W Zespole Inzyniera
dziatania z zakresu wdrazania koordynuje Ekspert kluczowy ds. $srodowiska oraz dodatkowy
personel ekspertow ds. zarzadzania srodowiskiem (1-2 osoby). Zgodnie z zakresem dziatan
wyspecyfikowanym w Kontrakcie na ustugi Konsultanta Wsparcia Technicznego, Inzynier —
Konsultant bedzie zobowigzany do zapewnienia takiego sktadu osobowego zespotu, aby mogt
prawidtowo petnié nadzér nad wdrazaniem PZS poprzez m.in.:

e monitorowanie wdrazania PZS;

e monitorowanie dziatan Wykonawcy;

e sprawdzanie jakosci wykonanych przez Wykonawce robot budowlanych
1 wbudowanych wyrobow budowlanych, a w szczegdlnos$ci zapobieganie zastosowaniu
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wadliwych ~ wyrobow  budowlanych 1 niedopuszczonych do  stosowania
w budownictwie;

e reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na realizacj¢, przepisami z zakresu ochrony
srodowiska oraz zasadami wiedzy technicznej;

e nadzorowanie wszystkich zagadnien zwigzanych z ochrong s$rodowiska poprzez
specjalistow w dziedzinie ochrony srodowiska oraz pozostaty personel Inzyniera;

e staly monitoring prawidlowosci wykonania dziatan tagodzacych negatywne
oddziatywania na srodowisko;

e przeprowadzenie dodatkowych badan w przypadku koniecznosci weryfikacji
sprawozdan Wykonawcy;

e identyfikowanie probleméw wynikajacych ze szkodliwego oddziatywania
na srodowisko realizacji prac budowlanych i przedstawianie propozycji rozwigzania
tych problemow;

e sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektoéw budowlanych
i przekazywanie ich do uzytkowania;

e potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze,
na zadanie Inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy.

Sprawy spoteczne beda monitorowane na etapie realizacji robot przez zespo6t ds. nieruchomosci
Konsultanta, koordynowany przez Eksperta kluczowego ds. nieruchomosci, ktory bedzie $cisle
wspotpracowat z zespotem inspektorow nadzoru budowlanego.

Zgodnie z trescig poz. 97 Zat. PZS wdrazanie PZS omawiane bedzie w trakcie cyklicznych
(comiesigcznych) spotkan roboczych i na Radach Budowy. Spotkania odbywac¢ si¢ beda z
udziatem zespotéw JRP, BKP OPDOW, InzZyniera oraz Wykonawcy w celu omdwienia i
kontroli wdrazania dziatan tagodzacych i monitoringowych.

Protokot ze spotkan dot. wdrazania PZS opracowywac bedzie ekspert ds. srodowiska w Zespole
Inzyniera. Protokot zostanie przekazany JRP 1 Wykonawcy 1 stanowi¢ bedzie zatacznik do
raportu miesiecznego Inzyniera dot. realizacji dziatan okreslonych w PZS. Niezaleznie od
powyzszego, aktualne wymagania i problemy zwiazane z wdrazaniem PZS beda omawiane
podczas Rad Budowy.

9.4. WYKONAWCA

W celu realizacji robdt budowlanych wyloniony zostanie Wykonawca, ktory bedzie
odpowiedzialny za wdrozenie PZS oraz pozostatych zagadnien ES. Do obowiazkow
Wykonawcy w tym zakresie nalezy:

e prowadzenie robot budowlanych na zasadach okreslonych w PZS, warunkami
kontraktowymi i dokumentacja projektowa, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa i wymogami decyzji administracyjnych wydanych dla Zadania;

e realizacja zalecen Inzyniera (w tym specjalistéw w zakresie nadzoru §rodowiska oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego) dotyczacych wdrazania PZS;
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e zapewnienie sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Planu BIOZ, Planu gospodarki
odpadami, Planu zapewnienia jakosci, Planu ochrony przeciwpowodziowej terenu
budowy na czas prowadzenia robot oraz Projektu organizacji placu budowy (jako
elementy Planu Zarzadzania Srodowiskowego i Spotecznego Wykonawcy (C-ESMP));

e przedstawienie do akceptacji Inzyniera Kontraktu Kodeksu Postgpowania ES oraz
Strategii Zarzadzania i Planow Wdrazania ES opisanych w dokumentacji przetargowej,
opracowanych na etapie sktadania oferty 1 weryfikacja tych dokumentow w wyniku
okresowych zalecen Inzyniera;

e prowadzenie dokumentacji budowy;

e sporzadzanie sprawozdan miesi¢cznych oraz raportdw z przegladow;

e przygotowanie sprawozdan dotyczacych ochrony srodowiska;

e wnioskowanie do Inwestora 0 zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli jest to
uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy w zakresie dotyczacym wdrazania PZS.

W zespole Wykonawcy zostanie wyznaczony Koordynator ds. PZS - osoba koordynujaca
i nadzorujgca dziatania zwigzane z realizacja PZS. Przez caly okres realizacji Kontraktu
Wykonawca zapewni, w zalezno$ci od potrzeb, udzial ekspertow Ssrodowiskowych. Prace
zespohu ekspertow bedzie koordynowat Koordynator ds. PZS Wykonawcy.

Wykonawca posiada takze w swoim Zespole, dostepnego w catym okresie realizacji Kontraktu,
Specjaliste ds. BHP odpowiedzialnego takze za wdrazanie pozostalych zagadnien ES
nieujetych w PZS.
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10. HARMONOGRAM WDRAZANIA PZS ORAZ PROCEDURY
RAPORTOWANIA

Wdrozenie PZS umozliwia stronom zaangazowanym w przygotowanie, realizacje
1 nadzo6r Zadania na:

e identyfikacj¢ réznych aspektow srodowiskowych majacych znaczacy wplyw
na stan srodowiska, dzieki czemu moga one byc¢ kontrolowane, korygowane,
zmniejszane, lecz co za tym idzie, rodzacych skutki ekonomiczne;

e korekte niekorzystnych nastepstw prowadzonych robot w trakcie realizacji
z pozytkiem dla srodowiska i wynikéw finansowych;

e okreslenie celow i zadan realizowanych w ramach przyjetej polityki srodowiskowej,
objetych PZS, ktore wymagaja naktadow i przynosza wymierne efekty;

e identyfikacjc 1 eliminacje potencjalnych zagrozen 1 awarii, zapobieganie
i usuwanie skutkéw srodowiskowych, ktore mogg by¢ zwigzane z nimi i pociggac¢ za
sobg, niewspotmierne do kosztéw prewencyjnych straty;

e racjonalne wykorzystanie dobr przyrody, przy minimalnych stratach srodowiskowych i
optymalnym generowaniu kosztow.

Ponadto realizacja zalecen i dziatan wynikajacych z PZS moze zmniejszyé, a nawet eliminowac¢
ryzyko na Kontrakcie, w szczego6lnosci:

e ryzyka pomijania problematyki ochrony srodowiska w procesie realizacji Zadania przez
Wykonawce;
e ryzyka eskalacji protestow lokalnego spoteczenstwa na skutek nieprzestrzegania przez
Wykonawce zatwierdzonych przez Inzyniera technologii prowadzenia robot
i procedur srodowiskowych;
e ryzyka dodatkowych kar srodowiskowych;
e ryzyka ponoszenia dodatkowych strat w srodowisku.
Majac na uwadze range zagadnien okreslajacych uwarunkowania §rodowiskowe
i spoteczne przewiduje si¢ nastepujace procedury wdrazania PZS:

e przed wybraniem Wykonawcy, Zamawiajacy ztozy do Banku Swiatowego draft
niniejszego PZS w celu zaopiniowania i akceptacji do rozpoczecia konsultacji
spotecznych;

e nastepnie PZS zostanie poddany konsultacjom spotecznym;

e po przeprowadzeniu konsultacji spotecznych nastapi uzupehienie PZS i przekazanie
wersji koncowej do zatwierdzenia przez Bank Swiatowy;

e po zatwierdzeniu PZS przez Bank Swiatowy, dokument koncowy zostanie wtaczony do
dokumentacji przetargowej na wybor Wykonawcy;

e Wszelkie dziatania Wykonawcy beda raportowane w regularnych odstgpach czasu (co
miesiac), w wersji papierowej i elektronicznej, w aspekcie zobowigzan wynikajacych z
PZS i innych dokumentéw kontraktowych. Raporty te beda podlegaty zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Monitoring srodowiskowy w zakresie oddziatywania Kontraktu na $rodowisko polega m.in. na:

1. Kontroli wykonania robdt budowlanych zwigzanych z realizacja Kontraktu pod

nadzorem zespolu przyrodnikow, powolanego przez Wykonawce na okres realizacji
Kontraktu.
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2. Zespot ekspertéw srodowiskowych Wykonawcy realizuje dzialania obejmujace m.in.:

e przeglad i biezgcg kontrole terenu objetego pracami budowlano-hydrotechnicznymi
przed ich rozpoczgciem oraz kontrole w trakcie budowy i w Okresie Zgtaszania
Wad wraz ze sporzadzaniem odpowiednich raportow, stanowigcych dokumentacje
prawidtowego wykonywania nadzoru przyrodniczego i jednoczes$nie informowania
o nalezytym wdrazaniu dziatan tagodzacych,

e formulowanie i zglaszanie do Inzyniera wnioskéw w zakresie potrzeby podjecia
dziatan tagodzacych (wraz z ich realizacja) koniecznych do ztagodzenia
niekorzystnych skutkéw Zadania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki
podlegajace ochronie prawnej (gatunkowej), niemozliwych do przewidzenia i/lub
niedajacych si¢ ujawni¢ na etapie ustalania warunkéw realizacji przedmiotowego
Zadania w ramach postepowania zmierzajagcego do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Dziatania mogg zosta¢ wdrozone tylko po
akceptacji Inzyniera,

e uzyskanie w razie potrzeby, niezbednych zezwolen na odstepstwo od zakazoéw
ochrony gatunkowej roslin, grzybow lub zwierzat na zasadach i w trybie okreslonym
w Ustawie o ochronie przyrody,

e prowadzenie sprawozdawczo$ci w formie okresowych raportdw (nie rzadziej niz co
miesiac).

3. W skiad zespolu ekspertow srodowiskowych Wykonawca powota specjalistow w
nastepujacych dziedzinach: fitosocjolog, dendrolog, entomolog, ichtiolog, herpetolog,
ornitolog, teriolog, chiropterolog.

Ww. specjalisci muszag mie¢ udokumentowane doswiadczenie w tym zakresie, co
najmniej 3 realizacje odpowiadajace zakresem planowanym w ramach Kontraktu
dziataniom tj. pelnienie nadzoréw przyrodniczych inwestycji (jako alternatywne i
dopuszczalne dla przypadku uznane zostanie takze doswiadczenie praktyczne przy
realizacji inwentaryzacji przyrodniczych wykonywanych w ramach opracowywania
raportow oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewzig¢ infrastruktury liniowej
branz drogowej, sieciowej lub hydrotechnicznej badZ doswiadczenie w bezposrednim
opracowywaniu takich raportow) oraz posiada¢ wyksztalcenie w dziedzinie ochrony
srodowiska lub pokrewne. Jeden cztonek zespotu przyrodnikéw Wykonawcy moze
reprezentowac¢ maksymalnie dwie wymienione powyzej specjalizacje przyrodnicze.

Na etapie realizacji prac planuje si¢ sporzadzanie przez Wykonawce zbiorczych raportow
z monitoringu przyrodniczego, potwierdzonych przez specjalistow zespotu ekspertow
srodowiskowych Wykonawcy, zatwierdzanych przez nadzér przyrodniczy Inzyniera.
Szczegdlowy zakres raportu okresli Inzynier (raport rozpoczgcia, okresowy — miesigczny,
kwartalny, specjalny, zamknigcia), okresli on réwniez terminy ich wykonania. W okresie
realizacji robot oraz ew. w Okresie Zglaszania Wad monitoring bedzie prowadzit Wykonawca.
Z monitoringu Wykonawca przygotuje raport i przedtozy go do Zamawiajacego. Natomiast po
Okresie Zglaszania Wad, o ile bedzie konieczne, monitoring przejmie Zamawiajacy
i bedzie go prowadzit do konca okresu monitoringu wyznaczonego w PZS.
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System raportowania Projektu oparty bedzie natomiast o raporty miesi¢czne przekazywane
przez Wykonawce do JRP za posrednictwem Inzyniera oraz raporty miesigczne Inzyniera. Jako
cze$¢ raportéw miesigcznych lub jako odrgbny dokument beda tez przygotowywane miesi¢czne
raporty z wdrazania PZS (Wykonawcy oraz Inzyniera). Na tej bazie beda rowniez
opracowywane zbiorcze, kwartalne raporty.

JWP przekazywac bedzie do BKP raporty kwartalne w czg$ci dotyczacej realizowanych zadan.
Beda one zawiera¢ wymagany zestaw informacji i opisOw umozliwiajacy przygotowanie
raportu kwartalnego Projektu przez BKP. Ponadto szczegélnie w przypadku problemow
z wdrazaniem Zadania, BKP bedzie oczekiwal od JRP przekazywania zestawien
i danych w okresach miesigcznych.

Ustalono nastepujace procedury raportowania:

1) Raportowanie:

a) raporty (rozpoczecia, miesieczny, kwartalny, koncowy) sporzadzone przez
Wykonawceg robot,

b) przedtozenie raportow  wymaganych  decyzjami  administracyjnymi
(realizacja decyzji derogacyjnej dot. objetych ochrong gatunkéw roslin i
zwierzat) do Inzyniera,

c) przeglad i weryfikacja raportdw przez Inzyniera,

d) przedlozenie zatwierdzonego raportu z pkt. a), b) i ¢) do Zamawiajacego
(informacyjnie),

e) przedlozenie raportu kwartalnego JWP do BKP.

2) Archiwizacja:

a) Wykonawca: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez 5 lat
od daty zakonczenia Kontraktu,

b) Inzynier: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez 5 lat od
daty zakonczenia Kontraktu,

c) Zamawiajacy: 1 egzemplarz kazdego raportu w wersji elektronicznej przez 5 lat
od daty zakonczenia Kontraktu.

3) Ewaluacja — biezaca ocena rezultatow realizacji planowanych dziatan wynikajacych
zPZS. Biezaca analiza dokumentacji (Raportow Wykonawcy) przez Inzyniera.
Dostarczanie Zamawiajgcemu rzetelnych informacji z przebiegu procesu budowlanego
ze szczegolnym uwzglednieniem realizacji dziatan ograniczajacych negatywne
oddzialywanie na srodowisko i zalecen wynikajacych z decyzji srodowiskowej.

- BKP sporzadza rowniez, w odstepach kwartalnych, raporty przekazywane do Banku
Swiatowego.

Planowana jest:

e ewaluacja ex-ante: Raport przed rozpoczeciem realizacji Kontraktu (Raport Inzyniera),
e ewaluacja biezaca: Raporty kwartalne Inzyniera,
e ewaluacja ex-post:
v' Raport po zakonczeniu realizacji Kontraktu (Raport koncowy z PZS sporzadzany
przez Wykonawce 1 Inzyniera),
v Raport z PZS po okresie zgtaszania wad sporzadzany przez Inzyniera.
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11. WYKAZ MATERIALOW ZRODLOWYCH

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Karta Informacyjna Przedsigwzigcia dla Zadania 2B.2/1 Ochrona przeciwpowodziowa
doliny rzeki Biala Ladecka i potoku Morawa — Obiekt Stronie Slgskie (ochrona bierna)
sporzadzona w 2020 r. przez Sweco Consulting Sp. z 0.0. ul. Franklina Roosevelta 22,
60-829 Poznan, pod kierunkiem Wojciecha Lewandowskiego.

Karta Informacyjna Przedsigwzigcia dla Zadania 2B.2/1 Ochrona przeciwpowodziowa
doliny rzeki Biata Lgdecka i potoku Morawa — Obiekt Lgdek Zdroj (ochrona bierna)
sporzadzona w 2020 r. przez Sweco Consulting Sp. z 0.0. ul. Franklina Roosevelta 22,
60-829 Poznan, pod kierunkiem Wojciecha Lewandowskiego.

Raport o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko dla Zadania 2B.2/1 Ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki Biala Lgdecka i potoku Morawa — Obiekt Stronie
Slgskie (ochrona bierna), sporzadzony w 2020 r. przez Sweco Consulting Sp. z 0.0. ul.
Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan, pod kierunkiem Wojciecha Lewandowskiego.

Raport o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko dla Zadania 2B.2/1 Ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki Biata Lgdecka i potoku Morawa — Obiekt Lgdek Zdroj
(ochrona bierna), sporzadzony w 2020 r. przez Sweco Consulting Sp. z o.0. ul.
Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan, pod kierunkiem Wojciecha Lewandowskiego.
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 6 listopada 2020 r., wydana przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, dla przedsiewzigcia pn.:
Zadanie 2B.2/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biala Lgdecka i potoku
Morawa — Obiekt Stronie Slgskie (ochrona bierna) (znak: WO0S.420.9.2020.AP.20).

Decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12 listopada 2020 r, wydana przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, dla przedsiewzigcia pn.:
Zadanie 2B.2/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biata Lgdecka i potoku
Morawa — Obiekt Lgdek Zdréj (ochrona bierna), (znak: WOOS.420.8.2020.AP.19).
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12. LISTA ZALACZNIKOW
Zalacznik 1. Plan dziatan tagodzacych.

Zalgcznik 2. Plan dziatan monitoringowych.
Zalacznik 3. Zestawienie krajowych aktow prawnych zwigzanych z ochrong $rodowiska.
Zatgcznik 4. Kopie decyzji administracyjnych

4a. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 6 listopada 2020 r.,
wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, dla
przedsigwziecia pn.: Zadanie 2B.2/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki
Biala Lgdecka i potoku Morawa — Obiekt Stronie Slgskie (ochrona bierna)
(znak: WO0S.420.9.2020.AP.20).

4b. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12 listopada 2020 r,
wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, dla
przedsiewziecia pn.: Zadanie 2B.2/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki
Biala Lgdecka i potoku Morawa — Obiekt Lgdek Zdroj (ochrona bierna), (znak:
WO0O0S.420.8.2020.AP.19)

Zatacznik 5. Mapa lokalizacji Kontraktu na tle obszar6w chronionych.
Zatacznik 6.  Mapa lokalizacji gtéwnych elementow Kontraktu

6a. Obickt Stronie Slaskie

6b. Obiekt Ladek-Zdroj
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