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DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i, art. 82 oraz art. 85 ust. 1,
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
ijego ochronie, udziale spoleczefisiwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), a takze § 3 ust. 1
pkt 67 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 69 lit. ¢ rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. UJ. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104 oraz art. 108 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
22020 r, poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora ~ Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dziatajgcego za posérednictwem Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu, w imieniu ktdérego dziata petnomocnik Pani Alicja Borowska, o wydanie

decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

ustalam
srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia pn.: ,Zadanie 2B.2/1 Ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki Biala Ladecka i potoku Morawa (ochrona bierna) -

Obiekt Stronie Sigskie” w wariancie 1.

I. Okreslam:
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:
Planowane przedsigwziecie polega na budowie, przebudowie i odtworzeniu budowli
regulacyjnych wraz z obiektami zwigzanymi z nimi technicznie i funkcjonalnie.
Planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane w obrebie koryta rzeki Bialej
Lgdeckiej i potoku Morawa. Odcinki objete przedmiotowym przedsiewzieciem
obejmujg rzeke Bialg Ladeckg na odcinku od km ok. 30+450 do km ok. 32+500 oraz
potok Morawa na odcinku od km ok. 0+000 do km ok. 1+800. Objeta dziataniami
dolina rzeki Biatej Lgdeckiej i potoku Morawa, polozone sg w catosci w gminie Stronie
Slgskie, w miejscowosci Stronie Slaskie oraz czesciowo w obrebie miejscowosci

Goszow, powiat klodzki, wojewddztwo dolnoslaskie.
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2. Istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji, ze szczegélnym

uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,

zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw

sgsiednich:

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Miejsca parkowania maszyn i pojazdéw po zakonczeniu pracy zabezpieczy¢
przed przedostawaniem sie zanieczyszczen do gleb i wéd (na wypadek
wycieku, awarii pojazdéw i maszyn), w tym miejsca te nalezy wyposazy¢
w odpowiednie stanowiska z sorbentem.

W  przypadku emisji zanieczyszczenn ropopochodnych do woéd nalezy
natychmiastowo podjgé dziatania zapobiegajgce rozprzestrzenieniu sie
zanieczyszczen i bezzwloczne usung¢ zanieczyszczenia z powierzchni wody.
Odpady powstale w trakcie prowadzenia robot nalezy segregowaé
i magazynowac selektywnie w szczelnych pojemnikach lub w wydzielonych
i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zapobiegajgcych
pyleniu i rozwiewaniu frakcji lekkich oraz ich negatywnemu oddziatywaniu
na srodowisko.

Segregacje i magazynowanie odpaddw niebezpiecznych  prowadzi¢
w wyznaczonych  szczelnych  pojemnikach  ustawionych na terenie
utwardzonym, oznakowanym i zabezpieczonym przed dostgpem o0so6b trzecich,
do czasu ich przekazania podmiotom uprawnionym do dalszego
zagospodarowania danego rodzaju odpadow.

Usuwanie i transport odpaddw zawierajgcych azbest wykonywa¢ wytgcznie
przez podmioty posiadajgce stosowne zezwolenia.

Zaplecza budowy, place technologiczne, miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych oraz humusu zorganizowa¢ na terenie utwardzonym |ub
naterenie  zabezpieczonym  przed  przedostaniem  sie¢  substangji
ropopochodnych do $rodowiska gruntowo-wodnego. Oleje, smary i inne
substancje niebezpieczne przechowywa¢ w szczelnych pojemnikach, w miejscu
zabezpieczonym przed dostepem osdb trzecich.

Prace budowlane i regulacyjne w korytach i na skarpach brzegowych
realizowaé w taki sposdb, aby front roboét przesuwat sie z prgdem rzeki
(z wytgczeniem prac rejonie mostéw, remontu ujecia wody, budowy bystrzy).
Ograniczenie pylenia z placu budowy i drdg realizowa¢ poprzez:

systematyczne porzadkowanie placu budowy,

zraszanie pylgcych powierzchni drég,

stosowanie szczelnych plandek na samochodach przewozgcych materiaty

moggce powodowacd pylenie podczas transportu.



2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

Prace prowadzone w poblizu terendw chronionych akustycznie realizowaé
wylacznie w godzinach 6% — 20%, ewentualnie wyjatki od tej reguty muszg
wynika¢ wytacznie ze specyfiki technologicznej realizacji danego rodzaju robét
i by¢ zwigzane z zapewnieniem nalezytej jakosci robot.

Prace prowadzi¢ pod biezgcym nadzorem przyrodniczym specjalistow: botanika
— fitosocjologa (siedliska przyrodnicze i chronione gatunki roslin, w tym
mszakéw), dendrologa (zasady pielegnacji i zabezpieczania drzew),
entomologa (chronione gatunki bezkregowcdw, makrozoobentos), ichtiologa
(ryby i minogi), herpetocloga (ptazy i gady), ornitologa (ptaki), chiropterologa
(nietoperze), teriologa (ssaki inne niz nietoperze).

Prace prowadzi¢ w technologii ,z lgdu”. Dopuszcza sie prowadzenie prac
w korycie cieku wylgcznie przy braku mozliwosci prowadzenia prac z brzegu,
w przypadku  wystepowania np. istniejgce] infrastruktury, zabudowy,
zadrzewien, wystepowania kolizji ze stanowiskami gatunkow chronionych oraz
miejsc wystepowania siedlisk przyrodniczych i cennych przyrodniczo drzew.
Nalezy ogranicza¢ czas prowadzenia prac w obrebie koryt oraz doptyw
zawiesiny do wad.

Prace w korytach ciekéow wskazane jest prowadzi¢ w okresie od 1 czerwca
do 30 wrzeénia (poza okresem tarta i inkubacji ikry pstraga potokowego oraz
tarta pozostatych gatunkéw ryb i minogdw).

Dopuszcza sie wykonywanie prac w korytach ciekoéw w okresie od 1 czerwca
do korica lutego po wczedniejsze] konsultacji z ekspertem ichtiologiem
petnigcym nadzér przyrodniczy. W przypadku stwierdzenia przez ichtiologa
tarlisk, miejsc inkubacji ikry, schronien larw lub narybku ryb lub/i minogéw —
na odcinkach ciekéw, na ktdrych planowane sg biezgce prace — stosowac sie
do wskazan ichtiologa. W okresie od 1 marca do 31 maja nie prowadzi¢ prac
w Korytach ciekow.

W przypadku przekroczenia temperatury wody 18°C zaleca sie wstrzymanie
prac do czasu jej obnizenia. Pomiar temperatury wody nalezy wykonywacd
na odcinkach objetych robotami (jeden punkt pomiaru na 500 m odcinka rzeki),
co najmniej raz na 3 dni, a w okresie wysokich temperatur powietrza (ponad
25°C) — pomiary wykonywac codziennie.

Codzienne wykonywaé pomiary koncentracji zawiesiny w wodzie. Punkty
pomiarowe winny by¢ zlokalizowane ok. 200 m ponizej miejsca prowadzenia
prac ziemnych w korycie lub na skarpach brzegowych. Pomiary nalezy wykonac
co najmniej 3 godziny po rozpoczeciu prac danego dnia. W przypadku
stwierdzenia koncentracji zawiesiny powyzej 40 mg/l prace nalezy wstrzymac.
Prace mozna rozpocza¢ ponownie po uplywie 3 godzin od stwierdzenia
obnizenia sig koncentracji zawiesiny ponizej 40 mg/l. W przypadku stwierdzenia
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2.18.

2.19.

2.20.

koncentracji zawiesiny powyzej 60 mg/l — nalezy przerwac¢ prace do konca dnia.
Mozna je rozpoczgé ponownie wylgcznie po wykonaniu ponownego pomiaru
i gdy koncentracja zawiesiny bedzie nizsza niz 40 mg/l. Zalecane jest uzywanie
zautomatyzowanych urzadzern do pomiaru zawiesiny umozliwiajgcych
uzyskanie odczytéw bezposrednio w trakcie lub po przeprowadzeniu pomiaru.
W przypadku obserwacji w rzece w rejonie prowadzonych robét ryb $nigtych lub
wykazujgcych objawy niedotlenienia (uposledzenie ruchu — ptywanie na boku)
nalezy bezwzglednie przerwac prace i niezwlocznie poinformowac o tym fakcie
eksperta ichtiologa.

Na odcinkach przewidzianych do budowy czasowej grodzy w korycie rzeki,
bezposrednio po odgrodzeniu strefy prac (przed odpompowaniem wody), pod
nadzorem ichtiologa, odlowi¢ ryby i minogi (metodg trzykrotnego elektropotowu
nastepczego wykonanego w odstgpach 1 godziny). Technologia wykonania
prac pod ostong grodzy ma zapewni¢ przeptyw wod w cze$ci koryta. Podczas
elektropotowu nalezy zwrécié szczegdlng uwage na odiowienie larw minoga
strumieniowego Lampetra planeri z zasiedlanych przez nie nanoséw muiu
i detrytusu oraz osobnikéw gtowacza biatoptetwego Cottus gobio i gtowacza
pregoptetwego Cottus poecilopus, wykorzystujacych kryjowki pod kamieniami
iw ptatach gestej roslinnoci wodnej. W przypadku stwierdzenia gatunkow
obcych wymienionych w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia
9 wrzeénia 2011 r. w sprawie listy rodlin | zwierzat gatunkéw obcych, ktore
w przypadku uwolnienia do S$rodowiska przyrodniczego mogg zagrozic
gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, Dz. U. 2011 r., nr 210,
poz. 1260) — np. czebaczek amurski Pseudorasbora parva — nie wolno
wprowadzaé ich ponownie do rzeki (powinny zosta¢ w sposdb humanitarny
usmiercone). W czasie odlowow zbieraé takze zaobserwowane wieksze
bezkregowce. Odtowione organizmy przenosié w inng czes¢ koryta, poza
rejonem objetym pracami w gérze rzeki. Transport powinien odbywac sie
mozliwie szybko (po kazdym z powtarzanych elektropolowow), w odpowiednich
pojemnikach z napowietrzang wodg lub rekawach foliowych z wodg i tlenem
i mozliwie niskiej temperaturze. Analogiczny odtéw ryb i minogow nalezy
wykonaé bezposérednio przed rozpoczeciem prac na odcinkach, gdzie
przewidziano usuwanie namulisk i odsypow zwiru.

Odiéw ryb i minogéw (metodg trzykrotnego elekiropotowu nastgpczego
wykonanego w odstepach 1 godziny) nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem prac w korycie w rejonie do 50 m powyzej i ponizej planowanych
prac polegajgcych na przebudowie progow i stopni w bystrza.

Zaplecza budowy oraz drogi i place technologiczne nalezy zlokalizowac:



2.21.

2.22,

2.23.

2.24.

poza terenami pokrytymi zielenig wysokg (drzewa, krzewy) przeznaczong
do pozostawienia w projekcie budowlanym,

poza obrebem stwierdzonych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk i miejsc
wystepowania gatunkoéw chronionych przeznaczonych do pozostawienia
w projekcie budowianym.

Drogi dojazdowe do miejsc prowadzenia prac wyznaczaé w pierwszej kolejnosci
w oparciu o drogi istniejace.

Wyecinke drzew i krzewdw w okresie od 1 marca do 31 sierpnia prowadzi¢ pod
nadzorem specjalisty ornitologa, ktéry przed jej wykonaniem dokona ogledzin
drzew i krzewdw pod katem obecnosci ptakéw, a w przypadku potwierdzenia
ich wystepowania — wskaze dopuszczalny termin prowadzenia wycinki.

W pozostatym okresie (od 1 wrzesnia do konca lutego) ww. nadzdr nie jest

wymagany.
Wycinke drzew o piersnicy ponad 40 cm nalezy wykonywaé wytgcznie pod
warunkiem wczesniejszego skontrolowania — przez ekspertow ornitologa,

entomologa i chiropterologa — czy nie stanowig siedliska chronionych gatunkow
zwierzgt — ptakéw, chrzgszczy saprofitycznych, nietoperzy. Kontrolge nalezy
przeprowadzi¢ nie wiecej niz 7 dni przed planowanym terminem wycinki.
W przypadku stwierdzenia obecnos$ci chronionych gatunkéw zwierzat, termin
i warunki wycinki drzew nalezy uzgodni¢ z ww. ekspertami. Wycinke prowadzic¢
pod nadzorem ww. ekspertow.

Zakres wycinki winien obejmowaé wylgcznie drzewa i krzewy rosngce
na terenach bezposrednio kolidujgcych z realizacjg przedsiewziecia. Nie nalezy
wycina¢ drzew i krzewow niezagrazajgcych konstrukcji muréw regulacyjnych
i wystepujgcych poza granicami obiektéw planowanych do budowy i remontu
oraz poza obszarami niezbednymi do zajecia ze wzgledu na prowadzenie
i technologie prac (np. niezbedne drogi technologiczne, zjazdy ze skarp
brzegowych do miejsc prowadzenia robét). W kazdym przypadku nalezy
rozwazy¢ mozliwosé usuwania zieleni wysokiej wytacznie na jednym z brzegow
(optymalnie na brzegu péinocno-wschodnim, pdtnocnym albo pdétocno-
zachodnim, za$ drzewa rosngce na brzegach potudniowo-wschodnim,
potudniowym o potudniowo-zachodnim w miare mozliwosci terenowych
i technologicznych nie powinny by¢ usuwane). Ponadto kazdorazowo nalezy
rozwazy¢ mozliwos¢ przyciecia drzewa lub usuniecia jego czes$ci zamiast
catego drzewa.

Drogi i place technologiczne, miejsca postoju i parkowania maszyn i urzadzen
oraz sktadowania mas ziemnych (w tym humusu) i materiatéw budowlanych

nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od granicy rzutu korony



2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

drzew i krzewdw nieprzewidzianych do wycinki w celu ochrony terenéw pod
koronami drzew i krzewow.

Roboty w obrebie bryt korzeniowych drzew i krzewdéw nalezy prowadzi¢
wylgcznie recznie z zachowaniem nastepujgcych warunkéw: nie odcinad
korzeni szkieletowych, wykopu nie wykonywac blizej niz 1,5-2 m od pnia,
maksymalnie skréci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie.

W trakcie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ biezgcy nadzor eksperta
dendrologa, ktéry okresla¢c bedzie szczegdtowy sposéb postepowania
i zabezpieczenia drzew nieprzeznaczonych do wycinki, ktorych system
korzeniowy moze by¢ narazony na uszkodzenie w wyniku prowadzenia prac.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych pnie drzew narazonych na uszkodzenia
mechaniczne nalezy odeskowaé na wysoko$é 2-3 m od poziomu gruntu (dolna
cze$é desek opiera¢ sie ma na podiozu). Pomiedzy odeskowaniem
i powierzchnig pnia drzewa nalezy umiesci¢ elastyczny materiat (np. grube maty
stomiane), zabezpieczajgcy pieri przed otarciem przez odeskowanie.
Odeskowanie nalezy przymocowaé¢ do pnia (np. opaskami z drutu lub tasmg
stalowg), w sposéb niepowodujgcy okaleczania drzewa. W okresie realizacji
prac nalezy systematycznie kontrolowa¢ stan zabezpieczen i usuwac
ew. uszkodzenia. W przypadku wystepowania na pniu cennych gatunkow
mszakow i/lub porostéw, drzewa nalezy zabezpieczy¢ w sposéb niezagrazajacy
osobnikom gatunkéw chronionych pod nadzorem odpowiedniego eksperta
z nadzoru przyrodniczego.

Konary i gafezie nieprzewidzianych do wycinki drzew - narazone
na uszkodzenia w zwigzku z prowadzeniem robét nalezy profilaktycznie odcigc,
lub przycigé pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami eksperta — dendrologa,
nalezy jednak w miare mozliwosci pozostawic te konary, ktére tworzg ocienione
strefy w korycie rzeki.

W przypadku uszkodzenia nadziemnych czesci drzew i krzewdw, w trakcie
prowadzenia robét, nalezy niezwtocznie przeprowadzi¢ odpowiednie dziatania
pielegnacyjne pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi eksperta dendrologa.
Ptaty siedlisk przyrodniczych wystgpujace na terenach przylegajgcych
do obszardw robdt, ale nieprzeznaczone do usuniecia (zgodnie z dokumentacjg
projektowg), nalezy w widoczny sposéb oznakowac, a takze skutecznie
zabezpieczyé przed zniszczeniem pod nadzorem eksperta fitosocjologa (przed
rozpoczeciem robot).

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac w obrebie istniejgcych murow
oporowych oraz ktadek i mostow nalezy wykona¢ kontrole tych obiektéw pod
katem wystepowania gniazd ptakéw i schronien nietoperzy. W przypadku
stwierdzenia, gniazd ptakéw i schronien nietoperzy w obrebie planowanych
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2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

do objecia robotami obiektéw prace wykona¢ wedtug zalecen oraz pod
biezgcym nadzorem eksperta ornitologa i/lub chiropterologa.

W przypadku rozpoznania w okresie prowadzenia robét nowych miejsc migracji
ptazow nalezy takie obszary odpowiednio zabezpieczy¢ w celu ograniczenia
$miertelnosci ptazéw mogacej wynikaé z prowadzenia robét. Zabezpieczenia
obejmowa¢ winny montaz plotkéw herpetologicznych, regularng kontrole
pojemnikéw do odlowu ptazéw, ktére nalezy zainstalowaé wzdiuz ptotkéw
i przenoszenie osobnikéw ptazéw poza miejsca prowadzenia robot w obszary
o odpowiednich warunkach siedliskowych. Prace wykonywa¢ pod nadzorem
eksperta herpetologa.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ inwentaryzacje chronionych
gatunkéw roslin, w tym mszakoéw, w korycie Biatej Ladeckiej i potoku Morawa
na odcinkach, w obrebie ktérych planowane sg prace. Nastepnie, z obszaréw
zagrozonych zniszczeniem, gdzie stwierdzono wystepowanie ww. gatunkow,
pod nadzorem eksperta botanika, nalezy przeniesé rosliny/kamienie zasiedlone
przez ww. gatunki, a nastepnie zdeponowac¢ je na innych odcinkach,
nieobjetych pracami, w miejscach odpowiednich siedliskowo, w gére rzeki
powyzej miejsc realizacji prac.

Na obszarze realizacji prac nalezy w trakcie prowadzenia robot usuwaé
stwierdzone osobniki inwazyjnych gatunkéw roslin. Prace nalezy prowadzi¢ pod
biezgcym nadzorem eksperta fitosocjologa, ktéry wskaze najbardziej skuteczng
w danej lokalizacji metode zwalczania poszczegdlnych gatunkow roslin.
Wszystkie prace w sagsiedztwie pomnika przyrody (lipa drobnolistna Tilia
cordata) rosngcego w bliskim sasiedztwie inwestycji wykonywac¢ pod biezgcym
nadzorem eksperta dendrologa. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac
ekspertyze dendrologiczng zawierajgcg wskazanie sposobu minimalizacji
oddziatywan zgodnie z aktualnym stanem obiektu. Zakres prac w rejonie
obiektu nalezy ograniczy¢é do niezbednego minimum  wynikajgcego
ze wzgleddw technicznych i technologicznych.

Przed rozpoczeciem prac w cieku, zabezpieczy¢ przed zniszczeniem poprzez
odpowiednie  oznakowanie  miejsc  wystepowania ptatéw  siedliska
przyrodniczego 3260 nizinne i podgorskie rzeki ze zbiorowiskami
wlosienicznikow Ranunculion fluitantis, a w przypadku zagrozenia zniszczeniem
— po uzyskaniu stosownego zezwolenia — przenie$¢ rosliny tworzgce
ww. siedlisko na odcinek cieku, ktéry nie bedzie objety pracami. Prace

wykonywac pod nadzorem eksperta fitosocjologa.



3. Wymagania, dotyczace ochrony sSrodowiska, konieczne do uwzglednienia

w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, okreslonych w art. 72 ust. 1

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku

i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddziafywania na srodowisko:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

W  przebudowywanych, remontowanych i nowych murach oporowych
pozostawi¢ poziome nisze o wymiarach otworu wlotowego w ksztatcie kwadratu
11x11 cm i glebokosci do 25 cm, na wysokosci ok. 1-2 m nad s$rednim
poziomem wody (w zaleznosci od wysoko$ci muru), nie mniej niz 0,3 m
od gornej krawedzi muru. Wykonaé¢ nie mniej niz 40 takich nisz na catym
odcinku objetym pracami, przy czym nisze powinny by¢ rozmieszczone w miare
rownomiernie na catym odcinku objetym robotami. Prace wykonaé pod
nadzorem eksperta ornitologa.

Rozwigzania techniczne planowanych do przebudowy na bystrza progow
w km 30+900 — 30+920 oraz w km 31+417 rzeki Biata Ladecka winny
zapewniaC swobodng migracje ryb i innych organizméw wodnych. Projekt
bystrzy uzgodni¢ ze ekspertem ichtiologiem posiadajgcym doswiadczenie
w projektowaniu przeptawek dia ryb.

Do umocnienia skarp i dna cieku, jako giéwny budulec wykorzystywaé
wylgcznie materiaty naturalne, {j. faszyna, kiszka faszynowa, narzut kamienny.
Inne materialy stosowacC wylgcznie w celu zabezpieczenia mostéw oraz
wykonania elementow bystrzy. Do umocnienia dna stosowac narzut kamienny
zkamieni o zréznicowanej wielkosci. Natomiast dla budowli bedacych
konstrukcjami betonowymi (mury regulacyjne, mury lezace) wykonczenie ich
od strony widocznych powierzchni powinno by¢ wykonane z kamienia
naturalnego.

Nie stosowa¢ materacy siatkowo-kamiennych ani koszy gabionowych.

Nie usuwac z koryta cieku gtazéw ani kamieni. W uregulowanych, jednorodnych
fragmentach koryta rzecznego Biatej Ladeckiej nalezy wprowadzi¢ rozwigzania
zwiekszajgce roznorodnos$¢ siedlisk, np. wprowadzi¢ gtazy i duze kamienie
o $rednicy 30-50 cm w grupach 3-5 szt., pelnigce funkcje schronéw dla ryb.
Odstapi¢ od realizacji prac na odcinku 32+035 — 32+185 Biatej Ladeckiej.

We wspdlpracy z ekspertem ichtiologiem nalezy zaprojektowaé odcinkowe
udroznienie ichtiologiczne potoku Morawa ponizej zapory suchego zbiornika
w km 1+550 — 1+750 poprzez wykonanie obnizen w srodkowej czesci progow

o szerokosci okoto 1 m i réznicy poziomoéw dna okoto 5 cm.



Il. Stwierdzam koniecznosé:
1. Wykonania kompensacji przyrodniczej polegajacej na nastepujacych

dziataniach:

1.1.

1.2

W przypadku koniecznosci prowadzenia prac w okresie od pazdziernika
do konca lutego, ktdre spowodujg straty w ikrze pstraga potokowego
na tarliskach polozonych ponizej miejsca prowadzenia prac — corocznie
w okresie prowadzenia prac we wspodlpracy z ekspertem ichtiologiem
przeprowadzac¢ zarybianie pstrggiem potokowym. Do zarybiania wykorzystywad
materiat zarybieniowy pochodzacy ze zlewni Biatej Ladeckiej, a wielko$¢
zarybienr uzalezniona musi by¢ od oceny realnych strat w populacji gatunku
oraz ilosci materialu zarybieniowego wprowadzanego przez uzytkownika
rybackiego. Ponadto ekspert ichtiolog, w porozumieniu z uzytkownikiem
rybackim woéd, moze wskaza¢ potrzebe dodatkowego zarybienia w roku
po zakonczeniu prac, w celu utrzymania liczebnos$ci gatunku do czasu
odtworzenia warunkow tarliskowych na odcinku objetym pracami.

We wspdipracy z ekspertem dendrologiem dokona¢ nasadzen zieleni srednigj
i wysokiej w proporcji nie mniejszej niz 1:1 (jedno drzewo nasadzone za jedno
drzewo wyciete; powierzchnia krzewdéw nasadzonych réwna powierzchni
krzewdw wycietych). Nalezy wykorzysta¢ wylgcznie gatunki rodzime
dostosowane do lokalnych warunkéw siedliskowych. Nasadzenia wykonac
w pierwszej kolejnosci na terenie miasta Stronie Slgskie, wzdtuz koryt ciekdw.

2. Monitorowania oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko:

2.1.

2.2

2.3.

Przez okres co najmniej 3 lat po zakoriczeniu prac prowadzi¢ przy udziale
eksperta fitosocjologa (zgodnie z metodykg Panstwowego Monitoringu
Srodowiska Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska) coroczny monitoring
ptatow siedliska przyrodniczego 3260 Nizinne i podgorskie rzeki
ze zbiorowiskami witosienicznikéw (Ranunculion fluitantis) pod kgtem jakosci
parametru ,struktura i funkcje siedliska”.

W pierwszym i trzecim roku po zakonczeniu prac przy udziale eksperta
ichtiologa przeprowadzi¢ monitoring wystepowania ryb i minogéw oraz
makrobezkregowcdéw poprzez wykonanie odlowow na 4 stanowiskach
zlokalizowanych w Biatej Ladeckiej: 1) powyzej Stronia Slgskiego, 2) i 3)
na objetych pracami odcinkach powyzej i ponize] uj$cia potoku Morawa,
4) w potoku Morawa na odcinku objetym pracami.

W przypadku przesadzania na etapie realizacji prac okazéw chronionych
gatunkéw roslin, w pierwszym i trzecim roku po zakoriczeniu prac przy udziale
eksperta botanika przeprowadzi¢é monitoring udatnos$ci przesadzenia

chronionych gatunkow roslin.



2.4. W pierwszym, trzecim i pigtym roku po zakonczeniu prac — przy udziale
eksperta ichtiologa - przeprowadzi¢ monitoring funkcjonowania bystrzy
w kontekécie migracji organizméw wodnych. Badania monitoringowe winny
migdzy innymi uwzglednia¢ przeprowadzenie odtowdw ryb w bystrzach,
w czasie wiosennych oraz jesiennych migracji.

2.5. Przez pierwsze 4 lata eksploatacji inwestycji, w okresie jesiennym,
przeprowadza¢ — przy udziale eksperta dendrologa — kontrole udatnosci
dokonanych nasadzen drzew i krzewow. Obumarte badz uszkodzone
w znacznym stopniu drzewa i krzewy zastgpowaé nowymi nasadzeniami.

26. Z kazdego etapu (roku) przeprowadzonego monitoringu, o ktérym mowa
w pkt. || ppkt. 2.4, przedtozy¢ do organu wydajacego niniejszg decyzjg pisemne
sprawozdanie  zawierajgce  dokumentacjg  fotograficzng oraz = oceng
funkcjonowania bystrza jako obiektu dwukierunkowej migracji ryb, w terminie
miesigca od zakoriczenia danego etapu monitoringu w danym roku.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w funkcjonowaniu bystrzy
zaplanowaé i wdrozy¢ (po uzgodnieniu z ww. organem) na koszt inwestora
odpowiednie dziatania majgce na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie
czynnikow wptywajgcych na te nieprawidtowosci.

2.7.  Wyniki monitoringéw, o ktdrych mowa w pkt. Il ppkt. 2.1 —=2.312.5 przedktadaé
tutejszemu organowi w terminie do 30 dni od momentu zakonczenia badan

w danym sezonie.

lll. Nie naktadam obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na $rodowisko oraz postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania
na érodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych
mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na srodowisko.
IV.Integralna czescia decyzji jest Zatacznik 1 - Charakterystyka przedsigwzigcia.
V. Decyzji nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Uzasadnienie
Whioskiem z dnia 13 lutego 2020 r. (data wplywu: 14 lutego 2020 r.) inwestor —
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dziatajgce za posrednictwem
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu, w imieniu ktérego dziata petnomocnik Pani Alicja Borowska, zwrdcit
sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu o wydanie decyzji
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o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia oraz o nadanie jej rygoru
natychmiastowej wykonalnosci.

Planowane przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 67 oraz § 3 ust. 2 pkt 2
w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 69 lit. ¢ rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢
moggcych znaczgco oddziafywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla ktérych
sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko moze by¢ wymagane.

Inwestycja realizowana bedzie w trybie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. 0 szczegdinych
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
(t.j.Dz. U z2019r., poz. 333 ze zm.).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. | ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283
ze zm.), zwanej dalej ustawg o008, organem wlasciwym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia, jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu.

Whniosek uzupetniono formalnie w dniu 13 marca 2020 r., zgodnie z zakresem
wskazanym przez tutejszy organ w pisSmie z dnia 18 lutego 2020 r., znak:
WOO0S.420.9.2020.AP.

Dane o wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zostaty
umieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych
informacje o S$rodowisku i jego ochronie (http://www.ekoportal.gov.pl/) pod numerem:
85/2020.

W zwigzku z tym, Zze liczba stron postgpowania przekracza 10, dziatajgc
na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy 008, w zwigzku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej
dalej Kpa, tutejszy organ powiadamiat strony postepowania o wszystkich czynno$ciach
podjetych w przedmiotowej sprawie poprzez obwieszczenie publikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
we Wroctawiu,

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu obwieszczeniem z dnia
16 marca 2020 r., znak: WO0O0S$.420.9.2020.AP.3, poinformowat strony postepowania
m.in.: 0 wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji, organie wiasciwym do wydania
decyzji i organach wlasciwych do wydania opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko, mozliwosci zapoznawania sie z aktami sprawy i skladania
uwag i wnioskow na kazdym etapie postepowania, miejscu przechowywania akt sprawy oraz
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mozliwej formie skiadania uwag i wnioskow, organie wlasciwym do rozpatrywania uwag
i whioskow.

W toku postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
pismem z dnia 16 marca 2020 r. wystapit o opini¢ co do koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddzialywania planowanego przedsigwziecia na $rodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziatywaniu na $rodowisko do:

- Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy
008,

- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Klodzku, zgodnie z art. 64 ust. 1
pkt 2 ustawy 008.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kiodzku w postanowieniu z dnia
3 kwietnia 2020 r. (data wptywu: 8 kwietnia 2020 r.), znak: NS-ZNS-72-14/AZ/20, wyrazit
opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej w pismie z dnia 3 kwietnia 2020 r.
(data wplywu: 9 kwietnia 2020 r.), znak: DOK.DOK2.9750.1.11.2020.5K, stwierdzit braki
merytoryczne w przediozonej Karcie informacyjnej przedsigwzigcia pn.: ,Zadanie 2B.2/1
Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biata Ladecka i potoku Morawa (ochrona bierna) —
Obiekt Stronie Slgskie”, sporzadzonej pod kierownictwem Pana Wojciecha Lewandowskiego,
styczen 2020 r., zwanej dalej Kip i wystapit do tutejszego organu o wezwanie wnioskodawcy
do uzupetnienia materiatu dowodowego. W zwigzku z powyzszym tutejszy organ pismem
z dnia 9 kwietnia 2020 r., znak: W00$.420.9.2020.AP.9, wezwat petnomocnika inwestora
do uzupetnienia Kip w zakresie wskazanym przez Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodiadowej. Pismem z dnia 7 maja 2020 r. (data wptywu: 11 maja 2020 r.) petnomocnik
ztozyt uzupetnienie dokumentagiji.

W zwigzku z uzupetnieniem dokumentacji Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
we Wroctawiu pismem z dnia 13 maja 2020 r., znak: WO00S.420.9.2020.AP.10, przekazat
uzupetnienie materiatu dowodowego Ministrowi Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodiadowe;.
Pismem z dnia 18 maja 2020 r., znak: WO008.420.9.2020.AP.11, tutejszy organ réwniez
wystapit o ponowng opinig co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
planowanego przedsiewzigcia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby,
co do zakresu raportu o oddziatywaniu na $rodowisko lub o podtrzymanie ww. stanowiska
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kiodzku.

Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej w opinii z dnia 4 czerwca 2020 r.
(data wplywu: 9 czerwca 2020 r.), znak: DOK.DOK2.9750.1.11.2020.8K, stwierdzil, iz nie
istnieje  konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania = ww. przedsiewzigcia
na Srodowisko, wskazujgc jednoczeénie na koniecznos¢ uwzglednienia w decyzi
o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastepujgcych warunkéw i wymagan:
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1) Prace ingerujgce w koryto oraz brzegi rzeki Biatej Ladeckiej oraz potoku Morawa
nalezy prowadzi¢ wytgcznie w obregbie wyznaczonych odcinkdw, na ktérych planowana
jest realizacja przedsiewziecia.

2) Zaplanowane do realizacji prace nalez prowadzi¢ pod biezgcym nadzorem eksperta
ichtiologa.

3) Podczas prowadzenia robé6t ziemnych i prac w korycie rzeki Biatej Ladeckiej oraz
potoku Morawa nalezy ograniczy¢ do minimum sptywy powierzchniowe i macenie
osadow skutkujgce doptywem zawiesiny do wad.

4) W trakcie realizacji prac w korycie rzeki nalezy zapewni¢ ciggtosé¢ przeptywu wod
iwarunki do migracji organizméw poprzez odpowiednio zastosowany sposob
prowadzenia robot.

5) Likwidacji naturalnych elementéw morfologicznych, takich jak odsypy s$rodkorytowe
i brzegowe jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy jest to niezbedne z punktu widzenia
technologii i organizaciji robét.

6) Zaplecze budowy nalezy zlokalizowaé w odpowiednim migjscu oddalonym od koryta
ciekow, w ten sposéb, aby wszelkie zanieczyszczenia z tego terenu nie przedostaty sie
do gleb i wéd.

7) Z dna koryta rzeki Biate] Lgdeckiej oraz potoku Morawa nie nalezy pozyskiwaé
materiatow na potrzeby realizacji robot.

8) Dla zapewnienia wtasciwej ochrony wod przed zanieczyszczeniem, wykorzystywany
podczas budowy sprzet powinien by¢é w petni sprawny technicznie i spetia¢ wymogi
dopuszczajgce go do uzytku.

9) W przypadku przedostania si¢ do $rodowiska wodnego substancji szkodliwych,
w szczegolnosci na skutek awarii sprzetu w wyniku wycieku paliw, smaréw i olejow,
konieczne jest stosowanie odpowiednich dla rodzaju substancji sorbentéw do strgcenia
tych zanieczyszczen, a zuzyte $rodki po neutralizacji nalezy przekaza¢ uprawnionym
odbiorcom.

10) Odpady powstajgce w czasie budowy mogg byé skiadowane wytgcznie

W wyznaczonych do tego miejscach.

Po przeanalizowaniu warunkéw korzystania ze s$rodowiska w fazie realizacji

i eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia, natozonych przez organ wtasciwy
do wydania oceny wodnoprawnej, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
uznat za zasadne uwzglednienie w sentencji niniejszej decyzji warunkéw nr 2-4, nr 6-7 oraz
nr 9-10 (zadysponowane w warunkach pkt. | ppkt. 2.10, pkt. | ppkt. 2.11-2.14 oraz pkt. |
ppkt. 2.18, pkt. | ppkt. 2.6, pkt. | ppkt. 3.5, pkt. | ppkt. 2.2 oraz pkt. | ppkt. 2.4 niniejsze;
decyzji). Tutejszy organ uznat jednoczesnie, ze zapisy warunku nr 1, nr 5 i nr 8 odnoszg sie
do charakterystycznych cech inwestycji i technologii prowadzenia prac, ktére to ujeto
w uzasadnieniu niniejszej decyzji i sg elementem charakterystyki przedmiotowego
przedsigwzigcia lub zostaty sformutowane w sposob zbyt ogdlny badz wynikajg z odrebnych
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przepisow prawa, do przestrzegania ktorych inwestor zobowigzany jest w przypadku
podjecia realizacji przedmiotowej inwestycji.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Klodzku w pismie z dnia
5 czerwca 2020 r. (data wplywu: 10 czerwca 2020 r.), znak: NS-ZNS-72-14/AZ/20,
podtrzymat stanowisko wyrazone w postanowieniu z dnia 2 kwietnia 2020 r. (data wptywu:
7 kwietnia 2020 r.), znak: NS-ZNS-72-13/AZ/20, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Regionalny  Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu przeanalizowat
zgromadzong dokumentacje pod katem zapisow art. 63 ust. 1 cytowanej ustawy. Biorgc pod
uwage informacje zawarte w Kip tutejszy organ uznal, iz przedmiotowe zamierzenie
inwestycyjne moze znaczgco oddzialywa¢ na s$rodowisko i tym samym wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. W zwigzku z powyzszym tutejszy
organ w dniu 25 czerwca 2020 r. wydat postanowienie znak: WO0S.420.9.2020.AP.13,
o obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i ustalit zakres raportu
o oddziatywaniu przedmiotowego przedsiewzigcia na $rodowisko. Na postanowienie stuzyto
stronom prawo wniesienia zazalenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
za posrednictwem organu, ktore je wydat w terminie 7 dni od dnia doreczenia. O powyzszym
organ poinformowat strony postepowania obwieszczeniem z dnia 25 czerwca 2020 r., znak:
WO00$5.420.9.2020.AP.14. Dane o ww. postanowieniu zostaly zamieszczone w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego
ochronie pod numerem karty: 171/2020, o czym poinformowano w ww. obwieszczeniu.

Na ww. postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
nie ztlozono zazalenia.

Pismem z dnia 21 lipca 2020 r. (data wptywu: 22 lipca 2020 r.) petnomocnik inwestora
przediozyt ,Raport o oddzialywaniu na $rodowisko przedsigwziecia pn.: ,Zadanie 2B.2/1
Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biata Lgdecka i potoku Morawa (ochrona bierna) —
Obiekt Stronie Slgskie™ (zwany dalej: Raport) opracowane pod kierownictwem Pana
Wojciecha Lewandowskiego [SWECO Consulting Sp. z 0. 0., Wroctaw, lipiec 2020 r.]. Dane
o ww. Raporcie zostaly zamieszczone w publicznie dostgpnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie pod numerem karty:
197/2020.

Po przeanalizowaniu Raportu oraz ztozonej dokumentacii, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu pismem z dnia 20 sierpnia 2020 r., znak:
WO0$.420.9.2020.AP.13, wezwal wnioskodawce do uzupetnienia jego tresci. Dokumentacja
ztozona w sprawie, w tym Raport, zostaly ostatecznie uzupetnione w dniu
15 wrzesnia 2020 .

Zgodnie z art. 79 ustawy oo$ przed wydaniem ninigjszej decyzji, w ramach oceny
oddziatywania na srodowisko tutejszy organ zapewnit mozliwo$é udziatlu spoteczenstwa
w postepowaniu. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu w oparciu
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oart. 33 cytowanej ustawy, obwieszczeniem z dnia 23 wrzesnia 2020 r. znak
WO00S.420.9.2020.AP.17, podat do publicznej wiadomosci informacje o planowanym
przedsiewzieciu, tj. o:

— wszczeciu postepowania,

— przystgpieniu do  przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko,

— przedmiocie decyzji, ktéra ma by¢ wydana w sprawie,

— organie wlasciwym do wydania decyzji oraz organach wlasciwych do wydania opinii,

— mozliwosci zapoznania sie z niezbedng dokumentacjg sprawy oraz o migjscu,
w ktérym jest ona wytozona do wgladu,

— mozliwosci sktadania uwag i wnioskow,

— sposobie i miejscu skladania uwag i wnioskdw, wskazujgc jednocze$nie 30-dniowy
termin ich sktadania,

— organie wlasciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskow.

Obwieszczenie podane bylo do publicznej widomosci w terminie od dnia
24 wrzesnia 2020 r. do dnia 26 pazdziernika 2020 r. (wtgcznie). Dokumenty byly wylozone
do wglagdu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu. Uwagi
i wnioski odnosnie planowanego przedsigwzigcia mozna bylo sktadaé w formie pisemnej pod
w/w adresem, ustnie do protokoifu lub w formie elektronicznej bez konieczno$ci opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym od dnia od dnia 25 wrzesnia 2020 r. do dnia
26 pazdziernika 2020 r. (wigcznie). Organem wtasciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskow
byt Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu. W obwieszczeniu tym organ
poinformowat spoteczenstwo, Zze uwagi i wnioski wniesione po wyznaczonym terminie
pozostang bez rozpatrzenia. W wyznaczonym terminie nikt nie wniést zadnych uwag
i wnioskow.

W oparciu o art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy 00§ informacje o planowanym przedsiewzieciu
zostaty podane do publicznej wiadomosci, poprzez:

— ogtoszenie na tablicy ogtoszen w siedzibie organu wiasciwego w sprawie, tj. na tablicy
ogtoszen Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu,

— opublikowanie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu (wroclaw.rdos.gov.pl),

— ogtoszenie informacji w miejscu realizacji inwestycji, tj.: na tablicach ogtoszen Urzedu
Miejskiego w Stroniu Slgskim, na tablicy informacyjnej zlokalizowanej na ulicy
Kosciuszki w poblizu koryta potoku Morawa, na tablicy informacyjnej zlokalizowanej
na ulicy Nadbrzeznej w poblizu koryta Biatej Lgdeckiej oraz na tablicy informacyjnej
zlokalizowanej w obrebie ewidencyjnym Goszow w poblizu koryta Biatej Ladeckie;j,

- ogloszenie informacji o planowanym przedsiewzigciu poprzez obwieszczenie w sposéb
Zwyczajowo przyjety w miejscowosci wiasciwej ze wzgledu na przedmiot postepowania
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poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogtoszen i upublicznienie w BIP Urzedu
Miejskiego w Stroniu Slgskim.

W wyznaczonym terminie przeprowadzonego udziatu spoteczenistwa do tutejszego
organu nie wplynety zadne uwagi ani wnioski spoteczenstwa. Nie wptynety réwniez uwagi
po wyznaczonym terminie na sktadanie uwag i wnioskow.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu wypetniajgc dyspozycje
ustawows art. 10 § 1 Kpa, poinformowat strony postepowania poprzez obwieszczenie z dnia
25 wrzednia 2020 r., znak: WO00S.420.9.2020.AP.19, o zebraniu cato$ci materiatu
dowodowego oraz o mozliwosci zapoznania z aktami sprawy oraz wypowiedzenia sig
co do zebranych dowodoéw i materiatéw oraz zgtoszonych zadan przed wydaniem niniejsze]
decyzji. Zadna ze stron nie wypowiedziata sie co do zebranego w sprawie materiatu
dowodowego.

Stosownie do dyspozycji ustawowej art. 59 ust. 1 pkt 2 oraz art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy
00§ tutejszy organ zweryfikowat Raport, wystapit do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarego w Klodzku oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodiadowe;
owymagane ustawowo opinie oraz zapewnit mozliwo$¢ udzialu spofeczenstwa
w postepowaniu.

Na podstawie analizy zgromadzonych materiatéw dowodowych Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu okreélit oddziatywania i potencjaine zagrozenia
srodowiska zwigzane z realizacjg i eksploatacjg przedsiewzigcia. Przedstawione w Raporcie
analizy pozwolity na zdefiniowanie warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji
i eksploatacji oraz wymagan dotyczgcych ochrony $rodowiska koniecznych do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 008.

Planowane przedsigwziecie polega na budowie, przebudowie i odtworzeniu budowli
regulacyjnych wraz z obiektami zwigzanymi z nimi technicznie i funkcjonalnie. Inwestycja
obejmowaé ma odcinek rzeki Biatej Ladeckiej w km od ok. 30+450 do km ok. 32+500 oraz
potok Morawa w km od ok. 0+000 do km ok. 1+800.

W przediozonym do oceny Raporcie, zgodnie z art. 66 ustawy 008§, analizie poddano
warianty inwestycyjne. W raporcie zawarto :

1. opis wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz racjonalnego wariantu
alternatywnego,

2. opis wariantu najkorzystniejszego dla $rodowiska,

3. okreslenie przewidywanego oddziatywania na $rodowisko analizowanych wariantow,

4. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego
oddziatywania na $rodowisko.

Analizie poddano dwa warianty inwestycyjne i jeden wariant bezinwestycyjny.

Wariant 3 tzw. wariant ,zerowy” zakladat brak realizacji jakichkolwiek prac
zwigzanych z odtworzeniem, budowg oraz remontem budowli regulacyjnych. W opinii
autorow Raportu skutkowatoby to tym, iz dotychczas zalewane obszary gminy
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pozostawatyby nadal w strefie zagrozenia, a takze utrzymana zostataby fragmentacja koryta
rzeki dla organizméw wodnych. Brak realizacji przedsiewziecia wigzatby sie zatem
Ze znaczaco negatywnym oddziatywaniem, stad tez wariant ten zostat odrzucony.

Zakres rzeczowy rozpatrywanych wariantow inwestycyjnych w obydwu przypadkach
obejmowat modernizacje istniejgcych budowli regulacyjnych rzeki Biatej Lgdeckiej oraz
potoku Morawa.

Zakres prac w wariancie 1 przewidywat m.in.: reprofilacje istniejgcego kamiennego
muru brzegowego, rozbidrke istniejgcego kamiennego muru brzegowego i jego odbudowe,
reprofilacjg istniejgcych kamiennych umocnien brzegowych, przebudowe/odbudowe/budowe
odsadzki w stopie muru, uksztattowanie linii brzegu oraz budowe umocnienia skarpy,
budowe opaski brzegowej w formie muru brzegowego z umocniong skarpg powyzej,
dowigzang do istniejgcego terenu, usunigcie namulisk w celu udroznienia koryta w tym
sSwiatta mostoéw, remont elementéw ujecia wody, remont ujsciowego odcinka rowu oraz
rozbidrke istniejgcych statych stopni wodnych i wykonanie bystrzy w km od ok. 30+900
do km ok. 30+920 oraz w km 31+417 Biate] Lgdeckiej, a takze odcinkowe udroznienie
ichtiologiczne potoku Morawa ponizej zapory suchego zbiornika w km od ok. 1+550
do km ok.1+750, bez zmiany poziomu dna stanowiska goérnego i doinego obiektu.
Sumaryczna diugo$¢ odcinka, na ktérym prace prowadzone bedg na obu brzegach rzeki
Biatej Ladeckiej wynosi ok. 2 050 m. Sumaryczna diugo$¢ odcinka, na ktérym prace
prowadzone bedg na obu brzegach rzeki potoku Morawa w tym wariancie wynosi
ok. 1 800 m.

Za wariant 2 (wariant alternatywny) uznano wariant, w ktérym prace obejmujgce
odtworzenie muréw regulacyjnych oraz ubezpieczen brzegowych sg takie same dla obu
wariantéw, natomiast zmianie ulegt zakres prac zwigzany z rozbidrkg istniejgcych statych
stopni wodnych. W ramach wariantu alternatywnego planuje sie rozbiorke istniejgcego
betonowego stopnia statego w km od ok. 30+900 do km ok. 30+920 rzeki Biata Lgdecka
ibudowg w jego lokalizacji jazu ruchomego z zamknigciami zasuwowymi o napedzie
mechanicznym. Konstrukcje jazu przewiduje sie wykonaé w technologii monolitycznej
zelbetowej. W zwigzku z budowg jazu ruchomego konieczne jest obniZzenie poziomu progu
(dna zamknig¢ zasuwowych) dia zwigkszenia pojemnosci (utworzenia) retencji korytowej
powyzej obiektu (ponuru) oraz regulacje potozenia niwelety dna na odcinku: ponize]
ruchomego jazu na dtugosci ok. 400 m, tj. km od ok. 30+450 do km ok. 30+850 oraz powyzej
ruchomego jazu na dtugosci ok. 1 000 m, tj. km od ok. 30+950 do km ok. 32+000, poprzez
zabudoweg dna regularng kaskadg poprzecznych progéw dennych o konstrukcji betonowo-
kamiennej, z umocnieniem dna narzutem kamiennym na odcinkach po 5,0 m powyzej
i ponizej kazdego progu. Dodatkowo, dla stabilizacji, kazdy prég od dotu zostanie
zabezpieczony konstrukcyjng nieckg wypadows z przeciwspadkiem do progu.

Analizujgc wptyw na klimat akustyczny, zabytki, dobra materiaine czy tez kwestie

zwigzane z nadzwyczajnymi zagrozeniami dla $rodowiska, mozna stwierdzi¢, ze oba
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warianty sg pod tym wzgledem tozsame. Oddziatywanie obu wariantow na czesc¢ abiotyczng
sg zblizone, réznicujg sie natomiast w zakresie oddzialywania w czesci biotyczne;.
Z przeprowadzonych analiz wynika, ze wariant 2, zakladajgcy przebudowe statego stopnia
w km od ok. 30+900 do km ok. 30+920 na jaz ruchomy (zasuwowy), Wwigze si¢
z koniecznoscig wykonania dziatan znaczaco ingerujgcych w ekosystem obu rzek: zmiana
niwelety oraz cigzka zabudowa dna w korycie Biatej Ladeckiej na odcinku o diugosci
ok. 1 400 m oraz w potoku Morawa na odcinku o diugosci 1 800 m. tgcznie stanowi
to ok. 12% diugos$ci JCWP. W przypadku realizacji tego wariantu zmianie ulegnie gtebokosé
koryta oraz struktura dna Biatej Ladeckie] (cigzkie umacnienie dna na odcinku o dtugosci
400 m ponizej jazu oraz zabudowa dna regularng kaskadg betonowo-kamiennych progoéw
z umocnieniem dna narzutem kamiennym na odcinku o diugosci 1 000 m powyzej jazu).
Umocnienie dna na odcinku powyzej jazu oraz podwyzszenie muréw oporowych,
powodujgce ograniczenie doptywu $wiatla do dna, moga mie¢ negatywny wptyw na rozwoj
makrofitow i fitobentosu. Ponadto przy wysokich stanach wod istnieje niebezpieczenstwo
podzialu ekosystemu rzeki na dwa oddzielne systemy: strefe retencji korytowej (spietrzonych
wod o charakterze podobnym do wod stojgcych) w obubrzeznych wysokich murach
brzegowych powyzej zapory i strefe wody plyngcej ponizej jazu. Przewidziana konstrukcja
jazu bedzie stanowita nieprzekraczalng barierg dla migracji ichtiofauny, powodujac silng
fragmentacje ekosystemu rzeki, objetej ochrong w ramach obszaru Natura 2000. Przy
niskich stanach natomiast sam jaz oraz zabudowa kaskadowa powyzej niego moga stanowic
bariere dla migracji organizméw wodnych. W zwigzku z przebudowg stopnia
w km od ok. 30+800 do km ok. 30+920 Biatej Ladeckiej na jaz ruchomy oraz jej koryta
powyzej i ponizej jazu, konieczne jest dostosowanie niwelety koryta potoku Morawa poprzez
zmniejszenie spadku dna, za pomocg regularnej zabudowy kaskadg progow dennych.
Dziatania te (w dnie cieku) planowane sg na odcinku o diugosci 1,8 km. Spowoduje
to zmiane warunkéw hydromorfologicznych koryta (zmiana struktury dna i warunkow
przeptywu) oraz pogorszenie warunkow siedliskowych, a takze utrwalenie niekorzystnych
warunkdw migracji organizméw wodnych — szczeg6lnie przy niskich stanach wody.
Przewidziana w ramach wariantu 2 ciezka zabudowa hydrotechniczna przyczyni sie
do trwatego i znacznego pogorszenia warunkéw morfologicznych, a takze siedliskowych,
wtym dla chronionych zespotéw wlosienicznikéw, lasow tegowych oraz gatunkow
ichtiofauny. Przewiduje sie trwaly wplyw na wartosci wskaznikéw hydromorfologicznych
okreslonych dla analizowanych jednolitych czesci wod powierzchniowych. W trakcie prac
zlikwidowane zostana na znacznych odcinkach roéliny wodne oraz naturalne elementy
hydromorfologiczne, powodujac trwate zmniejszenie wartosci Wskaznika Réznorodnosci
Hydromorfologicznej (WRH), ze wzgledu na zmienione parametry spadku dna, substratu
i glebokosci wody. Z ww. wzgledow wariant 2 jest niekorzystny $rodowiskowo. Biorgc pod
uwage powyzsze dane uznano, ze wariantem najkorzystniejszym dla $rodowiska jest
wariant 1. Jest to réwniez wariant proponowany do realizacji przez inwestora. W oparciu
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o analize wyzej zaproponowanych rozwigzan i walidacje wariantowg Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu przychylit sie do wniosku inwestora, tj. do realizacji
przedsiewziecia w wariancie proponowanym przez wnioskodawce, ktéry jest jednoczesnie
wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska.

Ochrona srodowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy zwigzana jest z wlasciwg
organizacjg placu budowy oraz drég technicznych.

W celu zabezpieczenia wierzchniej warstwy gruntu oraz dalszej czesci gruntow i wod
podziemnych przed zanieczyszczeniem (poprzez infiltracje) teren przeznaczony
na sktadowanie materiatdw winien by¢ zabezpieczony materialem nieprzepuszczalnym,
a wszystkie naprawy, serwisy i inne czynnosci zwigzane z eksploatacjg sprzetu budowlanego
prowadzi¢ nalezy w miejscach do tego przeznaczonych takich jak zaklady naprawcze,
punkty serwisowe, stata baza wykonawcy robét budowlanych. Plac budowy i jego zaplecze
bedzie wyposazone w pojemniki na odpady oraz sanitariatyy. Na etapie realizacji
planowanego przedsiewziecia mogg wystgpi¢ okresowe niekorzystne oddzialywania na wody
powierzchniowe. Roboty ziemne zwigzane z modernizacjg i odtworzenie budowli
regulacyjnych spowodujg okresowg zmiane dotychczasowej struktury gleby (zdjecie
humusu) oraz okresowy spltyw wod opadowych z obszaru (odkrytej gleby) do rzeki. Moze
to spowodowac okresowe odprowadzenie wody zanieczyszczonej zawiesing organiczng.
Okreslajgc warunki w niniejszej decyzji organ uwzglednit przedstawione w Raporcie wyniki
analizy oceny wplywu przedsiewziecia na cele srodowiskowe czesci wdd w granicach,
ktérych zamierzenie jest realizowane i na ktdre oddziatuje.

Zgodnie z Planem zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Qdry, przyjetym
rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r,
poz. 1967), zwane dalej PGW, przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest
w granicach dwodch jednostek planistycznych gospodarowania wodami ~ jednolitych czesci
wod powierzchniowych JCWP Biata Lgdecka od Morawki do Nysy Kfodzkiej o kodzie
PLRW60008121699, JCWP Biafa Lgdecka od Kobylej do Morawki, z Morawka do Klesnicy
o kodzie PLRW60004121629. Trzecia JCWP Morawka o kodzie PLRW600031216269
zlokalizowana jest powyzej przedsiewziecia.

Zgodnie z PGW, JCWP Biala Lgdecka od Morawki do Nysy Kfodzkiej zostata
oceniona jako naturalna cze$¢ wdéd o zlym stanie zagrozona nieosiggnieciem celow
$rodowiskowych, ktorymi sg dobry stan ekologiczny, mozliwo$é migracji organizmoéw
wodnych na odcinku cieku istotnego — Biata Ladecka od Nysy Kilodzkiej do Orliczki
i utrzymanie dobrego stanu chemicznego. Ww. JCWP posiada derogacje w zakresie
mozliwosci osiggniecia celow srodowiskowych do 2027 r. Czes¢ wodd stanowi obszar
przeznaczony do ochrony siedlisk fub gatunkoéw, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.), dla ktérych
utrzymanie lub poprawa stanu woéd jest waznym czynnikiem w ich ochronie. JCWP Biata
Lgdecka od Kobylej do Morawki, z Morawka do Klesnicy, zgodnie z PGW jest to naturalna
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czes¢ wod o dobrym stanie niezagrozona nieosiggnigciem celéw srodowiskowych, ktorymi
sg dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Cze$é wdd réwniez stanowi obszar
przeznaczony do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w przepisach ustawy
o ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wéd jest waznym czynnikiem
w ich ochronie. Ponadto zostata wyznaczona jako JCWP przeznaczona do celow
rekreacyjnych, w tym kapieliskowych. Inwestycja czesciowo zlokalizowana jest w granicach
obszaru majgcego znaczenie dla Wspdlnoty Biata Lgdecka PLH020035 (odcinek rzeki Biata
Ladecka objety pracami — znajduje sie w granicach tego obszaru, a potok Morawka poza
jego granicami) oraz w bliskim (minimalna odlegto$¢ to 30 m) sgsiedztwie obszaru majacego
znaczenie dla Wspdlnoty Gory Ztote PLH020096. Ponadto inwestycja zlokalizowana jest
w otulinie  Snieznickiego Parku Krajobrazowego, ktéra zostata wyznaczona w celu
zabezpieczenia Parku przed zagrozeniami zewnetrznymi wynikajgcymi z dziatalnosci
czlowieka. Celem s$rodowiskowym dla tych obszaréw jest ochrona warto$ci przyrodniczych —
unikalnej w skali Sudetéw szaty roslinnej, z licznymi gatunkami karpackimi, karpacko-
alpejskimi, gatunkami kalcyfilnymi i endemicznymi, jak réwniez przyrody nieozywionej oraz
zjawisk krasowych. Realizacja zamierzenia przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych
w sentencji niniejszej decyzji nie powinna narusza¢ wartosci ww. obszaréw.

Analizujac wplyw inwestycji na cele $rodowiskowe Minister Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédlgdowe] wskazat, iz przedmiotowe przedsiewziecie zgodnie z PGW, zostato
okreslone jako moggce zagrazac osiggnieciu celdéw srodowiskowych dla trzech JCWP Biafa
Ladecka od Morawki do Nysy Kfodzkiej, JCWP Biata Lgdecka od Kobylej do Morawki,
Z Morawks do Klesnicy oraz JCWP Morawka. Zakres planowanych prac w stosunku
do dziatan przedstawionych w PGW oraz w Planie Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla
Dorzecza Qdry (rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 18 paZzdziernika 2016 r. w sprawie
przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry
(Dz. Uz 2016 r, poz. 1938)), zwanym dalej PZRP, zostat przez inwestora znacznie
ograniczony zardéwno przestrzennie jak i w odniesieniu do zakresu dziatan. Dziatania
ograniczono do odcinkow koryta Biatej Ladeckiej i Morawki na obszarach zabudowanych
na terenie miejscowosci Stronie Slgskie. Ograniczono zakres planowanych prac zwigzanych
z przebudows i remontem ubezpieczen brzegowych oraz zwigkszeniem przepustowosci
koryta, budowg murdw regulacyjnych. Zakres ograniczono giéwnie do dziatan remontowo-
odtworzeniowych, ktore nie ingeruje w obecny ksztalt koryta i strefy przybrzeznej. Prace
w ramach przedsiewziecia majg na celu poprawe stanu technicznego istniejgcej zabudowy
regulacyjnej rzeki Biata Ladecka i potoku Morawa w miejscowosci Stronie Slgskie.
Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, ze nie przewiduje si¢ trwatego
i negatywnego wplywu na elementy oceny stanu wod. Zidentyfikowane krétkotrwate lub
$redniookresowe oddziatywania na biologiczne elementy stanu wod takie jak fitobentos,
makrofity, i makrobezkregowce bentosowe. Bedg one zwigzane z lokalnym niszczeniem
siedlisk zespotdéw tych organizméw oraz wzrostu stezenia zawiesin na odcinkach objetych
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pracami. W odniesieniu do ichtiofauny zidentyfikowane podobne oddziatywania zwigzane
z ewentualnym mechanicznym niszczeniem siedlisk oraz negatywnym wptywem wzrostu
koncentracji zawiesin. W zakresie elementow fizykochemicznych znaczace oddziatywanie
dotyczy wzrostu stezenia zawiesin i substancji biogennych. Jednak z uwagi na charakter
prac bedzie to zwigzane jedynie 2z etapem realizacji przedsiewziecia. Celem
zminimalizowania powyzszych oddziatywan, w sentencji niniejszej decyzji, tutejszy organ
sformutowat szereg warunkéw niezbednych do podjecia na etapie realizacji i eksploatacji
inwestycji.

Rozpatrywany obszar znajduje sie w obrebie jednolite] czesci wod podziemnych
JCWPd nr 126 o kodzie PLGW6000126. Zgodnie z PGW zaréwno jej stan ilogciowy jak
i stan chemiczny oceniono jako dobry. JCWPd nie jest zagroZona nieosiggnieciem celéw
srodowiskowych dla niej wyznaczonych. Wskazana JCWPd jest wyznaczona jako czeéé wod
przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczona
do spozycia dla ludzi. JCWPd zostata oceniona jako niezagrozona nieosiggnieciem celu
srodowiskowego, jakim jest dobry stan ilosciowy i dobry stan chemiczny. Planowane
zamierzenie nie wplynie negatywnie na stan ilosciowy i jakosciowy tej czesci wod.

Na etapie realizacji przedsiewziecia powstawa¢ bedg odpady niebezpieczne
zawierajgce azbest i rte¢, pochodzgce z materiatéw izolacyjnych i konstrukcyjnych
powstatych wskutek prac rozbidrkowych, odpady zawierajgce pozostatosci substancii
niebezpiecznych oraz odpady inne niz niebezpieczne i obojetne w tym: odpady betonu oraz
gruz betonowy z rozbiérek i remontéw, odpady z remontow i przebudowy drég, odpady
powstate w wyniku eksploatacji maszyn i urzgdzen, a takze odpady komunalne. Powstate
w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji odpady bedg selektywnie gromadzone
W wyznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych miejscach, w szczelnych pojemnikach
dostosowanych do konsystencji i wlasciwosci magazynowanych odpaddw, a nastepnie
przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.

Na etapie realizacji inwestycji oddziatywanie na $rodowisko bedzie ograniczone
do etapu prowadzenia prac, ktéry ma charakter nieciggty i skoncentrowany wzdhz miejsca
realizacji inwestycji. W ftrakcie trwania prac realizacyjnych wystgpi okresowe
zanieczyszczenie atmosfery, zwigzane gldwnie z pracg sprzetu i $rodkdw transportu
napedzanych silnikami spalinowymi. Do realizacji inwestycji konieczne bedzie wykorzystanie
ciezkiego sprzetu budowlanego. Maszyny te beda generowaly hatas i emisje do powietrza
atmosferycznego, jednak oddzialywania te wystgpig tylko w trakcie realizacji inwestycji.
W fazie budowy nalezy spodziewaé sie w szczegodinosci wzrostu emisji zanieczyszczen
gazowych (gtéwnie NOx) zawartych w spalinach maszyn i pojazdéw pracujgcych na budowie
oraz wzrostu emisji pytdw, zwigzanej z transportem i wykorzystaniem na budowie materiatéw
sypkich i pylistych oraz intensywniejszym ruchem pojazdéw w rejonie lokalizacji
przedsigwzigcia. Pojazdy bedg parkowaly na terenie utwardzonym. Prace ziemne spowodujg

odsfonigcie powierzchni terenu, dotychczas po czesci chronionej przez roslinnosc.
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Na odstonietym terenie moze wystapi¢ erozja wietrzna podczas silnych podmuchow wiatru
(typowych szczegolnie dla pory jesieni i kofhca zimy) i moze lokalnie wystepowaé wzrost
zapylenia powietrza. Ucigzliwo$¢ hatasowa w fazie budowy generowana begdzie pracg
maszyn i ruchem poruszajgcych sie pojazdéw. Wymienione ucigzliwosci bedg miaty jednak
charakter okresowy i przemijajgcy. Wplyw na hatas bedzie ograniczony do etapu realizacji
prac i w tym czasie mogg wystapi¢ pewne przejSciowe ucigzliwosci z tym zwigzane, ale bgdg
one krétkotrwate, zgodnie z przesuwajgcym sie frontem robot.

Czesc¢ planowanego przedsiewziecia znajduje sie w bliskiej odlegtosci od obiektéw
wpisanych do rejestru zabytkow i objetych strefg ochrony konserwatorskiej (m.in. kaplica).
Podjecie prac ziemnych na terenie przeznaczonym pod realizacje inwestycji bedzie
poprzedzone uzyskaniem stanowiska wiasciwego konserwatora zabytkow na prowadzenie
prac ziemnych. Zdaniem organu, uzyskanie stanowiska konserwatora zabytkéw jest
wystarczajacym gwarantem, ze podjete zostang odpowiednie dziatania chronigce te obiekty.

Dla krajobrazu okres realizacji przedsiewziecia wigze sie z powstaniem zmian
struktury lokalnego krajobrazu. Bezposrednim, negatywnym postrzeganiem w sensie
wizualnym moze byé wystepowanie i poruszanie sie pojazddw cigzkich i wystepowanie
przenosnych obiektow budowlanych. Oddziatywanie to jednak jest ograniczone do etapu
realizacji inwestycji i po zakonczeniu prac teren zostanie uporzgdkowany. Podczas realizacji
inwestycji mozliwe jest réwniez obnizenie jakosci wizualnej krajobrazu (czasowe zajecie
terenu pod place budowlane, place sktadowe i inne). Zasieg przestrzenny oddziatywania
na krajobraz dotyczy¢ bedzie terenu realizacji przedsigwziecia jak i obszaru, z kidérego
poszczegdine prace bedg widoczne Podkreslenia wymaga tutaj jednak, iz przedsiewzigcie
polega na budowie, odtworzeniu oraz remoncie po $ladzie istniejgcych budowli
regulacyjnych, a zatem na etapie eksploatacji nie bedzie sie przyczynia¢ do zmian struktury
lokalnego krajobrazu.

Analizowane przedsiewziecie z racji swojego charakteru i skali realizacji pozostanie
bez istothego wptywu na klimat w skali regionalnej oraz lokalnej. Jego realizacja nie wigze
sie z generowaniem znaczgcych ilosci zanieczyszczen lub istotng zmiang uwarunkowan
przestrzennych mogacych skutkowa¢ oddziatywaniami na klimat. Wptyw na zmiany klimatu
wynika z takich czynnikow jak: emisja gazéw cieplarnianych, emisje bezposrednie i emisje
posrednie zwigzane z =zapotrzebowaniem na energig, skutecznosci zastosowanych
rozwigzan. Planowane zamierzenie nie jest zrédlem emisji gazéw cieplarnianych na duzg
skale. W fazie budowy w wyniku spalania paliw w samochodach i maszynach emitowane
bedg gazy zaliczane do gazdw cieplarnianych. W czasie realizacji inwestycji moze wystgpi¢
niewielkie zapotrzebowanie energetyczne zwigzane np. z funkcjonowaniem zaplecza
budowy. Zakres rob6t i zmian stanu istniejgcego jest wytacznie lokalny i krétkotrwaty. Nie
nastapig istotne zmiany w skali zagospodarowania terenéw zielonych ksztattujgcych lokalny
klimat, takie jak: powierzchnia lustra, wody, czy tez sposéb zagospodarowania brzegow

rzeki. Przewidywane $érodki ochrony $rodowiska przyrodniczego w postaci minimalizacii
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wycinki drzew, zazielenienia skarp, czy tez wymagania ochrony terendw przylegtych,
sprzyjac¢ beda nie pogorszaniu warunkéw bioréznorodnoséci i standardow powietrza w rejonie
inwestycji.

Nie przewiduje sie koniecznosci wdrazania specjalnych $rodkéw minimalizujgcych
oddziatywania na klimat. Zamierzenie w fazie eksploatacji, ze wzgledu na jej statyczny, a nie
dynamiczny charakter nie powoduje jakichkolwiek emisji gazow, pytow, ciepta, innych
rodzajow energii czy substancji szkodliwych. Nie nastgpi wpltyw inwestycji na: wahania
temperatury, promieniowanie $wietline, cisnienie atmosferyczne, ruch powietrza czy
wilgotnos¢. W zwigzku z realizacja, eksploatacjg i ewentualng likwidacjg przedsiewziecia, nie
nastgpi zadna zmiana klimatu z uwagi na mikro skale omawianej inwestycji. Przedsiewziecie
zostato zaprojektowane w sposéb gwarantujgcy uodpornienie na negatywne zjawiska
towarzyszgce zmianom klimatu. Jego realizacja jest niezbedna do zabezpiecza przed
skutkami wezbran. Planowane przedsiewziecie bedzie projektowane w oparciu
0 obowigzujgce regulacje prawne, a zatem zostanie wykonany w sposdéb uwzgledniajacy
ekstremalne zjawiska zachodzgce w $rodowisku zwigzane ze zmianami klimatu. Trzeba
rowniez podkreé$lié, iz sama inwestycja jest jednym 2z elementéw zwiekszajgcym
bezpieczeristwo mieszkaricdw przed skutkami ekstremalnych powodzi. Srodkami zaradczymi
i niwelujgcymi wpltywy przedsigwziecia na zmiany klimatu bedzie wiasciwa organizacja robdt,
stosowanie urzgdzen o niskiej emisyjnosci oraz podjecie na etapie realizacji inwestycji
dziatan minimalizujgcych negatywny wptyw przedsiewzigcia na $rodowiskowo.

Skumulowane oddziatywanie inwestycji moze dotyczy¢ gtownie zwiekszonej
koncentracji zawiesiny w wodzie. Uwzglednienie dziatah minimalizujgcych wskazanych
w decyzji, ograniczy potencjalne negatywne oddziatywania skumulowane do poziomu
umiarkowanego. Zabezpieczeniem bedg m.in.. wykonywane w czasie prac pomiary
koncentracji zawiesiny oraz przewidziane przerwy w wykonywaniu prac w przypadku
przekroczen wartosci progowych.

Inwestycja, ze wzgledu na rodzaj, kategorie i ilo$¢ substancji niebezpiecznej, nie
zalicza sig¢ do zakladéw moggcych by¢ zrodtem powaznej awarii, o ktérych mowa w art. 248
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219
zezm.). Ze wzgledu na rodzaj inwestycji nie ma takze podstaw do rozpatrywania
koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, o ktérym mowa w art. 135
ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Zlewnia Biatej Lgdeckiej jest zlewnig graniczng (granica z Republikg Czeska).
Zlewnig tg od granicy panstwa oddzielajg szczyty Gor Ztotych, Gér Bialskich oraz Masywu
Snieznika. W zwigzku z brakiem oddziatywann w gornych partiach cieku nie moze wystgpic¢
zadne transgraniczne oddziatywanie na srodowisko, gdyz sptyw wdd odbywa sie do wnetrza
panstwa, co eliminuje mozliwos¢ transgranicznego oddziatywania na $érodowisko.

Na podstawie przedtozonej dokumentacji, w ktdrej uwzgledniono analize oddziatywan
i potencjalnych zagrozen $rodowiskowych zwigzanych z realizacjg i eksploatacjg inwestycji
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oraz wskazano szereg dziatan niezbednych do podjecia celem zabezpieczenia
i zminimalizowania potencjalnych negatywnych oddzialywan, organ zdecydowat o nalozeniu
warunkow realizacji przedsiewziecia wymienionych w sentencji niniejszej decyzji. Warunki
okreslone w sentencji niniejszej decyzji natozono réwniez w celu zminimalizowania
oddziatywania planowane] inwestycji na srodowisko przyrodnicze oraz cele ochrony przyrody
i krajobrazu.

W toku prowadzonego postepowania przeanalizowano wplyw planowanego
przedsiewziecia na srodowisko gruntowo-wodne. Warunek pkt. | ppkt. 2.1 oraz 2.2 zapewni
zabezpieczenie przed wyciekami niebezpiecznych substancji z maszyn i pojazdéw na terenie
inwestycji oraz zagwarantuje ochrone $rodowiska  gruntowo-wodnego  przed
zanieczyszczeniami ropopochodnymi w czasie sytuacji awaryjnych zwigzanych z wyciekiem
substancji niebezpiecznych oraz niezwtocznego usunigcia powstatego zanieczyszczenia.

Odpady powstate na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji zagospodarowane
bedg zgodnie z obowigzujaca regulacja prawng. W celu zapewnienia powyzszego
w sentencji niniejszej decyzji natozono jednak warunki pkt. | ppkt. 2.3 — 2.5.

Warunek pkt. | ppkt. 2.6 zapewnia utworzenie odpowiedniego i bezpiecznego miejsca
sktadowania materiatéw przeznaczonych do realizacji inwestycji, placéw technologicznych,
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz humusu.

Warunki pkt. | ppkt. 2.8 — 2.9 nalozono w celu ograniczenia ucigzliwosci w zakresie
wplywu przedsiewzigcia na stan sanitarny powietrza atmosferycznego otoczenia i stan
akustyczny terendw chronionych.

Natozony w pkt. | ppkt. 2.10 obowigzek prowadzenia nadzoru przyrodniczego
ma na celu zagwarantowanie, ze spetnione zostang warunki realizacji prac, ktére wymagajg
specjalistycznej wiedzy, a ponadto obecnos$é specjalistow ma gwarantowaé wiasciwg reakcje
w przypadku sytuacji nagtych, nieprzewidzianych na etapie planowania inwestycji,
co zminimalizuje ryzyko negatywnego oddzialywania na elementy przyrodnicze wystepujgce
w obrebie i w bezposrednim sasiedztwie obszaru prowadzonych prac.

Warunki pkt. | ppkt. 2.7 oraz ppkt. 2.11 — 2.19 majg na celu przede wszystkim
ochrone ichtiofauny. W trakcie prowadzenia prac konieczne jest zapewnienie ciggtosci
przeplywu wody w cieku oraz whasciwych warunkéw bytowania ichtiofauny. Kontrola stezenia
zawiesiny w wodzie i wprowadzanie przerw w pracach majg minimalizowa¢ negatywne
oddzialywania zwigzane z etapem realizacji — ma to zapobiec zmianom warunkow
fizykochemicznych wody oraz warunkéw siedliskowych dla fauny rzecznej. W trakcie prac
w korycie niezbedne jest prowadzenie nadzoru ichtiologicznego, poniewaZz zapobiegnie
to niekorzystnym oddziatywaniom wynikajgcym z braku specjalistycznej wiedzy przyrodniczej
0s6b wykonujgcych prace budowlane. Zadaniem ichtiologa bgdzie wskazywanie wlasciwego
sposobu prowadzenia prac, a nastepnie kontrolowanie prawidtowosci ich wykonania, jak
rowniez obserwowanie zachowania ichtiofauny i zapewnienie wdrozenia adekwatnych
dziatari w sytuacjach jej zagrazajgcych. Ponadto konieczne jest zabezpieczenie wod cieku
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przed zanieczyszczeniem na etapie realizacji inwestycji. Okreslony w pkt. | ppkt. 2.13
zalecany termin prowadzenia prac ma na celu w szczegolnosci ochrone larw minoga
strumieniowego Lampetra planeri, ktory objety jest ochrong na mocy rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016
r., poz. 2183 ze zm.) oraz pstraga potokowego Salmo trufta w okresie rozrodu.

Warunek pkt. | ppkt. 2.20 ma na celu zminimalizowanie zniszczeh zieleni sredniej
i wysokiej (drzew i krzewow), a takze w obrebie siedlisk przyrodniczych.

Warunki pkt. | ppkt. 2.21 i 2.22 majg na celu ochrone gatunkéw zwierzat zwigzanych
z drzewami i krzewami, tj. owadow, ptakéw i nietoperzy, przed zniszczeniem ich legow,
zniszczeniem form rozwojowych i zabijaniem osobnikow dorostych lub miodocianych
w trakcie trwania sezonu rozrodczego lub cyklu rozwojowego.

Warunki pkt. | ppkt. 2.23 — 2.30 majg na celu zabezpieczenie zieleni wysokiegj
przeznaczonej do pozostawienia, narazonej na uszkodzenia mechaniczne w trakcie realizacji
prac, w szczegodlnosci poprzez zminimalizowanie zagrozenia uszkodzenia konardw, pni
drzew i ich korzeni oraz przeciwdziataniu nadmiernemu zageszczeniu gleby w bezposrednim
sgsiedztwie drzew oraz zmniejszeniu napowietrzania gleby w obrebie systemow
korzeniowych podczas prowadzenia robdt. Ponadio warunek pkt. | ppkt. 2.30 ma na celu
zminimalizowanie negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na siedliska przyrodnicze,
w tym siedlisko 6230 gorskie i nizowe murawy blizniczkowe (Nardion — platy bogate
florystycznie) — wymienione w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r.
w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow bedgcych przedmiotem zainteresowania
Wspdinoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r, poz. 1713), zlokalizowane
w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji.

Warunek pkt. | ppkt. 2.31 ma na celu ochrone ptakdéw i nietoperzy, kidre mogg
wykorzystywacé szczeliny w murach oraz mosty jako miejsca gniazdowania i schronienia.

Warunek pkt. | ppkt. 2.32 ma na celu ochrone ptazow w trakcie trwania okresu
rozrodczego i migracji do i z miejsc rozrodu.

Warunek pkt. | ppkt. 2.33 natozono w celu niedopuszczenia do zniszczenia stanowisk
chronionych gatunkdéw roslin, w tym mszakow, wymienionych w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska: z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowsj roélin
(Dz. U. 22014 r., poz. 1409), w tym. m.in. szurpka zdéHoczepcowego Orthotrichum
stramineum, wystepujgcych w obrebie obszaru robdt obejmujgcych koryto Bialej Lgdeckiej
i potoku Morawa.

Warunek pkt. | ppkt. 2.34 natozono w celu wyeliminowania i niedopuszczenia
do rozprzestrzeniania sie wzdtuz doliny rzecznej obcych gatunkdéw roslin, bedgcych czesto
gatunkami ekspansywnymi, wypierajgcymi gatunki rodzime. Warunek ten jest szczegolnie
istotny ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone majg by¢ w korycie rzecznym oraz w jego
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bezposrednim sgsiedztwie, co moze znacznie utatwiaé rozprzestrzenianie sie
ekspansywnych gatunkéw roslin.

Warunek pkt. | ppkt. 2.35 natozono w celu zabezpieczenia przed przypadkowym
uszkodzeniem pomnika przyrody zlokalizowanego w bliskim sagsiedztwie (okolo 17 m)
obszaru planowanych prac. Wskazuje przy tym, ze prace w sgsiedztwie ww. pomnika
przyrody mogace naruszac zakazy obowigzujgce w stosunku do tej formy ochrony przyrody
— zgodnie z art. 45 ustawy o ochronie przyrody — nalezy uzgodni¢ z odpowiednim organem —
(tj. Radg Miejskg Stronia Slgskiego).

Warunek pkt. | ppkt. 2.36 natozono, aby zabezpieczy¢ przed zniszczeniem ptlaty
siedliska przyrodniczego nizinne i podgoérskie rzeki ze zbiorowiskami wilosienicznikéw
(Ranunculion fluitantis). W ocenie tutejszego organu konieczne jest zabezpieczenie jak
najwiekszej liczby roslin tworzgcych siedlisko (nie tylko gatunkéw objetych ochrong prawng),
poniewaz siedlisko — stanowigce najwazniejszy przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
Biata Lgdecka PLH020035 — ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ekosystemu rzeki
Biatej l.gdeckiej, a takze stanowi pierwsze ogniwo w lancuchu pokarmowym oraz jest
miejscem bytowania bezkregowcow stanowigcych pokarm dla narybku i ryb.

Warunek pkt. | ppkt. 3.1 ma na celu poprawe warunkéw siedliskowych dla ptakow
(np. gatunkow pliszek Motacilla sp. chronionych na mocy rozporzgdzenia w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzgt) na odcinkach ciekow obudowanych murami kamiennymi.
Przedmiotowe nisze mogg by¢ wykorzystywane jako miejsca legéw i schronien.

Warunek pkt. | ppkt. 3.2 natlozono w celu poprawy warunkéw migracji organizméw
wodnych, w szczegolnosci ryb, na odcinku Biatej Ladeckiej objetym przedmiotowym
przedsiewzieciem. Jak wynika z przediozonej dokumentacji, rolg Biatej Ladeckiej jako
korytarza migracji ichtiofauny jest utrzymanie tgcznosci pomiedzy obszarami Natura 2000
Gory Bialskie i Grupa Snieznika PLH020016 oraz Biata Ladecka PLH020035, w ktérych
przedmiotem ochrony jest gtowacz biatoptetwy Cottus gobio oraz w ktérych wystepujg minég
strumieniowy Lampetera planeri i gtowacz pregoptetwy Coltus poecilopus — gatunki ryb
wymienione w Ww. rozporzgdzeniu w sprawie ochrony gatunkowej zwierzgt. Przewidziane
w ramach planowanych prac udroznienie dwdch pietrzeft na Biatej Ladeckiej, przez ich
przebudowe na seminaturalne bystrza kamienne, przyczyni sie do poprawy droznosci rzeki
jako korytarza ekologicznego i zmniejszy fragmentacje populacji obu gatunkéw gtowaczy
oraz minoga strumieniowego i wystepujacego licznie w catym systemie rzecznym pstrgga
potokowego. Dziatanie wptynie na poprawe integralnosci obszaru Natura 2000 PLH020035
Biata Ladecka, a takze funkcjonowanie cieku jako korytarza migracyjnego i spojnos¢ sieci
Natura 2000.

Warunki pkt. | ppkt. 3.3 i 3.4 nalozono, aby ograniczy¢ wprowadzanie do cieku
materiatdw innych niz naturalne, ktére w niekorzystny sposéb mogtyby wpltywac¢ na chemizm
wody i warunki siedliskowe. Ponadto nie dopuszcza si¢ wykorzystania materacy siatkowo-
kamiennych ani koszy gabionowych, poniewaz mogg one stanowi¢ dla zwierzat
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niebezpieczne putapki. Stosowanie kamieni o zréznicowane] wielkosci ma na celu
zwigkszenie szorstkosci dna oraz stworzenie lepszych warunkdw siedliskowych dla
ichtiofauny.

Warunek pkt. | ppkt. 3.5 natozono, aby poprzez obecnosé gtazéw i kamieni w dnie
cieku zwiekszy¢ roznorodnos$é warunkéw siedliskowych w obrebie koryta oraz inicjowaé
procesy fluwialne i biologiczne.

Warunek pkt. | ppkt. 3.6 ma na celu ochrone platu siedliska przyrodniczego 9170
grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
wystepujgcego w lewobrzeznej czesci doliny rzecznej Biatej Ladeckiej.

Warunek pkt. | ppkt. 3.7 ma na celu umozliwienie migracji organizméw wodnych
w obrebie potoku Morawa, stanowigcego najwiekszy lewobrzezny doptyw rzeki Bialej
Ladeckiej.

Przeprowadzenie badan monitoringowych, o ktérych mowa w pkt. Il ppkt. 2.1 — 2.3
pozwoli na uzyskanie informacji na temat rzeczywistego wplywu realizacji inwestycji
na minoga strumieniowego na etapie eksploatacji przedsiewzigcia, siedliska przyrodnicze
(w szczegolnosci na siedlisko 3260 stanowigce przedmiot ochrony ww. obszaru Natura 2000
Biata Lgdecka) oraz elementy ekologiczne cieku. Wyniki badan monitoringowych maja takze
utatwi¢ prognozowanie oddziatywan, kidére moga wystapi¢ w przypadku realizacji podobnych
prac na innych odcinkach Biatej Lgdeckiej oraz bedg podstawg do ewentualnego wdrozenia
dodatkowych dziatan niwelujgcych negatywny wplyw przedsiewziecia na srodowisko.

Warunek pkt. Il ppkt. 2.5 ma na celu trwate utrzymanie nasadzen drzew i krzewdw
realizowanych w ramach planowanej inwestycji.

Warunkami pkt. Il ppkt. 2.4 i 2.6 okreslono obowigzek prowadzenia — przez
odpowiedniego eksperta — monitoringu funkcjonowania bystrzy jako przeptawek wraz
z koniecznoscig przedstawiania sprawozdan z jego realizacji do tutejszego organu.

Warunek pkt. Il ppkt. 2.7 pozwoli na uzyskanie przez tutejszy organ informacji
natemat skutecznosci zastosowanych rozwigzan oraz stanowi¢ bedzie potwierdzenie
udziatu specjalistéw podczas badarn monitoringowych.

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia nie jest mozliwe catkowite
zminimalizowanie negatywnych oddzialywan na elementy przyrodnicze wystepujgce
wobrgbie i w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowego przedsiewziecia. Zapisy
warunkow pkt. Il ppkt. 1.1 majag na celu zrekompensowanie strat zwigzanych
ze zniszczeniem ikry pstraga potokowego na tarliskach. Natomiast warunek pkt |l ppkt 1.2
ma na celu zrekompensowanie utraty drzew i krzewdw wycietych w zwigzku z realizacjg
inwestycji. Natozone dziatania kompensacyjne nie stanowig kompensacji w rozumieniu
art. 34 i 35 ww. ustawy o ochronie przyrody, lecz wynikajg z zapisow art. 75 ust. 3 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska.

Przy wdrozeniu okreslonych powyzej warunkéw realizacja inwestycji nie wptynie

znaczgco negatywnie na elementy przyrodnicze, w tym na ww. obszary Natura 2000
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i korytarz ekologiczny doliny rzeki Biata Lgdecka, a takze na réznorodnosc biologiczng,
rozumiang jako zmiennos¢ wewnatrzgatunkowg (réznorodnos¢ genowa), miedzygatunkows
(réznorodnos¢ gatunkoéw) i ponadgatunkowsg (réznorodnosé ekosystemow i krajobrazow).

W przypadku kolizji (niemozliwych do wyeliminowania podczas robot)
ze stanowiskami roslin, zwierzat lub grzybdw gatunkéw chronionych na mocy rozporzgdzen
Ministra Srodowiska: w sprawie ochrony gatunkowej roslin, w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzgt oraz z dnia 16 paZdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow
(Dz. U.z 2014 r., poz. 1408), w stosunku do ktorych obowigzujg zakazy okreslone
W Ww. rozporzgdzeniach, przed rozpoczeciem prac inwestor winien uzyskaé¢ odrebne
zezwolenia wlasciwego organu na czynnosci zakazane w stosunku do tych gatunkéw,
zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody, a w przypadku uzyskania takich zezwolen —
prace prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkéw z nich wynikajgcych.

W ocenie organu, posiadane na etapie wydawania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach dane na temat przedsiewziecia pozwalajg w sposob wyczerpujgcy ocenié
oddziatywanie przedsiewziecia na s$rodowisko i nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania
decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o00$. Uzyskane dane na temat
przedsigwziecia byly wystarczajgce do okreslenia warunkéw realizacji przedsiewzigcia.

Wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
wnioskodawca wniést o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci. Stosownie
do dyspozycji ustawowej art. 108 § 1 Kpa, nadanie decyzji rygoru natychmiastowe;j
wykonalnosci jest mozliwe wytgcznie, gdy jest to niezbedne z uwagi na dobra i wartosci
okreslone w tym przepisie, a mianowicie ,ze wzgledu na ochrone zdrowia lub zycia ludzkiego
albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciezkimi stratami badz tez
ze wzgledu na inny interes spoteczny lub wyjgtkowo wazny interes strony”. Wykonanie
decyzji bedzie ,niezbedne” w sytuacji, gdy ,nie mozna sie obej$¢ w danym czasie i istniejgcej
sytuacji bez wykonania praw lub obowigzkdw, o ktérych rozstrzyga sie w decyzji, poniewaz
zwioka w ich wykonaniu zagraza dobrom chronionym. Zagrozenie to musi mie¢ realny
charakter, a nie moze byc tylko teoretycznie prawdopodobne" (J. Borkowski [w:] B. Adamiak,
J. Borkowski, Kodeks postepowania administracyjnego. Komentarz, 8. Wydanie.
Wydawnictw C.H. Beck, str. 524).

Whiosek uzasadniony zostatl nadrzednym interesem spotecznym. Celem zadania jest
poprawa systemu ochrony przeciwpowodziowej miejscowosci Stronie Slgskie, tj. ochrona
zdrowia i zycia ludzkiego oraz zabezpieczenie gospodarstwa narodowego przed cigzkimi
stratami (powodzig). Powodzie w zlewniach gérskich na obszarze Ziemi Kilodzkiej,
charakteryzujg sie bardzo gwattownym przebiegiem. Czas ksztatowania sig fali powodziowej
od momentu wystgpienia intensywnego lub dtugotrwatego opadu jest bardzo krétki. Szybki
splyw wod opadowych ze stromych stokéw goérskich, a nastepnie ich odptyw poprzez potoki
i rzeki gorskie, wigze sie z wystgpieniem duzych predkosci, co skutkuje powstaniem duzej
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sity korytotwodrczej. Sita ta unosi i transportuje ogromne ilo$ci rumoszu skalnego, podmywa
i porywa drzewa, wywotuje lokalne osuwiska brzegowe, dewastuje zabudowe Kkorytowa,
szczegdlnie w postaci murdw brzegowych oraz progow dennych, podmywa przyczotki
mostowe, a w niektorych przypadkach spietrza wode na skutek powstalego =zatoru
na obiektach mostowych, czym w efekcie przyczynia sie do zerwania mostu lub jego
optyniecia. Obszar realizacji projektu w dolinie Biatej Ladeckiej cechuje sie terenami
o zwarte] zabudowie mieszkalnej, gospodarczej, komunikacyjnej usytuowanej gldéwnie
wzdtuz rzek. Sie¢ rzeczna Biatej Ladeckiej wraz z doptywami tworzy uktad wachlarzowaty.
Taki niekorzystny system zlewni powoduje, Zze poziom wodd bardzo szybko wzrasta
ze wzgledu na doptywy wody z terendw gorskich. Skutki takich wezbran mozna
zaobserwowac na terenie Ziemi Ktodzkiej nie tylko przy powodziach o prawdopodobienstwie
przewyzszenia p=1% (raz na 100 lat). Ich wystapieniu towarzyszy zalanie rozleglych terenow
w obszarze catej szerokosci doliny rzecznej. Na analizowanym obszarze wysokie predkosci
wod oraz znaczgce sily niszczace zabudowe korytowg pojawiajg sie czesciej w postaci
wezbrania zblizonego do przeptywu o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=10% (raz
na 10 lat). Dla wtasciwej ochrony Ziemi Klodzkiej w PZRP, wskazano dziatania techniczne,
awsrod nich budowe suchych zbiornikéw na doplywach Nysy Kilodzkiej, a takze
przeprowadzenie dziatah wspomagajgcych ochrone przeciwpowodziowg Ziemi Klodzkiej,
tj. podjecie prac w obrebie ciekéw, takich jak udroznienie przeciwpowodziowe, prace
regulacyjne i utrzymaniowe. Planowana jest m.in.: 2A.1/1 budowa suchego zbiornika
przeciwpowodziowego ,Boboszéw” na rzece Nysie Klodzkiej, 2A.1/2 budowa suchego
zbiornika przeciwpowodziowego ,Roztoki Bystrzyckie” na potoku Gowordwka, 2A.2/1
budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Duna, 2A.2/2 budowa suchego
zbiornika przeciwpowodziowego ,Szalejéw Gérny” na rzece Bystrzycy Dusznickiej, 2B.1/1
ochrona przeciwpowodziowa rzeki Nysy Klodzkie] (obiekty: Miedzylesie, Bystrzyca Klodzka
oraz Ktodzko), 2B.2/2 ochrona przeciwpowodziowa rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki
Kamienny Potok (obiekty: Polanica-Zdréj, Duszniki-Zdroj oraz Szczytna) oraz 2B.2/1 ochrona
przeciwpowodziowa doliny rzeki Biatej Lgdeckiej i rzeki Morawki (obiekty: Ladek-Zdréj oraz
Stronie Slaskie). Nie budzi zatem watpliwosci, iz planowane przedsiewziecie wchodzi
w sktad zadania obejmujgcego ponadlokalng ochrone przeciwpowodziowg Ziemi Ktodzkiej,
co znajduje réwniez potwierdzenie w ww. dokumencie. W oparciu o powyzsze Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu uznat, ze nadanie niniejszej decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalnosci jest niezbedne i przychylit sie do wniosku inwestora. Zatem
zgodnie z powyzszym, niniejsza decyzja podiega natychmiastowemu wykonaniu.

W toku prowadzonego postgpowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji organ
ochrony srodowiska jako dowdd dopuscit wszystko, co mogio przyczyni¢ sie do wlasciwego
rozstrzygnigcia sprawy, co do istoty, a podstawg do jej rozstrzygniecia byta ocena catego
materiatu dowodowego zgromadzonego w toku postepowania, czym organ spetnit warunki
art. 75§ 1i art. 80 Kpa.
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Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska, wniesione za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory
wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sige prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania,

decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu

Wojciech Rejman

/podpisano kwalifikowalnym
podpisem elektronicznym/

Otrzymujg:
1. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
za posrednictwem:
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
ul. C. K. Norwida 34
50-950 Wroctaw
reprezentowane przez;
Alicja Borowska
ul. C. K. Norwida 34
50-950 Wroctaw
2. Strony postepowania zgodnie z art. 49 Kpa

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Klodzku, ul. Stefana Okrzei 16, 57-300 Klodzko — wysyika
przez ePUAP

2. Minister Klimatu i Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa — wysylka przez ePUAP
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
WE WROCELAWIU

AL. JANA MATEJKI 6
50-333 WROCLAW

Zalacznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
z dnia 6 listopada 2020 r., znak: WO00S.420.9.2020.AP.20, dla przedsiewziecia
pn.: ,,Zadanie 2B.2/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biata Ladecka i potoku

Morawa (ochrona bierna) — Obiekt Stronie Slaskie”.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Inwestycja zlokalizowana bedzie w granicach wojewdédztwa dolnoslgskiego, na terenie
powiatu ktodzkiego, na terenie gminy Stronie Slgskie, w miejscowoéci Stronie Slaskie oraz
czesciowo w obrebie miejscowosci Goszow.

Planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane w obrebie koryta rzeki Biata Lgdecka
oraz potoku Morawa. Odcinki objete przedmiotowym przedsiewzieciem obejmujg rzeke Bialg
Lgdeckg na odcinku od km ok. 30+450 do km ok. 32+500 oraz potok Morawa na odcinku
od km ok. 0+000 do km ok. 1+800.

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje sie wykonywanie nastepujgcych
prac:

— reprofilacje istniejgcych muréw regulacyjnych oraz umocnieniowych skarp poprzez
oczyszczenie | uzupetnienie spoin, uzupetnienie ubytkéw kamienia, wyréwnanie
(podwyzszenie) poziomu korony muru, wzmocnienie korpusu muru przez wykonanie
opaski (odsadzki), polegajagce na wykonaniu wykopu w dnie koryta, a nastepnie
wykonaniu wylewki betonowej pod stopg muru;

- odcinkowg rozbidérke zniszczonych murdw regulacyjnych;

— odbudowe muréw regulacyjnych w migjscu i po trasie istniejgcych;

— umocnienie skarp na brzegach (z regulacjg linii brzegowej) narzutem kamiennym
klinowanym;

— przebudowe na bystrza dwdch istniejgcych statych stopni w korycie Biatej Lgdeckie], bez
zmiany poziomu dna stanowiska gérnego i dolnego obiektu (udroznienie dla migraciji
ichtiofauny);

- remont nieczynnego ujecia wody w korycie Bialej Ladeckiej wraz z udroznieniem

prawego przesta mostu M-40;



— zwigkszenie przepustowosci koryta poprzez likwidacje odktadu rumoszu z koryt ciekow,
m.in.: w $wietle mostéw (likwidacja tzw. waskiego gardta);

— odcinkowe udroznienie ichtiologiczne potoku Morawa ponizej zapory suchego zbiornika
w km od ok. 1+550 do km ok.1+750;

— remont istniejacych umocnieri dennych potoku Morawa wraz z zageszczeniem
zabudowy progowe] ponize] urzadzen zrzutowych suchego zbiornika —zastosowane

zostang rozwigzania umozliwiajgce odcinkowe udroznienie ichtiologiczne.

Sumaryczna diugos$é odcinka, na ktérym prace prowadzone bedg na obu brzegach
rzeki Biatej Ladeckiej wynosi ok. 2 050 m. Sumaryczna dtugosc odcinka, na ktérym prace
prowadzone bedg na obu brzegach rzeki potoku Morawa wynosi ok. 1 800 m.

Zakres powyzszych dziatan bedzie obejmowat:

1. Rzeka Biala Lgdecka
Prace remontowo-odtworzeniowe (podano z podzialem na dtugoéci prowadzonych prac
na brzegu prawym (BP) lub lewym (BL)):

— reprofilacja istniejagcego kamiennego muru brzegowego: BL ok. 850 m; BP ok. 650 m;
razem ok. 1 500 m;

— rozbidrka istniejacego i odbudowa kamiennego muru brzegowego: BL ok. 150 m;
BP ok. 150 m; razem ok. 300 m;

— przebudowa/odbudowa/budowa odsadzki w stopie muru: BL ok. 850 m; BP ok. 650 m;
razem ok. 1 500 m;

- reprofilacja istniejgcych kamiennych umocnien brzegowych skarpy: BL ok. 350 m;
BP ok. 350 m; razem ok. 700 m;

— uksztattowanie (regulacja) linii brzegu oraz budowa umocnienia skarpy: BL ok. 550 m;
BP ok. 550 m; razem ok. 1 100 m;

— budowa opaski brzegowej w formie muru brzegowego z umocniong skarpa powyzej,
dowigzang do istniejgcego terenu: BP ok. 400 m;

— usuniecie namulisk w celu udroznienia koryta, w tym $wiatta mostéw: BL ok. 500 m;
BP ok. 500 m; razem ok. 1 000 m;

— remont elementdéw ujecia wody: mury/ktadka/krata na wlocie/zasuwa z napedami
etc. w km rzeki ok. 31+458 — 31+473;

— rozbidrka istniejgcych statych stopni wodnych i wykonanie bystrzy w km 30+900 —
30+920 oraz 31+417, bez zmiany poziomu dna stanowiska gérnego i dolnego obiektu,

- remont uj$ciowego odcinka rowu w km ok. 31+875.

2. Potok Morawa



Prace remontowo-odtworzeniowe (podano z podziatem na dlugosci prowadzonych prac
na brzegu prawym (BP) lub lewym (BL)) na potoku Morawa w m. Stronie Slgskie
obejmuja:

reprofilacja istniejgcego kamiennego muru brzegowego: BL ok. 300 m; BP ok. 600 m;
razem ok. 1 000 m;

rozbidrka istniejgcego i odbudowa kamiennego muru brzegowego: BL ok. 300 m;
BP ok. 150 m; razem ok. 500 m;

przebudowa/odbudowa/budowa odsadzki w stopie muru: BL ok. 200 m; BP ok. 500 m;
razem ok. 700 m;

reprofilacja istniejacych kamiennych umocnieh brzegowych skarpy: BL ok. 550 m;
BP ok. 450 m; razem ok. 1 000 m;

uksztattowanie (regulacja) linii brzegu oraz budowa umocnhienia skarpy (uktadany
kamien z klinowaniem): BL ok. 600 m; BP ok. 600 m; razem ok. 1 200 m;

budowa opaski brzegowej w formie muru brzegowego z umocniong skarpg powyzej,
dowigzang do istniejgcego terenu: BL ok. 250 m;

usunigcie namulisk w celu udroznienia koryta, w tym Swiatta mostow: BL ok. 250 m;
BP ok. 250 m; razem ok. 500 m;

remont istniejgcych wylotow kanalizacji deszczowej do koryta potoku;

remont lub rozbidrka (likwidacja) ujecia wody w km ok. 0+903;

remont i zageszczenie istniejacej zabudowy progowej ponizej urzgdzen zrzutowych

suchego zbiornika w km ok. 1+550 — 1+750 potoku Morawa.

Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu

Wojciech Rejman

/podpisano kwalifikowalnym
podpisem elektronicznym/
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